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Tester radiokomunikacyjny R8000 


Posiada on wszystkie niezb^dne funkcje pomiarov/e do radia analogowego i cyfrowego. Zostat przystosov/any do standardow cyfrowych 
TETRA , ETSI DMR , NXDN oraz TIA APCO-25, Tester zostal wyposazony w 4 rnterfejsy USB do zdalnego sterowania i wymiany danych, 
interfejs ethemet (TCP/i Pj do zdalnego sterowania i zarzqdzania, we/wy odniesienia 10 MHz oraz zlqcze SVGA do zewn^trznego monitora. 


GENERAL DYNAMICS 

SATCOM Technologies 


Glowno funkcje urzqdzenia: 

* Analizator widma RF, 

* Generator sygratowy RF, 

- Czuty odbiornik pomiarowy, 

* Trackinq qenerator (opcia), 

. Miernik SINAD, 

* Miernik znieksztatcen, 

* Oscyloskop rmcz., 

* Generator audio m,cz,, 

* Analizator Audio, 

* Miernik cz^stofliwosci, 

* Lokalizator jszkodzeh kabla (opcja), 

* Miernik dewiacji FM, 

* Miernik modulacji AM, 

* Miernik sygnalu (R5SI), 

Pomiar mocy szerokopasmowo i selektywnie 

* Sprawdzona konstrukcja na przysztosc 

* Przenosny tester wazqcy zaledwie 6,4 kg! 



Analizator mocy serii 4500B 


Analizator mocy serii 4500B 
to potqczenie moziiwoki 
i efektywnosci, ktore zmienilo 
sposob analizy danych RF. 
Pozwala on na pomiary 
i analizy w zastosowaniach 
takich jak Radar, CDMA, 
EvDo, UMTS, WLAN, LTE, 
WiMax, WiFi, MIMO, 
TD-SCDMA, HDTV, OFDM 
i wiele innych. 

Wszechstronna analiza jak 
rownlez w domenie czasu tak 
znaczqcej dla parametru 
jakim jest moc sygnatu. 
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Systemy wspieraigce procesydowodzenia izarzadzania walka - SWD G3IS JASMIN 

Systemy larzadzania Kryzvsowego - na Oazie Sieciocentrycznei Platformy Teleinformatycznej JASMIN 

mtufiils* atelitarnemonarciu min. o Stacie Qentralna HOB, iako operator telekomunikacviny 


Produkcja. 

p\ oprogramowania 
si urzgdzen teleinformatycznych 
si komputerow ragedyzowanych 


Indywtdualny 
Terminal Taktyczny 


Komputerowy 
Terminal Taktyczny 


WAN Access Box 


Terminal VoIP 
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Artykut z oktadki - str. 40 


Puxing PX-888 

Na rynku sq dostQpne dwa jednopasmowe radiotelefony na 
pasma 2 m i 70 cm firmy Puxing pod nazwcj PX-888 
(z wygl^du rozni^ siq antenami i wySwietlanymi czQStotliwo- 
Sciami pracy). Generalnie jest to udoskonalona wersja PX-777 

i konkurencja dla KG-689 i V-1000 (akcesoria w standardzie 
Kenwooda, czyli tak jak inne tego typu radia). Przed zakupem 

tych tanich chinskich radiotelefonow, warto zapoznac siQ 

z zamieszczonym testem 
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AVT nalezy 

do Izby 


ff $wiat Radio" jest wyfqtznym 
reprezentantem Polski w sieci { i 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 


Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 

artykutow. Za treif reklam i ogtoszeh nie ponosimy 
odpowiedziolnoid. Opisy urzqdzefi i ukladlJw eleklTOii- 
cznyth oraz ich usprawnieri znmieszczone w $R mogq 
byd wykorzystane wykpnie do wksnydi potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwfaszcza do 
daalalno&i znrobkowej, wymoga zgody autora opisu. 
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Avala-01 

Opracowany przez serbskiego 
krotkofalowca YU1 LM transceiver 

Avala-01 jest nowoczesnym urzq- 
dzeniem SDR (Software Defined 
Radio) w formie przystawki do 
komputera. Uktad jest z powodze- 
niem odwzorowywany przez wielu 
krotkofalowcow na catym Swiecie. 
Artykut zawiera najwazniejsze 
informacje dotycz^ce konstrukcji 
oraz wrazenia z budowy przez 
polskich konstruktorow. 
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Sukcesy 
WB Electronics 

Ozarowska firma WB Electronics 
od lat produkuje rozchwytywane 
na catym Swiecie mobilne systemy 
tqcznoSci dla wojska. Opracowany 
i wytwarzany przez firms system 
FONET pracuje z powodzeniem 
misdzy innymi w rosomakach. 

Na temat dziatalnoSci firmy 
i wytwarzanych urz^dzefi rozmawia- 
my z prezesem Piotrem Wojcie- 
chowskim. 
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Trzypasmowa 
antena QRP 

W konkursie PUK 201 1 (anteny i urz^dzenia 

antenowe) drugie miejsce zdobyt SQ6RGK 
za projekt trzypasmowej anteny QRP Antena 
jest zaprojektowana do pracy na trzech 
pasmach (7 MHz, 14 MHz i 21 MHz; do- 

datkowo jest GP/144 MHz) z moc^ do 5 W, 
gtownie w czasie wypraw terenowych. Kon- 

strukcja zostata zoptymalizowana ze wzglsdu 
na wags, wymiary i koszty. 
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Mistrzowie Polski Amatorskich 
Radiostacji 2011 



Marzena SQ2LK0 i Mirostaw 
SQ2LKM ss matzefistwem i aktywny- 
mi krotkofalowcami, ktorych fascy- 
nuj^ misdzy innymi zawody krajowe. 
W ubiegtym roku zostali Mistrzami 
Polski Amatorskich Radiostacji 
201 1 . 0 kulisach ich sukcesow oraz 
krotkofalarskiego zycia dowiemy sis 
z rozmowy z Marzens SQ2LK0. 


■ 

■ 

Prawdziwq gratkq dla konstruktorbw jest z pewnoSciq 

opisywany transceiver SDR Avala-01 w formie przy- 
stawki do komputera. 

Przedwiosenne tematy 

Kiedy przygotozvujemy ten numer 

„Swiata Radio", na dworze panuje 
temperatura sporo ponizej -20°C; tym 
bardziej wi$c doktadamy starah, aby 

marcowy numer zawieral wiosenne 
tematy. 

Podczas spotkania zv siedzibie WB 

Electronics w Ozarowie Mazowieckim 
zapytalem prezesa, Piotra Wojciechozv- 
skiego, co firma przygotoivuje na tego- 
roczne targi MSPO i na konkurs o „Defendery" . Uslyszalem 

dose wykrgtnq odpowiedz, ze jeszcze za wczesnie, by o tym 
rozmawiac oraz ze w branzy zbrojeniowej nie mozna zdradzac 
zuszystkich planozv. Pomimo tajemniczego zachozvania mojego 
rozmowey, udato mi si$ uzyskac zviele interesujqcych odpowie- 
dzi. Celozvo zvybratem do prezentaeji firm$ osiqgajqcq z roku 
na rok coraz zvyksze sukcesy zv innozvacyjnych rozzviqzaniach 
(misdzy innymi z zakresu radiokomunikaeji wojskozoej), aby 
pokazac, co mozna osiqgnqc dzi$ki zvytrwatej pracy. Mysty, ze 
jest to dobry przyklad firmy, zv ktorej zviedzq, jak z sukcesem 
realizozvac polityty rozzvoju nazvet zv dobie szviatowego kryzysu. 

Kilka stozv o sukcesach chinskichfirm, ktore sq coraz bardziej 
znane takze na polskim rynku radiozvym. Pokazane na oldadce 
dzua jednopasmozoe radiotelefony dla pasm 2m i 70cm Puxing 
PX-888, choc zasadniezo przeznaczone do uzytku profesjonalne- 
go, ze zvzgtydu na dobre zvyposazenie i przystypnq cen§ sq takze 
interesujqcym rozzviqzaniem dla krotkofalowcow. 

W celu zaprezentozuania sukcesow w sporcie radiozvym 
zaprosilismy do rozmowy krotkofalarskie malzehstwo Marzen$ 
SQ2LKO i Mirostawa SQ2LKM, ktorych fascynujq zawody 
krajowe i ktorzy sq aktualnymi Mistrzami Polski Amatorskich 
Radiostacji 2 Oil. Wielkq rol$ w politechnizacji dzieci i mtodzie- 
zy odgrywajq 'Harcerskie Kluby Lqcznosci (HKL). WPolscejest 
ich okoto 100. Z prawdziwq satysfakcjq publikujemy aktualnosci 
dotyczqce kilku wybranych klubow, ktore od lat sq bardzo aktyw- 
ne nie tylko na pasmie, ale rowniez w szkoleniu mlodziezy. 

Zanim ociepli si$ i bez obaw bqdziemy mogli wejsc na 
dachy czy maszty, aby posprawdzac, jakie szkody mrozy, snieg 
i zvichury spozvodozvaly zv naszyeh instalacjach antenozvych, 
proponujemy do odwzorowania anteny skonstruowanq przez 
Lukasza SQ6RGK. Jest to projekt trzypasmozvej anteny QRP, 
nagivdzonej zv ubieglorocznym konkursie PUK zv Burzeninie. 
Warto wykonac takq trzypasmowq (7, 14, 21 MHz) anteny „kie- 
szonkowq", przeznaczonq do zvykorzystania gtownie w czasie 
zvyprazv terenozvych. 

Prawdziwq gratkq dla konstruktorow jest z pewnosciq 
opisyzvany transceiver SDR Avala-01 zv formie przystawki 
do komputera. Plyta glozvna byla zvielokroinie udoskonalana, 

a poprawiona wersja 3 jest znana pod nazwq Genesis G40. 
Urzqdzenie to jest jednym z opracowah serbskiego krotkofalowca 
YU1LM, ktory wtasnie na tym specie zvygrywat zawody mi ?- 
dzynarodowe w kategorii QRP z maksymalnq mocq zvyjsciowq 
5 W Mam nadziej$, ze dzifoi zamieszczonemu opisowi wielu 
konstruktorow wykonujqcych do tej pory tradycyjny sprztf 
nadawezo-odbiorezy HF zasmakuje takze w nowoczesnym, pro- 
gramowanym rozwiqzaniu Software Defined Radio. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


AE6790 i AE6891 


Dwa radiotelefony CB Albrechta 



Na poczqtku tego roku Alan Telekomuni- 
kacja wprowadza na polski rynek 2 wyjqt- 
kowe radiotelefony CB znanej, niemieckiej 
marki Albrecht. Modele AE6790 i AE6891 
majq, niespotykanq w tym segmencie 
sprz^tu, mozliwosc odl^czenia przedniego 
panelu. Juz w poprzednim modelu AE6890 
zastosowano podobne rozwiqzanie, ale mi- 
krofon trzeba bylo podlqczac bezposrednio 
do radiotelefonu, oo cz^sdowo ograniczalo 
jego funkcjonalnosc. 

Obecnie gniazdo mikrofonowe znajduje 

si^ juz w odlqczanym panelu, zupelnie jak 
w radiach profesjonalnych lub przewoz- 
nych, amatorskich trancseiverach. Taka 
konstrukcja oferuje wr^cz nieograniczone 
mozliwosci stale go montazu radia w kaz- 
dym pojezdzie, gdyz nic nie stoi na prze- 
szkodzie, aby umiesdc je np. w bagazniku, 
a na kokpide samochodu zamocowac wy- 
Iqcznie niewielki panel z czytelnym wy- 


swietlaczem i pelnym sterowaniem wszyst- 
kimi, dost^pnymi funkcjami. 

Producent dodaje wprawdzie do komple- 
tu kabel do polqczenia panelu z radiem 
dlugosci 2 m, ale dzi^ki zastosowaniu ty- 
powych wtykow RS323 mozna z latwosriq 
wymienic go na dluzszy, jesli zajdzie taka 
potrzeba. 

Model AE6891, jesli chodzi o dost^pne 
funkcje, to zdecydowanie CB z najwyzszej 

polki. Do dyspozycji mamy: 

■ Multistandard 

■ tatw$ adaptacj^ wewn^trznym jum- 

perem do najnowszych europejskich 
standardow dopuszczajqcych w krajach 

zachodnich 4 W modulacji AM 

■ Automatyczny i manualny squelch (blo- 
kada szumow ) 

■ Mikrofon z podswietlanymi przyciskami 

zmiany kanalow 

■ Duzy, wielofunkcyjny wyswietlacz 
z mozliwosdq prezentacji cz^stotliwosti 

lub numeru kanalu 

■ Wysokotonowy wylqczany filtr audio 

■ Regulowanq czulosc odbiornika 

■ Regulowanq czulosc mikrofonu 

■ Roger Beep 

■ Wbudowany uklad Noise Blanker 

■ Gniazdo zewn^trznego miernika sygnalu 

■ Odlewany tylny panel z radiatorem 

■ 4 pami^ti 

■ Skaner 

■ Jednoczesny nasluch 2 kanalow ( Dual 
Watch ) 


■ Szybki dost^p do kanalu 9 

■ Roger Beep i dzwi^kowe potwierdzenie 
uzyda przydskow 

■ Zachowanie ustawien po odlqczeniu 
zasilania dzi^ki pami^ti EEPROM 

W modelu 6790 postawiono przede wszyst- 
kim na funkcjonalnosc kosztem niewielkiej 
redukcji kilku zaawansowanych funkcji. 
Dodano na panelu dodatkowe, podswie- 
tlone, duze przyciski do zmiany kanalu 
ulatwiajqce obslug^. 

Obydwa radia mogq oczywiscie pracowac 
bez odlqczania panelu i wtedy nie odbie- 
gajq wyglqdem od pozostalych samocho- 
dowych urzqdzen CB. Dla uzytkownikow 
wykorzystujqcych do montazu we wn^trzu 
pojazdu roznego rodzaju wn^ki i zakamar- 
ki, istotna b^dzie niewielka gl^bokosc no- 
wych radiotelefonow Albrechta wynoszqca 
zaledwie 13 cm. 

[www.alan.pl] 




TH-K20E (K40E) 


No we radiotelefony 



Kenwood 


Pod koniec ubieglego roku Kenwood wpro- 
wadzil na rynek dwa nowe jednopasmowe 
radiotelefony VHF i UE1F. Jednopasmo- 
wy radiotelefon VHF o symbolu TH-K20E 
moze pracowac w zakresie odbiornika 
136-174 MHz. Nadajnik ma zakres 144-146 
MHz i maksymalnq moq 5,5 W na fabrycz- 
nym akumulatorze 7,4 V/1130 mAh. 
Transceiver jest wyposazony w pancer- 
nq obudow^ z certyfikatami MIL-STD 810 
C/D/E/F/G oraz IP54. 

Odbiornik jest superheterodyne z podwoj- 
n q przemianq cz^stotliwosd (38,85 MHz/450 

kHz). 

Duzy alfanumeryczny wyswietlacz LCD 
zapewnia dobq czytelnosd, a wysokiej 
jakosci glosnik audio pochodzqcy z serii 
urzqdzen NEXEDGE zapewnia moc po- 
nad 400 mW Urzqdzenie ma wbudowany 
system VOX, mozliwosc zmiany dewiacji 
modulacji oraz 200 komorek pami^d. Jest 
takze koder/dekoder DCS, CTCSS, DTMF 
z mozliwosdq indywidualnego dopasowa- 
nia funkcji w menu. Ponadto producent 
wyposazyl transceiver w elektroniczny 
numer seryjny, ktory zapewnia identyfika- 
cj^ urzqdzenia nawet po zdrapaniu nu- 



meru na tabliczce obudowy. Urzqdzenie 
umozliwia zmiany oprogramowania we- 
wn^trznego i jest w pelni programowalne 

z poziomu komputera PC. Oprogramowa- 
nia jest calkowide bezplatne i dost^pne na 
stronie firmy Kenwood. 

TH-K40E to brat blizniak powyzszego mo- 
delu. Pracuje w zakresie odbioru 400-470 
MHz oraz nadawania 430-440 MHz z moq 
nadajnika 5 W (pozostale funkcje takie 
same.) 

Obydwa urzqdzenia sq fabrycznie wyposa- 
zone w szybkq ladowark^ biurkowq. 

Pozostale dane techniczne radiotelefonow 
FM: 

■ liczba alfanumerycznych komorek pa- 

mi^d: 200 

■ napi^de zasilania: 6-9 V DC (7,4 V aku- 

mulator) 

■ wymiary: 54x11 1,7x25,3 mm 

■ waga: 210 g 

W zestawach oprocz radiotelefonow znaj- 
duje si^ antena SMA, akumulator KNB-63L 
(7,4 V/1,13 Ah), klips do paska KBH-18 oraz 
szybka ladowarka biurkowa KSC-35S. 

[www.ten-tedi.pl] 
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INFO 


Kruger&Matz KM2001 


Radio samochodowe 
dla wymagaj^cych 


Kruger&Matz 



Kruger&Matz wprowadzil na rynek swoj 
flagowy produkt - radio samochodowe 
KM2001 2DIN. Jest ono idealne dla osob, 

ktore w jednym urz^dzeniu, oprocz tra- 
dycyjnego radioodtwarzacza, chc^ miec 
rozbudowany system multimedialny. Radio 
jest wyposazone m.in. w odtwarzacz plyt 
CD i DVD, nawigacj^ GPS, bluetooth, a tak- 
ze tuner do odbioru naziemnej telewizji 
cyfrowej DVB-T w systemie MPEG4. 
Urz^dzenie jest pol^czeniem nowoczesnej 
technologii z elegancj^. Zostalo zaprojek- 
towane tak, by kazdy uzytkownik czul 
maksymaln^ satysfakcj^ z jego obslugi. Ma 
dotykowy ekran o przek^tnej 6,2" i roz- 
dzielczosd 800x480. Producent wyposazyl 
uklad w wysokiej jakosci tuner do odbioru 
naziemnej telewizji cyfrowej w systemie 
MPG4 (idealny dla tych, ktorzy nie chq si$ 
nudzic podczas postojow). 

Przy odtwarzaniu obrazu, np. z DVD, jest 
mozliwosc wyboru systemu wideo: PAL, 
NTSC lub AUTO. Obraz wyswietlany jest 
na ekranie w trybie 16:9. Dzi^ki systemowi 
bluetooth radio umozliwia prowadzenie 
rozmow w trybie glosnomowqcym, a takze 
zapewnia pelny dost^p do ksqzki tele- 
fonicznej. Zal^czony pilot jest pomocny 
do obslugi wszystkich jego funkcji takze 
z tylnej kanapy. 

KM2001 ma pami^c do 30 stacji oraz funkcji 
RDS, ktora pozwala na okreslenie typu pro- 
gramu, czqtotliwosd alternatywnych oraz 

ustawienia komunikatow o stanie drog. 

Kruger&Matz KM2001 umozliwia sluchanie 


nie tylko radia, ale takze ulubionej muzyki 
zapisanej na iPodzie. Urzqdzenie odtwarza 
pliki MP3, MPG4 z plyt CD i DVD, a takze 
z pami^d USB oraz karty SD. Na przednim 
panelu zamieszczone zostalo wejsde AUX- 
-in, ktore umozliwia sluchanie muzyki 
z zewn^trznych zrodel, np. tradycyjnego 
odtwarzacza MP3. Dzi^ki wyposazeniu 
w equalizer urzqdzenie nadaje dzwi^kom 
odpowiedniq barw^, co sprawia, ze slucha- 
nie muzyki to czysta przyjemnosc. Dodat- 
kowo funkcja ESP (Electronic Anti-Shock 
Protection) zapewnia prawidlowe odtwa- 
rzanie na nierownych polskich drogach. 
Ponadto radio pozwala uzytkownikowi 
ustawic na wyswietlaczu dowolnq tapet? 
lub logo marki samochodu, a takze zmienic 
kolor podswietlenia przyciskow na poma- 
ranczowy, zielony, czerwony i niebieski. 
Funkcja „cirde" pozwala na automatycznq 
sekwencyjnq zmian^ koloru, a dzi^ki pa- 
rametrom RGB uzytkownik moze indy- 
widualnie dostosowac kolor przyciskow, 
by komponowaly si^ z wn^trzem samo- 
chodu. Radio standardowo wyposazone 
jest w wyjsde RCA, wyjsde na subwoofer, 
wejsde i wyjsde AV oraz wejsde na kamer^ 
cofania. 

Wybrane dane techniczne KM2001: 

■ napi^cie pracy: 10,8-16 V (maksymalny 
prqd 15 A) 

■ system TV: NTSC/PAL 

■ system wideo: AUTO/PA L/NTSC 

■ zakres czqtotliwosd: FM: 87,5-108 MHz; 

AM: 522-160 kHz 

■ liczba kanalow: FM18/AM12/TV90 

■ S/N: 55 dB 

■ zakres dynamiki 70 dB 

■ znieksztalcenia: 0,8% 

■ moc:4x25 W 

■ impedancja glosnika: 4 Q 

■ wymiary: 178 x175 x100 mm 

■ waga: 2,5 kg 
[www.krugermatz.pl] 


Puxing PX-888 


Tanie jednopasmowe 
radiotelefony chinskie 


Na rynku sq dost^pne dwa jednopasmowe 

radiotelefony na pasma 2m i 70 cm firmy 

Puxing pod nazwq PX-888. 

Podstawowe parametry radiotelefonow: 

■ czqtotliwosc pracy: PX-888 VHP: 136-174 

MHz; PX-888 UHF: 400^70 MHz 

■ liczba pami^d kanalow: 128 

■ krok strojenia: 5, 6,25, 10, 12,5, 25 kHz 

■ moc wyjsciowa: PX-888 VHF: 5 W; PX-888 

UHF:4W 

■ cz^stotliwosc tonu do otwierania prze- 

miennikow: 1750 Hz 


■ liczba tonow CTCSS: 50 

■ liczba tonow DCS: 104 

■ zasilanie: akumulator 
Li-Ion 7,4 V/1200 mA 

■ wymiary: 

100x55x32 mm (bez 
anteny) 

■ waga z akumulatorem: 
220 g 

Wi^cej informacji w 

dziale Test. 

[www.ar-system.pl] 



Pierwszy polski satelita PW-Sat 

13 lutego z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej 
wystartowata rakieta Vega z pierwszym polskim sztucznym 

satelitq - PW-Sat, wykonanym przez studentdw Politechniki 
Warszawskiej. Satelita zostat umieszczony na orbicie okoio- 
zlemskiej, by nastqpnie zostac z niej sci^gniqty i wprowadzo- 
ny w atmosferQ naszej planety. 

PW-Sat to miniaturowy satelita edukacyjny kategorii Cube- 

Sat, ktory ma ksztatt szescianu o boku 10 cm i masie 1 kg, 
kttiry ma wykonywac testy technologii deorbltacyjnej. 
Urzqdzenie zawiera nastQpuj^ce podzespoty: modut zasilania 
EPS, modut odpowiedzialny za roztozenie anten ANTS, mo- 
dut komunikacji radiowej COM, podsystem odpowiedzialny 
za roztozenie elastycznych ogniw fotowoltaicznych oraz 
pomiar ich parametrow PLD, komputer poktadowy OBC. 
Satelita ma umieszczone na sciankach bocznych fotoogniwa 

0 powierzchni 240 cm 2 , dajqce moc okoto 2 W i stuzqce do 
zasilania systemow satelity. 

PW-Sat po dotarciu na orbitQ roztozyt anteny, a nie wczesniej 
niz po miesieicu ma nastqpic roztozenie eksperymentalnej 
konstrukcji o dtugosci jednego metra (15x1 00 cm). 

Satelita ma stuzyc do testu deorbilacji, czyli usuwania 
kosmicznych Smieci z orbity tak, aby nie stanowity niebez- 
pieczeristwa dla aktywnych satelitow, zatogowych statkow 
oraz miqdzynarodowej stacji kosmicznej ISS. Roztozony 
sprQzynowy „ogon” zwiqkszy opdr, stanowiqc pewnego 
rodzaju hamulec, przyspieszajqc tym samym proces deor- 
bitacji. Wykorzystane zostanie zjawisko szczqtkowego oporu 
atmosferycznego, dziqki czemu satelita sptonie w atmos- 
ferze. Stanie siQ tak po czterech latach bez uruchomionego 
systemu deorbitacji (gdyby nie udato siQ roziozyc „ogona”) 
lub po roku z uruchomionym systemem deorbitacji, a zaden 
z elementow nie dotrze do powierzchni Ziemi. 

Do przesytania danych telemetrycznych do naziemnej stacji 
tqcznosci satelita zawiera w sobie przemiennik pracujqcy 
na czqstotliwosciach 435,032 MHz (uplink - do satelity) 

1 145,902 MHz (downlink -z satelity). 

[www.pw-sat.pl] 

Miniaturowa antena RFID 

Inzynierowie firmy Premo opracowali anteny SDTR1 103CAP 
Jest ona polecana waplikacjach RFID na pasmo 20. ..150 
kHz, do zastosowafi w samochodowych, miqdzy innymi 
immobilizerach i systemach bezprzewodowego pomiaru 
cisnienia w oponach. Urzqdzenie jest zgodne ze specyfikacjq 
AEC-Q200 i charakteryzuje siq bardzo duzq wytrzymatosciq 
mechanlcznq i stabilnosci£( termicznq. 

Moze pracowac az do temperatur +290°C wystqpujqcych 
wtrakcie lutowania oraz od -40°G do + 125°G wtrakcie 
eksploatacji. Polimerowa powierzchnia gtirna i boki s % 
utwardzane promieniowaniem gamma (wspotczynnik czuto- 
sci do objQtosci SDTR1103CAP jest jednym z najwiqkszych 
dla tego typu elementow). 

Anteny sq produkowane w 4 wersjach o niewielkich 
wymiarach zewnqtrznych (111, 9x3, 9x2, 6mm) i standar- 
dowych indukcyjnosciach: 2,38, 4,91, 7,2 i9 mH/125kHz 
(wersje o indukcyjnosci zzakresu od 340 juH do 16 mH 
mogq bye wykonywane na indywidualne zamdwienia). 
Wedtug danych aplikacyjnych ezutose anteny dla 125 kHz 
wynosi 75 mVpp/App/m dla 7,2 mH (135 mVpp/App/m 
dla 16,2 mH), zas ALs/Ls: -2% dla zakresu -40,..+25°C 
i maks. +0,5% dla zakresu +25...+85°C (ALs/°C: +200 
±50 ppm/°C). 

[www.grupopremo.com] 

Analogowe glowice Wi-Fi 
i Bluetooth 

W ofercie komponentow mikrofalowych firmy Murata po- 

jawity siQ dwie miniaturowe gtowice analogowe (AFE), po- 
zwalajqce rozszerzyc funkcjonalnosc urzqdzen przenosnych 

o interfejsy m.in. Bluetooth i Wi-Fi 802.1 la/b/g/n. 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


DostQpne gtowice MDFE2PFA-022 i MDFE2PFA-023 sq pro- 
dukowane wobudowach SMD owymiarach 2, 5x2, 5x0, 4 
mm, pracujQ w pasmie odpowiednio 2,45 GHz i 5 GHz i mogq 
miec zastosowanie w stopniach wejsciowych dla chipsetow 
radiowych, takich jak np. Broadcom BCM4330. W strukturze 
wewngtrznej urzqdzenia znajduje sig wzmacniacz mocy, 
wzmacniacz niskoszumowy i przetqcznik. 

Istnieje mozliwosc adaptacji do urz^dzefi z dwiema oddziel- 
nymi antenami, jak tez z pojedynczq antenq i diplekserem. 
MDFE2PFA-022 i MDFE2PFA-023 
[www.murata.eu] 

Zintegrowane tunery AM/FM/SW 

Na rynku pojawity siQ zintegrowane tunery AM/FM/SW 
Si4840/44 przeznaczone do zastosowan w odbiorni- 
kach strojonych analogowo i wyposazonych w cyfrowy 
wySwietlacz. Ich uktady zawierajQ komplet niszbqdnych 
obwodow od wejscia antenowego po wyjscie audio. Ich 
cyfrowa architektura low-IF pozwala wyeliminowac wszel- 
kie elementy strojone rQeznie, typowe da starszych typow 
odbiornikow. 

Oferowane tunery zapewniajq duzq czutosc i selektywnosc 

we wszystkich obstugiwanych pasmach: FM (64. ..109 
MHz), AM (504.. .1750 kHz) i SW (2,3. ..28,5 MHz). 
WymagajQ minimum elementow wspotpracujqcych. Do i-qcz- 
nego strojenia czQstotliwosci sq wykorzystywane analogowe 
potencjometry. Zaprogramowana wartosc czQstotliwosci jest 
przesytana do wspotpracujqcego mikrokontrolera lub sterow- 
nika za pomocq interfejsu I2C i prezentowana na cyfrowym 
wyswietlaczu. 

Tunery Si4840/44 pracujQ z napiQCiem zasilania od 2,0 
do 3,6 V i zawierajQ funkcje m.in. korektora tonow niskich 
i wysokich, cyfrowej regulacji gtosnosci, eliminacji trzaskow 
i przet^cznika mono/stereo. 

[www.silabs.com] 

Tranzystory duzej mocy 
do 2,2 GHz 

RFM oferuje szerokopasmowe tranzystory nowej serii 

RFG1M, ktore sq produkowane w technologii GaN HEMT. Zo- 
staty opracowane do zastosowafi w komercyjnych i militar- 

nych wzmacniaczach mocy na pasmo od 700 do 2200 MHz 
pracujqcych w systemach tqcznosci radiowej z modulacjq 
impulsowq, ze statq obwiedniq, WCDMA i LTE. Sq zamykane 

w ceramicznych obudowach RF400-2 o doskonalej stabilno- 

sci termicznej i dopuszczalnym zakresie temperatur otoczenia 
od-25°C do +85°G i mogQ pracowad przy duzym stosunku 
mocy szczytowej do sredniej. Wedtug danych katalogowych 

moc znamionowa przekracza 90 Wdla RFG1M20090, 120 
W dla RFG1M09090, 180 Wdla RFG1M20180 i 240 Wdla 
RFG1M09180. 

[www.rfmd.com] 

No we tranzystory GaN HEMT 

W Mitsubishi Electric Corporation opracowano trzy modele 
tranzystorow HEMT (High Electron Mobility Transistor) na 

bazie azotku galu (GaN). DostQpne sq wersje o mocy 10, 
20 i 40 W. Wodrdznieniu od tranzystorbw arsenkowo-ga- 
lowych (GaAs) zapewniajq one wyzsze napigcie przebicia 
oraz prgdkosci nasycenia nosnikdw. Mogq one pracowac 
w pasmach L - C (0,5.. .6 GHz) i sq polecane w aplikacjach 
takich jak stacje bazowe czy terminale aperturowe. Poza 
tym tranzystory HEMT majQ wiQksze g^stosci energii, co 
korzystnie wptywa na zmniejszenie wymiarow i wydtuzenie 
zywotnosci pracy uktadow koficowych. 

Podstawowe parametry tranzystorow: 

- moc wyjsciowa: 10 W (MGF0840G), 20 W (MGF0843G) 
oraz 40 W (MGF0846G) 

- zakres czQstotliwosci: 500 kHz - 6,0 GHz 



PicoScope 4262 


Oscyloskop Pico Technology 
wysokiej rozdzielczosci 



Pico Technology wysokiej rozdzielczosci 
o symbolu PicoScope 4262. Urzqdzenie po- 
zwala na analizQ sygnalow audio, sygnalow 
ultradzwiQkowych oraz drgan, pomiar szu- 
mu zasilaczy impulsowych, znieksztalcen 
oraz innych precyzyjnych pomiarow. Jego 
konkurenci o porownywalnych mozliwo- 
sdach kosztujq kilka razy wi^cej. 
Podstawowe wlasciwosci techniczne: 2 
kanaly, 16-bitowa rozdzielczosc pionowa, 
pasmo analogowe 5 MHz, SFDR typowo 
102 dB, THD typowo -95 dB (0,0018%), 
bufor parni^d 16 MS. 

Konstruktorzy zastosowali w oscyloskopie 
wszystko to co przydatne podczas pomia- 
row sygnalow analogowych (zwi^kszona 
rozdzielczosc, duzy zakresu dynamiki oraz 
male szumy i znieksztalcenia AWG). Wbu- 
dowany generator sygnalu i generator ar- 
bitrary posiada funkcje przemiatania, aby 
umozliwic analizQ cz^stotliwosd. 


NetSDR 


PicoScope 4262 zawiera dwie sondy ijest 

obj^ty 5-letniq gwarancj^ producenta. 

Jesli uzytkownik chce napisac wlasn^ apli- 
kacjQ kontrolujqq oscyloskop, Pico zapew- 
nia zestaw do tworzenia oprogramowania, 
w tym przykladowe kody, ktore mozna 
pobrac bezplatnie. 

Funkcja „testowanie z maskq" pokazuje, 
ldedy przebieg lub widmo wychodzi poza 
okreslony obszar zwany maskq. Z kolei 
„debugowanie i produkcja" umozliwia 
wykrywanie usterek we wstQpnym etapie 
projektowania, jak rowniez chwilowych 
usterek szpilkowych w urz^dzeniu proto- 
typowym. Oprogramowanie umozliwia 
tworzenie standardowych masek, pozwa- 
lajqc technikom wybrad odpowiedni test 
poprzez zaladowanie pliku, a takze wpro- 
wadzanie dokladnych danych technicz- 
nych maski oraz modyfikacjQ istniejqcych, 
korzystajqc z tabeli danych liczbowych lub 
edytora graficznego. 

W celu inspekcji i analizy wystarczy pod- 

Iqczyc PicoScope do testowanego systemu, 
a oprogramowanie wskaze wszystkie czqsq 
przebiegu, ktore wykraczaj^ poza obszar 
maski. Okno pomiarow zlicza liczb^ wy- 
krytych bl^dow i moze rowniez wyswietlad 
wyniki innych pomiarow i statystyk w tym 
samym czasie. 

[www.picopolska.pl] 


Odbiornik cyfrowy sterowany 
programowo 



NetSDR to odbiornik cyfrowy sterowany 

programowo, ktory moze bye wykorzysta- 
ny jako odbiornik internetowy. 

W przeciwienstwie do innych SDR na 
rynku, jest to kompletne rozwi^zanie 
niewymagajqce instalacji i dodatkowe- 
go przedwzmacniacza. Urzqdzenie jest 
kompatybilne z Moetronix SpectraVue. 
Oprogramowanie SDR-Radio zawiera ana- 
logowe i cyfrowe tryby demodulacji I/Q 
z szerokosci^ pasma do 1,6 MHz. Program 
umozliwia korzystanie z NetSDR przez 
Internet (dane mogq bye transportowane 
przez 5 kB/s Iqcze). Zewn^trzna kontrola 
odbiornika odbywa siq poprzez wbudowa- 
ny port RS-232. 

NetSDR zawiera mi^dzy innymi tlumik 
i preselektor ustawieh filtra, ktory dostraja 
siQ do czQstotliwosci srodkowej probko- 
wania (inne rozwi^zania wymagajq spe- 

cyficznych platform i skomplikowanych 
interfejsow USB). NetSDR wykorzystuje do 
komunikaeji prosty TCP/IP i Ethernet, co 
zapewnia wyzszq wydajnosc ze wzgl^du 
na wysoce zoptymalizowane sterowni- 


)d Ethernet na PC, Mac i Linux. Pakiety 

NetSDR sq w routingu, dzi^ki czemu urzq- 
dzenie moze znajdowac siQ w odleglych 
miejscach. Odbiorniki mog^ bye Iqczone 
w sied, a ich dane transportowane na wi^k- 
sze szybkosd za pomocq prostych przel^cz- 
nikow i routerow (kazdy NetSDR mozna 
ustawic na inny adres P lub port). 
Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres czQstotliwosci: 10 kHz - 32 MHz 

■ interfejs PC: Ethernet 10 b-T 

■ zakres pracy filtrow: 115 dB 

■ pasmo wyjsda I/Q: 10 kHz...l,60 MHz 

■ zakres dynamiki: 105 dB 

■ zakresy tlumikow: 0, -10 dB, -20 dB, -30 
dB 

■ czQstotliwosc probkowania: 80,000 MHz 

■ zlqcza: 3 X BNC, RS-232, USB, Stereo, 

Ethernet, Power, RX mute 

■ zasilanie: 5 V DC/1,5 A 

■ wymiary: 225 X 37 x 170 mm 

[www.rfspace.com] 
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Puxing PX-D03/PA-968 


INFO 


Telefon GSM 

z radiotelefonem VHF/UHF 



Na rynku jest dost^pne nietypowe urzq- 
dzenie nadawczo-odbiorcze, Iqczqce funk- 
cj§ telefonu GSM z dwupasmowym radio- 
telefonem VHF/UHF (2 m + 70 cm). 

Jest takze wyposazone w radio FM, odtwa- 
rzacz MP3, 2,2-calowy ekran QCIF (176 x 
220), wbudowany akumulator 2000 mAh 
(bateria telefonu 750 mAh). 

Oprocz typowego telefonu komorkowego 
(podwojny tryb telefonu komorkowego, 
karty Dual Sim), jest takze do dyspozycji 
radiotelefon FM (136-174 MHz lub 400- 
-470 MHz) zapewniajqcy zasi^g 1-3 km 
wterenie miejskim (zwykle 2-4 km). Cz^- 
stotliwosc pracy mozna programowac za 
pomocq PC lub wprowadzic r^cznie. Dzi^ki 
przyciskowi PTT (Push To Talk) urzqdzenie 
jest gotowe do natychmiastowego nadawa- 
nia (szybka Iqcznosc z drugq osobq). Puxing 
PX-D03/PA-968 poza pasmami amatorskimi 
pracuje takze w zakresie PMR - pasmie 
niewymagajqcym pozwolenia uzywania 
radiotelefonu. Oznacza to, ze majqc takie 


urzqdzenie, mozemy porozumiec si^ takze 
ze wszystkimi uzytkownikami radia PMR. 
Istnieje mozliwosc odpi^cia radiotelefonu 
i uzywania tylko telefonu. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwoSci: VHF/UHF 136- 

-174/400-470 MHz 

■ liczba kanalow: 128 

■ zakresy GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

■ zakresy cz^stotliwoSci radiotelefonu: 

VHF: 136-174 MHz; UHF: 400-470 MHz 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 5, 6,25, 10, 

12,5,25 kHz 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ± 2,5 ppm 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 2 W 

■ ograniczenie modulacji: < 5 kHz 

■ znieksztalcenia dzwi^ku: <5% 

■ tlumienie w kanale sqsiednim: > 70 dB 

■ promieniowanie niepozqdane: < 7,5 uW 

■ czulosc odbiornika: <0,2 uV 

■ selektywnoSc: > 60 dB 

■ tlumienie modulacji skrosnej: > 65 dB 

■ impedancja anteny: 50 

■ napi^de zasilania: 3,7 V 

■ temperatura pracy: -20... +50 

■ wymiary: 106,3x42x10,5 mm (z radiote- 
lefonem 106,3x42x24,2 mm) 

■ waga: 185,4 g (z bateriq) 

W sklad urzqdzenia wchodzi: telefon, ra- 
diotelefon, dodatkowa tylna klapka do 
telefonu (potrzebna w razie odlqczenia 
radiotelefonu), ladowarka biurkowa, ka- 
bel zasilajqcy zakonczony wtykiem USB, 
wtyczka zasilajqca z gniazdem USB, 2 an- 
teny do radiotelefonu, pokrowiec, zestaw 
sluchawkowy z mikrofonem i PTT 
[www.puxingradio.com] 


Canva CB-268 


Prosty radiotelefon CB 


Canva CB-268 AM/FM to typowy radiotele- 
fon samochodowy zgodny z najnowszymi 

trendami konstruowania takich urzqdzen 

CB w Europie. Jest to superheterodyna z po- 

dwojnq przemianq cz^stotliwosd (10,7 MHz 
i 450 kHz), z p^tlq fazowq PLL o dobrych 
parametrach nadawania i odbioru, wyposa- 
zona w Squelch i RF/Gain oraz w przydski 
zmiany kanalow umieszczone wmikrofo- 
nie. Radiotelefon jest koloru czarnego, a pa- 
rametrami i wyposazeniem bardzo podobne 
do slynnego Unidena 520 XL. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ maksymalny zakres cz^stotliwoki: 
25,615-28,305 MHz 

■ liczba kanalow: 40 FM/AM 

■ czulosc odbiornika: -120 dB SINAD FM, 
-107 dB SINADAM 

■ moc wyjsdowa audio: 2,0 W/8 Q 

■ znieksztalcenia audio (1 kHz): ponizej 8% 

■ tlumienie pozakanalowe: 85 dB 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 4 W przy 13,8 


VDC 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ gl^bokosc modulacji AM: 85-90% 

■ dewiacja cz^stotliwoSci FM: 1,8 kHz ± 

0,2 kHz 

■ napi^de zasilania: 13,8 V DC ± 15% 

■ maksymalny pobdr prqdu: 1,2 A (bez 

modulacji) 

■ pobor prqdu podczas czuwania: 220 mA 

■ temperatura pracy: -10...+55°C 

■ wymiary zewn^trzne: 115x38x150mm 

■ waga: 0,8 kg 

W zestawie radiotelefon Canva CB-268 

znajdujq si$: mikrofon, wtyk gniazda za- 
palniczki, elementy uchwytu montazowe- 

go radia imikrofonu, instrukcja obslugi 

w j^zyku polskim. 

[www.caneo.pl] 



- sprawnoSc PAE dla 2,6 GHz: 46% (MGF0846G), 48% 

(MGF0843G) oraz 50% (MGF0840G) 

- wzmocnienie dla 2,6 GHz: 12 dB (MGF0846G), 13 dB 
(MGF0843G) oraz 14 dB (MGF0840G) 

- wymiary obudowy: 4, 4x14, 0mm 
[www.mitsuhishielectriccoir ] 

Miniaturowy modul GPS 

Na rynku pojawit siy najmniejszy modut GPS z wbu- 
dowany anteny. Fastrax UC430 ma wymiary zaledwie 
14, 0x9, 6x1, 95 mm i 48 kanaly pracy przy napiyciu zasila- 
nia 1,8 V (pobdr mocy wtrybie TricklePower lOmW; pobdr 
mocy w trybie hibernate 36 /jW). 

Wazna cechy charakterystyczny ukladu jest autonomiczne, 
okresowe przechodzenie ztrybu stand-by do stanu aktywne- 
go, pozwalajyce skrdcic czas pierwszego pomiaru (TTFF ) do 
zaledwie 33 s. DziQki zastosowanej technologii zarzydzania 
poborem mocy SiRFaware uklad zachowuje gotowoSc do 
pracy w trybie gorycego startu przy Srednim poborze prydu 
125 ilk izapewnia pobdr mocy ponizej 10 mW wtrybie 
nawigacyjnym TricklePower z aktywacjy stanu aktywnego 
CO 1 s. 

Modut moze wspdtpracowad z zewngtrznymi czujnikami 
potozenia/ruchu mierzycymi przemieszczenie odbiornika 
w strefach poza zasiggiem satelitdw (dead reckoning). 

Ponadto UC430 ma uktad generacji efemeryd CGEE (Client 

Generated Extended Ephemeris) wyznaczajycy potozenia 
satelitdw GPS na 3 dni naprzod od momentu ostatniego 
wtyczenia odbiornika, co pozwala na wyeliminowanie cza- 
sochlonnego procesu nawiyzywania potyczen z nadajnikami 

A-GPS. 

Producent podje czutoSd ukladu na poziomie -147 dBm 
wtrybie tzw. zimnego startu oraz -163 dBm wtrybie Sle- 

dzenia. 

Urzydzenie moze korzystac zardwno z anteny wbudowanej, 
jak tez z anteny zewngtrznej (aktywnej lub pasywnej). Port 
komunikacyjny moze zostac skonfigurowany do pracy z pro- 

tokotami LI ART, SPI (slave) lub I2C. 

[www.fastraxgps.com] 

Najmniejszy wzmacniacz 
5 W/1,5 GHz 

Firma Nitronex opracowala najmniejszy na rynku szerokopa- 
smowy, 5-watowy wzmacniacz mocy zamykany w obudowie 
QFN-1 6 0 powierzchni 4x4mm. Zostat on wykonany w tech- 
nologii GaN HEMT 0 dtugoSci bramki 0,5 /jm. 

Wymaga jedynie dwdch elementdw wspdtpracujycych: re- 
zystora i cewki w ukladzie polaryzacji. WejScie i wyjScie sy 
dopasowane do rezystancji 50 Q NPA1003 dostarcza do 
obciyzenia mocy 5 W w szerokim zakresie czgstotliwosci 
od 20 do 1500 MHz. 

Zapewnia sprawnosc 45%, wzmocnienie malosygnalowe 
19dB, wspolczynnik szumow 2,5dB, wspotczynnik 0IP3 
+47 dBm oraz wejSciowe i wyjSciowe straty powrotne 
odpowiednio -8 dB i -15 dB. Pracuje z napiyciem zasilania 

28 V. 

[www.nitronex.com] 

Niskoszumny oscylator VCO 

Oferta Z-Communications powiykszyta siy 0 kolejny oscyla- 
tor VCO, tym razem produkowany na zakres czystotliwoSci 
wyjSciowych od 830 do 1300 MHz. Dostypny model 
CLV1075A-LF LF jest zamykany w obudowie MINI-14S 
owymiarach 12, 7x12, 7x5, 6mm imoze bye przestrajany 
napiyciem z zakresu od 0,5 do 17 V. 

Uklad zapewnia male szumy fazowe rowne -105 dBc/Hz 
przy 10 kHz i tlumienie drugiej harmonieznej na poziomie 
-18 dBc. Maksymalny moc wyjSciowa generatora wynosi 
+4 dBm przy napiyciu zasilania 5 V. Pobdr prydu ukladu 
wynosi 26 mA w zakresie temperatur otoczenia od -40°C 
do +85°G. 

[www.zcomm.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



R1MVI Mfllyj 
Vysotski Island 
Kolejna zmiana na liscie 
krajow programu DXCC. 
Nowa umowa migdzy 
Rnlandiq a Rosjq o dzier- 
zawie kanalu Saimaa nie 
obejmuje wyspy Malyj 
Wysockij, co skutkuje 
zniknigciem tej wyspy z 
listy. Umowa obowiqzuje 
od 17 lutego, czyli ci, 
co zdqzyli zaliczyc ten 
podmiot, bpdq go mieli 
w kategorii Deleted, a ci, 
co nie zdqzyli, juz go nie 
zaliczq. 


5H Tanzania 


Maurizio IK2GZU powraca do „Mission 

Ilembula", gdzie b^dzie pracowal w nowym 
szpitalu i sierocificu. Pobyt ma trwac od 4 
marca do 4 kwietnia. W eterze b^dzie poja- 
wial si^ na falach krotkich w miar^ wolnego 
czasu pod znakiem 5H3MB. Maurizio b^dzie 
mial do dyspozycji swoj transceiver FT- 100 
oraz z misji TS-850 z antenq trzyelementowq 
na 20, 15 i 10 m ustawionq na state w kierun- 
ku Europy. Na pozostate pasma dysponowat 
b^dzie antenq pionowq i drutowymi. QSL 
via IK2GZU, direct lub przez biuro oraz sys- 
tem LoTW po powrocie do domu. 


8P Barbados 


Do 8 marca Mike W1USN i Bob AA1M b^d^ 
pracowac z Barbadosie (NA-021). Pod zna- 
kami 8P9CI i 8P9CK czynni b^dq na CW, SSB 
i PSK31. Dla 8P9CI logi b$dq ladowane do 

LoTW codziennie, QSL 8P9CK via AA1M. 


9N Nepal 


Z Nepalu do 9 marca czynny ma bye Toshi 
JA8BMK. Jego znak 9N7FOX, a pracowac 
bqdzie na 80-10 m CW, SSB i RTTY QSL via 

JA8UWT 


9Q Dem. Rep, of Congo 


Barney ZS6TQ/ZS4U ponowme b^dzie czynny 
w eterze z Konga. Pod znakiem 9Q6/ZS4U ma 
pracowac w dniach 10.05-5.04. Jedzie tarn sluz- 
bowo i praca w eterze nie b^dzie priorytetem 
- zapowiedzial aktywnosc glownie w week- 
endy i niektore dni w tygodniu w godzinach 
12-16 UTC na 40, 20, 15, 10 i 6m emisjami CW, 
SSB i PSK31. QSL na znak domowy. 


A2 Botswana 


Frosty K5LBU po raz kolejny organizuje ak- 
tywnosc z Afryki. Tym razem wspolnie z ko- 
legami czynny b^dzie z Botswany w marcu. 
W planach jest czterodniowa wizyta w Kru- 
ger Park, spotkanie 16-17 marca w Johannes- 
burgu, skqd wyruszq do osrodka turystycz- 
nego Lotsane, gdzie b^dq czynni od 18 do 
28 marca. Ekipa wezmie udziai w CQ WPX 
Contest 24-25 marca pod znakiem A25HQ. 
Dysponowac maj$ transceiverami ze wzmac- 
niaezami i antenami kierunkowymi. 


marca - 10 kwietnia ekipa b^dzie pracowac 
pod znakiem E51M na 160-6 m emisjami 
CW, SSB i RTTY. B^dq mieli do dyspozycji 
transceivery K3 ze wzmacniaczami po 500 
W oraz jedenascie anten pionowych i 6 el. na 
6 m. Bilety lotnicze zalatwione, sprz^t z wy- 
jqtkiem transceiverow jest juz na Manihiki. 
Czynnych b^dzie do 5 staeji. QSL via DJ8NK, 
direct lub przez biuro. Karty via Online QSL 
Requests Service (OQRS) b^dzie dost^pny 
po 20 kwietnia. Strona wyprawy E51M: 
http://www.manihiki2012.de/index.html. 


IOTA 


EU-125: Romo Isl., OZ Denmark. Stefan 

DL7AOS wybiera si^ na t^ wysp^ ponownie. 
W dniach 10-24 marca czynny b^dzie pod 
okolicznosciowym znakiem 5P5K. Aktyw- 
nosc na 80-6 m z FT-857, wzmacniaczem 1 
kW i pionowq antenq blisko plazy. Krotki 
klip wideo z ubieglorocznej aktywnosci jest 
na YouTube: http://www.youtube.com/wat- 
ch?v=W181vxlOf9Q. QSL via DL7AOS. 
OC-156: Yageta Island, Yasawa IOTA Group, 
3D2 Fiji. Yoshida JA1NLX b^dzie pracowat 
z tej lokalizaeji pod znakiem 3D2YA w dniach 
15-21 marca. Aktywnosc na 80-10 m, glownie 
na CW plus ewentualnie RTTY i SSB. QSL na 
znak domowy - Yoshida zapewnia potwier- 
dzenie wszystkich Iqcznosci przez biuro. 
Log b^dzie tez w systemie LoTW Wi^cej pod 
adresem: http://jalnlx-aki.blogspot.com. 


J5 Guinea Bissau 


Verona, sekeja wloskiego odpowiednika 

PZK, organizuje wyprawy do Gwinei Bissau. 
Grupa dziewi^du operatorow b^dzie praco- 
wac w dniach 24.03-6.04 przede wszystkim 
na CW, RTTY, emisjami cyfrowymi oraz 
technikq EME. Warto dodac, ze celem tej wy- 
prawy oprocz dzialalnosci typowo krotko- 
falarskiej jest pomoc humanitarna. Kraj ten 
jest jednym z najubozszyeh krajow swiata. 
Wi^cej na http://www.ari.verona.it/verona- 
dxteam/en/index.htm, a QSL via I3LDP 


KG4 Guantanamo Bay 


Z tej amerykahskiej bazy na Kubie ma praco- 
wac Stu K4MIL. Aktywnosc do 10 marca na 

CW, SSB i RTTY. QSL na znak domowy. 


Rubrykg redaguje 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-moil: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


A3 Tonga 


Tonga to kolejny cel grupy niemieckich l pol- 
skich operatorow. Szefem jest Sigi DL7DF, 

a w ekipie s$ Manfred DK1BT Georg DK7LX, 

Wolf DL4WK, Reiner DL7KL, Sigi DL7DF, Ju- 
ergen DL7UFN, Frank DL7UFR, Jan SP3CYY 

i Leszek SP3DOI. W dniach 7-24.03 b^dq pra- 
cowac pod znakiem A35YZ na 160-6 m emi- 

sjami CW SSB z kilku staeji, z ktorveh jedna 
b^dzie przeznaczona na RTTY, PSK31 iSSTV 

QSL via DL7DK direct lub przez biuro. 


E51 North Cook Islands 


Po aktywnosci z Tonga, Leszek SP3DOI 
dol^czy do innej grupy. Jan DJ8NK, Uwe 

DJ9HX, Werner DJ9KH, Hawa DK9KX, Hans 
DL6JGN, Ron PA3EWP plus Leszek wybio- 

rq si^ na Manihiki (OC-014). W dniach 27 


PJ4 Bonaire 


Do kohea marca Hennie PE1MAE b^dzie 
przebywal na Bonaire (SA-006). Jego znak to 
PJ4/PE1MAE, a zapowiada aktywnosc glow- 
nie na 40 m okolo 7175 kHz od 00 UTC. Nie 
pominie tez pozostalych, nizszyeh i wyzszyeh 
pasm. Zwracal uwag^ b^dzie przede wszyst- 
kim na staeje z Europy. Praca z moq 100 
W oraz antenq Delta Loop. QSL via PA2NJC 


PJ7 Sint Maarten 


Kolejna aktywnosc z udzialem polskich ope- 
ratorow. Wojciech SP9PT z pi^tk^ kolegow 
pracowal b^dzie pod znakiem PJ7PT z Sint 
Maarten (NA-105) w dniach 5-18 marca. 
Aktywnosc na CW, SSB i RTTY na 160-6 m. 
QSL via SP9PT. Aktualnosci, szczegoly pod 
adresem http://www.pj7pt.com. 


S9 Sao Tome & Principe 


Amerykaftscy operatorzy Matt KOKKO i Ed 
K0GUV wybierajq si^ na wysp^ Hheu das 
Rolas (AF-023), Sao Tome. Czynni b^dq stam- 
tqd pod znakami of S92DX, S9CW i S9SX 
w dniach 16-23 marca. Aktywnosc na pa- 
smach krotkich plus 6 m. Na 6 m czynne 
dwie staeje - 50.105 SSB i 50.105.7 CW 
Zamierzaj^ tez przeprowadzac Iqcznosci 
EME. Wi^cej pod adresem: http://www.kOk- 
ko.net/pb/wp_5bd6el0c/wp_5bd6el0c.html. 


V 2 Antigua 


Babs DL7AFS i Lot DJ7ZG ponownie wybie- 

rajq si^ na Antigua (NA-100). Pracowac b^dq 
pod znakiem V21ZG w dniach 5-31 marca. 
Dzialalnosc ich, nieco wakacyjna, b^dzie 
si^ koncentrowac na 15-6m, ze szczegolnq 
uwagq na staeje QRP i japohskie. Emisje SSB, 
RTTY iPSK. QSL via DL7AFS. 


V4 St. Kitts 


Jon W5JON ma wakacyjny dom w Calypso 

Bay na St. Kitts (NA-104). Dom polozony 

ok. 100 m od Morza Karaibskiego, co dla nas 
otej porze roku brzmi jak bajka. Zapowiada 

aktywnosc na 80-6m pod znakiem V47JA do 
28 marca. Jego XYL Cathy W5HAM rowniez 
bqdzie pojawiala si^ okazjonalnie na pasmach 
pod znakiem V4/W5HAM. Wyposazenie to 

Kenwood TS-590S, Yaesu FT-857D i wzmac- 
niaez starej generaeji SB200. Anteny: 80-1 Om 
wielopasmowy dipol, pionowe anteny na me- 

talowym dachu sluqcym rowniez jako ziemia 
dla nich. QSLs do W5JON, rowniez LoTW 


V5 Namibia 


David GI4FUM zorganizowal ekspedycj^ do 
Namibii. Wspolnie z zonq Gillian GI8MIV, 
Richardem GI4DOH, Kallem DM3BJ, Andre 
V51B b^d$ czynni z Oranjemund od 17 marca 
przez 10 dni. Ekipa wezmie udziai w CQ 
WPX SSB Contest. Przed zawodami pracowac 
b^d$ na KF emisjami CW, RTTY i PSK31. QSL 
via GI4FUM. Szczegoly pod adresem CQ-DX 
African Safaris: http://www.3da0ss.net. 


YN Nicaragua 


Ponownie z Granady w Nikaragui czyn- 
ny b^dzie Jeff N6GQ. Praca pod znakiem 
YN2AA na 160-10 m, glowny cel to praca 
wARRL DX SSB Contest 3-4 marca, a czyn- 
ny b^dzie rowniez kilka dni przed zawo- 
dami. Jeff zabiera ze sob$ transceiver K3 
i wzmacniacz 1 kW oraz anteny: Tribander, 2 
el. 40 m beam, drutowe i beverages na 80/160 
m. QSL via NN3W, przez biuro lub direct. 
Logi b^dq umieszczone w systemie LoTW 


ZL7 Chatham Islands 


David VOIAU, czlonek styezniowej ak- 
tywnosci T32XX (z tej samej lokalizaeji co 
T32C w 2011), b^dzie pracowal z Chatham 
Islands (OC-038) pod znakiem ZL7/V01AU 
w dniach 8-13 marca. Aktywnosc na CW 
i SSB, we£ mie tez udziai w zawodach Com- 
monwealth Contest 10-11 marca. QSL via 
VOIMX. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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3>: start za'darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 

O 80% znizki na e-prenu- 
meratg (dostgp przed 
ukazaniem siq pisma 
w.kioskach!) 

SUkrok-w strone Klubu AVT 

(patrz*str.*65 

Lwww.avt.pl/klub) 

sTrabatyJiJprzywilejeTCIubu 

AVT-elektronika,(www. 

avt.pl/klub-elektronika) 

5>1 archiwalia qratis (patrz 
str. 12) 

O znizki na www.sklep.avt.pl 
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radio 








■4 “ 


'Vr- 


j ©Cfotf 

, 


WAR CHILD - 

HEROES 


T HIiKUIm) 

r MMWMHUNMIUU4 


Informacfc, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem marca - poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeratQ probn^ od kwietnia 2012 do czerwca 2012, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (lipiec 2012-marzec 2013). Bqdzie to co£ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie uda 
nam sie przekonac Cie do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.06.2012 r. -otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od kwietnia 2012 r. do czerwca 201 2 r. 

od lipca 201 2 r. do marca 2013 r. 

3x0,00 zl = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 Zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerow. RozpoczQCie trzeciego raku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
row, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartoSci 10 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartoSc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zl) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zl (2 numery gratis) 

108,00 zl (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zl (1 0 numerow gratis) 

1 44,00 zl (1 2 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydari (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydari sprzed lipca 201 1 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostaj^ cztonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat pribnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydari, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiqczna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zl 

164,00 zl 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zl 

32,80 zl 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerate zamawiamy: 



dokonujqc wptaty 


rnsidgo wydownictwA 


PfHny rrffw pckGitowy 
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Nwmc/ kcmn tttwikawcjto 
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Kwaia J^godnn 
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pipiliN ChUfCTi oltifynni! loMurp- VAT 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 




przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 



zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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AKTUALNOSCI 


Rozliczenie SPDXM ($tan na 31.12.2011) 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4751 

945 

951 

957 

953 

945 

12.11 

2 

SP7HT 

4740 

916 

954 

973 

958 

939 

12.11 

3 

SP8AJK 

4736 

922 

943 

965 

960 

946 

12.11 

4 

SP9PT 

4720 

913 

945 

965 

957 

940 

12.11 

5 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

6 

SP5CJQ 

4668 

912 

935 

947 

943 

931 

12.11 

7 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

8 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

9 

SP3I0E 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

10 

SP7GAQ 

4637 

901 

933 

941 

938 

924 

3.11 

11 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

12.11 

12 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

13 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

14 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

12.11 

15 

SP9DWT 

4608 

901 

931 

938 

934 

904 

6.11 

16 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

12.11 

17 

SP7ASZ 

4595 

863 

933 

947 

939 

913 

12.11 

18 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

19 

SP6CIK 

4565 

880 

922 

937 

931 

895 

12.11 

20 

SP6CZ 

4561 

871 

906 

943 

931 

910 

6.11 

21 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

22 

SP8FHM 

4549 

871 

909 

939 

923 

907 

12.11 

23 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.09 

24 

SP1S 

4512 

852 

905 

932 

925 

898 

12.11 

25 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

12.11 

26 

SP1JRF 

4491 

826 

882 

939 

936 

908 

12.11 

27 

SP8IIS 

4488 

869 

914 

923 

910 

872 

12.11 

28 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

29 

SP1GZF 

4428 

832 

885 

932 

922 

857 

12.11 

30 

SP8FNA 

4423 

803 

898 

920 

911 

891 

12.11 

31 

SP3IBS 

4396 

889 

877 

881 

871 

878 

3.11 

32 

SP5KP 

4382 

802 

847 

933 

915 

885 

12.09 

33 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

34 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

35 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

36 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

37 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

38 

SP6AAT 

4223 

696 

843 

948 

900 

836 

3.11 

39 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

40 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

41 

SQ8J 

4169 

725 

782 

911 

890 

861 

12.11 

42 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

43 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

44 

SP3CGK 

4152 

661 

854 

907 

883 

847 

12.11 

45 

SP9CTW 

4149 

637 

856 

898 

903 

855 

9.11 

46 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

47 

SP6EQZ 

4083 

668 

813 

898 

867 

837 

12.11 

48 

SP6DVP 

4078 

798 

785 

883 

837 

775 

12.11 

49 

SP9HTU 

4076 

697 

823 

874 

869 

813 

3.10 

50 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

51 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

52 

SP7HQ 

3999 

719 

844 

890 

805 

741 

12.10 

53 

SP9UH 

3978 

560 

830 

894 

878 

816 

12.11 

54 

SP1MWK 

3898 

595 

825 

853 

839 

786 

12.11 

55 

SP8UFB 

3880 

562 

768 

891 

854 

805 

12.09 

56 

SP1DMD 

3795 

624 

672 

848 

826 

825 

12.09 

57 

SP3DIK 

3779 

700 

810 

843 

805 

621 

12.11 

58 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

59 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

60 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

61 

SP8NCJ 

3684 

587 

632 

858 

829 

778 

9.08 

62 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

63 

SQ1EIX 

3470 

374 

724 

825 

805 

742 

12.11 

64 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 

65 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 

66 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

67 

SQ9MZ 

3268 

261 

710 

815 

741 

741 

6.09 

68 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

69 

SQ9ACH 

3204 

428 

616 

784 

793 

583 

12.11 

70 

SP5JXK 

3162 

523 

663 

781 

690 

505 

6.11 

71 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

72 

SP6FXY 

3086 

199 

508 

798 

816 

765 

12.11 

73 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

74 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

75 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

76 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

77 

SP5IK0 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

12.11 

78 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

79 

SQ5TA 

2670 

224 

428 

693 

720 

605 

3.10 

80 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

81 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

82 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

83 

SP5E0T 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

84 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

85 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

86 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 


Kluby (stan na 31.12.2011) 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

12.11 

2 

SP2PM0 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4118 

730 

796 

886 

874 

832 

6.00 

5 

SP9PR0 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.02 


TOP TWENTY (stan na 31.12.2011) 


Lp 


3,5 


7 


14 


21 


28 

1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

946 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

951 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

945 

3 

SP8AJK 

922 

SP9PT 

945 

SP9PT 

965 

SP9PT 

957 

SP9PT 

940 

4 

SP4Z 

917 

SP8AJK 

943 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

939 

5 

SP7HT 

916 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP3E 

933 

6 

SP9PT 

913 

SP4Z 

939 

SP5ENA 

950 

SP2JKC 

944 

SP5CJQ 

931 

7 

SP3E 

913 

SP5ENA 

936 

SP6AAT 

948 

SP5CJQ 

943 

SP5ENA 

928 

8 

SP3I0E 

913 

SP5CJQ 

935 

SP5CJQ 

947 

SP5ENA 

943 

SP7GAQ 

924 

9 

SP5CJQ 

912 

SP7GAQ 

933 

SP2JKC 

947 

SP4Z 

941 

SP8NR 

924 

10 

SP7VC 

912 

SP2JKC 

933 

SP7ASZ 

947 

SP3I0E 

941 

SP3FAR 

921 

11 

SP7CDG 

902 

SP7ASZ 

933 

SP7GDG 

946 

SP8NR 

941 

SP7ITB 

921 

12 

SP5ENA 

901 

SP3I0E 

932 

SP3I0E 

944 

SP7ITB 

940 

SP3I0E 

919 

13 

SP7GAQ 

901 

SP3FAR 

932 

SP3FAR 

944 

SP7ASZ 

939 

SP7CDG 

917 

14 

SP9DWT 

901 

SP9DWT 

931 

SP7ITB 

943 

SP3AGE 

939 

SP4Z 

916 

15 

SP3FAR 

890 

SP7ITB 

930 

SP6CZ 

943 

SP7GAQ 

938 

SP3AGE 

915 

16 

SP8NR 

889 

SP7CDG 

928 

SP8NR 

942 

SP7CDG 

938 

SP7ASZ 

913 

17 

SP3IBS 

889 

SP8NR 

923 

SP4Z 

941 

SP1JRF 

936 

SP6CZ 

910 

18 

SP6IHE 

887 

SP6CIK 

922 

SP7GAQ 

941 

SP3FAR 

935 

SP1JRF 

908 

19 

SP2JKC 

880 

SP7VC 

921 

SP1JRF 

939 

SP9DWT 

934 

SP2JKC 

907 

20 

SP6CIK 

880 

SP2B 

917 

SP8FHM 

939 

SP6CIK 

931 

SP8FHM 

907 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Agata Kulicka 
seniorka 

(3 medale brqzowe) 






Agnieszka Deptulska 

seniorka 

(medale: 

1 srebrny, 

1 brqzowy) 



Urszula Byrdy 

seniorka 

(medale: 

1 srebrny, 

1 brqzowy) 

Polki startujqce 
w zawodach ARDF 
wTurnov 


SP YL Contest 2012 


Zawody organizowane przez ZG 
PZK i SP YL C. Do udzialu w za- 
wodach zaprasza si§ operatordw 
radiostacji indywidualnych, klu- 
bowych (tylko operator YL) oraz 
nasluchowcow. 

Termin: 3 marca 2012 r. w godz. 
6.00-8.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obo- 

wiqzujqcym podzialem pasma. 
Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zali- 
cza sit£ Iqcznosci mieszanych. 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

- ze stacjq klubowq SP 9 PYL: 20 pkt. 

- z kobietq krdtkofalowcem be^dqcq 
czlonkiem SP YL C: 15 pkt. 

- z kobietq krdtkofalowcem nieb§- 
dqcq czlonkiem SP YL C: 10 pkt. 

- z posiadaczem dyplomu SP YL 
C: 5 pkt. 

- z kolegami krotkofalowcami ra- 
diostacji indywidualnych: 1 pkt. 

Stacje klubowe z opera torem OM 

nie be^dq klasyfikowane i nie 
mogq rozdawac punktdw. 

Z kazdq stacje mozna nawiqzad 
jedno QSO bez wzgl^du na rodzaj 
emisji. 

Wywolanie: na SSB: „wywolanie 
w zawodach YL", na CW: dla YL 
„CQ OM", dla OM „CQ YL" 

Raporty 

- OMs: RS/T + numer kolejny Iqcz- 
nosci od 001, np. 59 001 

- YLs: nieb^dqce czlonkiniami SP 

YL C RS/T + numer kolejny + 
YL np. 59 001YL 

- YLs: b^dqce czlonkiniami SP YL 

C RS/T + numer kolejny + litera 
C np. 59 001C 

- Posiadacze dyplomu SP YL C: 
RS/T + numer kolejny + litera 
A np. 59 001A 

Krdtkofalowcy kobiety posiadajqce 
znak nadawcy lub znak naslu- 
chowy mog$ rozdawad punkty 
ze stacji klubowej przez podanie 
wlasciwego raportu. 

Punkty rozdawane sq tylko z jed- 
nej wybranej opcji tzn. np. OM 
nie moze rozdawad punktdw 
jako sume> OM + dyplom, a YL 
nie moze rozdawad punktdw jako 
sumt£ YL + dyplom. 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow 

Uwaga nasluchowcy: kazdy znak 
stacji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku zawo- 
dow maksymalnie 3 razy, a punk- 
ty daje tylko jedna (podkreslona) 
z dwoch stacji. 

Klasyfikacja: 

A - Radiostacje indywidualne ko- 
biet krotkofalowcow 
B - Radiostacje klubowe z opera- 
tor!^ kobiety 


C - Radiostacje indywidualne 
kolegow krotkofalowcow 
D - Stacje nasluchowe 

Nagrody 

Za zaj^cie od I do ID miejsca wg 
klasyfikacji przewidziane sq dyplo- 
my, za I miejsca puchary ufun do- 
wane przez Prezesa ZG PZK. 
Dzienniki w formie Cabrillo pro- 
simy przeslac w terminie do 30 
marca 2012 r. e-mailem, na adres: 
sp9pkz@op.pl. Do logowania Iqcz- 
nosci mozna wykorzystad program 
DQR_Log opracowany przez Mar- 
ka SP7DQR, ktdry jest do sci^gni^- 
cia ze strony: sp7dqr.waw.pl. 
Preferowane sq logi w formie elek- 
tronieznej. Otrzymanie logdw b^- 
dzie potwierdzane przez organi- 
zatora. Mozna rdwniez przeslac 
logi papierowe listownie na adres: 
Bozena Lacheta SP9MAT, skr, pocz- 
towa 678, 30-960 Krakow 1, lub 
OT PZK skr. pocztowa 606, 30-960 
Krakow 1. 

Uwaga: stacje klubowe powinny 
podad w zgloszeniu znak operator- 
ki (nadawezy lub SWL). 

Jezeli uezestnik zawoddw spel- 
ni warunki Dyplomu // SP-YL-C", 
otrzymuje dyplom bez potrzeby 
oczekiwania na karty QSL i wysy- 
lania zgloszenia. Aby otrzymad dy- 
plom, wystarezy przeslad wplate> 7 
zl na adres klubu. 


YL-CW-Party 2012 


W marcu 2012 odb^dzie si$ 

YL-CW-Party, w pierwszy wtorek 
miesiqca, zamiast YL-CW-Nets 
Termin zawodow: 06. 03. 2012, 
19.00-21.00 UTC (20.00-22.00 MEZ) 
Pasmo i emisje: 3,520 - 3,560 MHz, 
CW 

Wywolanie w zawodach: dla YLs: 
CQ Test; dla OMs: CQ YL 
Raporty: dla YLs: RST 4- nr QSO- 
(od 001)/YL + imi$ dla OMs: RST 
+ nr QSO(od 001) /imi§ 
Uczestnicy: YLs, OMs, SWLs 
Punktacja za QSO: OM/YL - 1 
punkt, YL/YL - 2 punkty (OM/OM 

- 0 punktow i bez punktu za kraj) 
SWLs: obowiqzuje odebranie zna- 
kow obu stacji oraz nadawanych 
przez nie grup kontrolnych; za 
kazde QSO 3 punkty. Z tq samq 
stacje mozna wykazad tylko 3 Iqcz- 
nosci. 

Punkty dodatkowe uzyskuje si^ 
za kazdy nowy kraj (takie SP daje 

nowy punkt dodatkowy, ale nie 
jest to multiplikator). 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO plus punkty dodatkowe 
Dzienniki zawodow powinny za- 
wierad: 

- naglowek ze znakiem wywolaw- 
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czym, nazwiskiem i adresem 

- kolumny: czas (w UTC), znak 
wywolawczy, raport nadany 
z numerem QSO (np. 599001), 
raport otrzymany z numerem 
QSO, imi^ operatora, punkty 
QSO. 

- podsumowanie uzyskanych 

punktdw i na koncu podpis 
Nagrody: Kazdy uezestnik uzyska 
pamiqtkowq kart^ QSL. 

Termin nasylania wynikow do 31. 
3. 2012 

Dzienniki nalezy przeslad do me- 

nagera zawodow DL6KCR pod 
adresem: Dr. Roswitha Otto, St. 
Nikolaus Str.26, D -52396 Heimbach 
Germany 


0 Puchar burmistrza 
miasta Jarostawia 2012 


Celem organizowania Zawodow 
jest zlozenie holdu tym, ktdrzy 
brali udzial w wyzwoleniu Jaro- 
slawia 27 lipca 1944 roku oraz tym, 
ktorzy walczyli i polegli na 
wszystkich frontach II wojny swia- 
towej, abysmy mogli zyc i praco- 
wad w pokoju. Do udzialu w Za- 
wodach zaprasza si$ operatordw 
radiostacji indywidualnych i klu- 
bowych SP - udzial stacji zagra- 
nicznych mile widziany. 

Termin: 11 marca 2012 roku (nie- 
dziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu 
UTC (od 7.00 do 8.00 czasu lokal- 
nego) 

Pasmo: 3,5 MHz - SSB (moc do 
100 W) 

Punktacja za nawi^zanie l^czno- 
sci: 

- ze staejq klubowq organizatora 

SP8PEF: 20 pkt. 

- z krotkofalowcem odznaczonym 
medalem „Zasluzony dla Roz- 
woju Krotkofalarstwa na terenie 
Miasta Jaroslawia": 10 pkt. 

- ze staejami posiadajqcymi „Dy- 
plom Jaroslaw": 5 pkt. 

- z pozostalymi staejami indywi- 
dualnymi i klubowymi: 1 pkt. 

Uwaga: Rozdawanie punktow 
mozliwe tylko w jednej grupie, bez 
mozliwosci ich Iqczenia. 

Uczestnicy zawoddw wymieniajq 
raporty skladajqce si^ z raportu RS 
i trzyeyfrowego numeru Iqczno- 
sci np. 59/002, organizator podaje 
dodatkowo skrot JA np. 59/001/fA, 
krdtkofaiowcy posiadajqcy Medal 
podajq dodatkowo skrdt MJ np. 
59/001/MJ, stacje posiadajqce „Dy- 
plom Jaroslaw" podajq dodatkowo 
numer posiadanego dyplomu np. 
59/001/126 lub 59/001/A24. 

Stacje, czlonkowie Klubu SP8PEF 
oraz stacje z terenu miasta Jaro- 
slawia podajq ponadto w raporcie 











punkty do „Dyplomu Jaroslaw": 
np. 59/001/JA - 2 pkt 
Klasyfikacja: 

A - radiostacje indywidualne po- 
siadacze medalu i „Dyplomu Jaro- 
slaw" 

B - pozostale radiostacje indywi- 
dualne 

C - radiostacje klubowe. 

D - najaktywniejsza radiostacja 
organizatora. 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow pomnozona przez ilosc 
Iqcznosci. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I-go miejsca w poszcze- 
golnych grupach - puchar 

- za zaj^cie od I-go do Illgo miejsca 
w kazdej grupie - dyplom 

Wyniki ogloszone zostanq w ter- 
minie 3 miesi^cy od zakonczenia 
zawodow i podane do wiadomosci 
w srodkach przekazu PZK, a pu- 
chary i dyplomy wr^czone zostanq 
na piano wanym okolicznosciowym 
spotkaniu lub wyslane bezposred- 
nio do uczestnikow zawodow. 
Uczestnicy zawodow proszeni sq 

0 przyslanie w terminie do dnia 
20 marca 2012 r. czytelnego zesta- 
wienia przeprowadzonych Iqczno- 
sci, ktore powinno zawierac gru- 
p^ klasyfikacyjnq, wykaz stacji, 
dat^ i czas Iqcznosci raport nadany 

1 odebrany. 

Zestawienie nalezy przeslac na ad- 
res: Klub Lqcznosci SP8PEF, 37-500 

Jaroslaw, skr. poczt. 127, lub e-mail: 
ot35@o2.pl. 

Jesli uczestnik zawodow spelni 

warunki „Dyplomu Jaroslaw" - 
otrzymuje dyplom bez potrzeby 
wysylania zgloszenia. Aby otrzy- 

mac: dyplom wystarczy dokonac 
wplaty na adres klubu w wysoko- 
sci 10 zl a informacj^ o dokonaniu 
wplaty nalezy dolqczyc do zesta- 

wienia z udzialu w zawodach. 


Regulamin ..Dyplomu Jaroslaw” 


Dyplom jest bezterminowy, a Iqcz- 
nosci zalicza si^ od 1980-01-01. 

Do dyplomu zalicza si§ Iqczno- 
sci lub nasluchy z jaroslawskimi 

krotkofalowcami indywidualnymi 
oraz stacjami klubowymi i okolicz- 
nosciowymi pracujqcymi z terenu 
miasta Jaroslawia. Pasma i emisje 
dowolne. 

Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na 
UKF - 4 pkt. 

Koszt dyplomu 10 zl dla stacji SP 
i5 IRC dla EU i DX. 

Oplat^ za dyplom nalezy wnosic 
na adres klubu SP 8 PEF 
Wymagania: stacje SP - 10 pkt.. 


EU - 5 pkt., DX - 3 pkt. 

Zgloszenia potwierdzone przez 
klub lub dwoch nadawcow oraz 
wplaty nalezy wyslac na adres: 
Klub Lqcznosci SP8PEF, 37-500 
Jaroslaw, skr. Poczt. 127 z dopi- 
skiem na kopercie i dowodzie 
wplaty „Dyplom Jaroslaw". 


0 Statuetkg 

„Syrenki Warszawskiej” 2011 


Organizatorzy X edycji zawodow: 
„Praski OT PZK" w Warszawie, 
Biuro Promocji Miasta St. Warsza- 
wy, Burmistrz Dzielnicy Warszawa 
Praga-Poludnie, Poludniowopraski 
Klub Krotkofalowcow SP5PPK. 
Uczestnicy: radiostacje indywidu- 
alne, klubowe, nasluchowcy 
Termin: 18 marca 2011 r (niedziela) 
od 16.00-17.30 UTC 
Pasmo: 3,5 MHz 

Wywolanie w zawodach na SSB: 
„Zawody Syrenki", CW: „SP TEST" 
Emisje: CW i SSB Iqcznie w seg- 
mentach przewidzianych do pra- 
cy danq emisjq. Z tq samq stacjq 
mozna przeprowadzic punkto- 
wane QSO tylko raz, niezaleznie 
od emisji. 

Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne i klubowe 
na CW 

B - Stacje indywidualne na SSB 
C - Stacje klubowe na SSB 
D - Stacje indywidualne i klubowe 
QRP (do 5 W out) na CW 
E - Stacje indywidualne i klubowe 
QRP (do 10 W out) na SSB 
F - Stacje spoza granic SP np. /MM 
G - SWL 

Uwaga: uczestnik musi wyraiinie 
okreslic w jakiej klasyfikacji startu- 
je. W zawodach obowiqzuje ogra- 

niczenie mocy do 100 W 

Stacje QRP me mogq lamac swoje- 

go znaku przez /QRP 

W grupie SWL nie mogq brae 

udzialu krotkofalowcy z licencjq 

nadawey. 

Grupy kontrolne: 

- stacje czlonkow OT37: RS(T) + 
POT (np. 59(9)POT); 

- pozostale z SP: RS(T) + 3-cyfro- 
wy nr QSO -I- skrot powiatu (np. 
59(9)001WM); 

- staeja z poza SP: RS(T)+3-cyfro- 
wy nr QSO (np. 59(9)001) 

- SWL: odbieraj^ raporty obu 

stacji;. 

UWAGA! Ten sam znak stacji moze 
si^ powtorzyc tylko jeden raz. 
Punktacja za QSO: 

- ze stacjami QRP z bylych stolic: 
Ostrowa Lednickiego i Gniezna 
(GZ), Poznania(PX), Plocka (PD), 


Krakowa (KM), Lublina (LU) oraz 
z Warszawy (WM) - 6 pkt. (pozo- 
stale stacje QRP przyznajq - 2 pkt.) 

- estaejami z bylych stolic: Ostrowa 
Lednickiego i Gniezna (GZ), Po- 
znania (PX ), Plocka (PD), Krakowa 
(KM), Lublina (LU) oraz z Warsza- 
wy (WM) - 5 pkt. (pozostale stacje 
przyznajq - 1 pkt.) 

Mnoznik: stacje z bylych stolic: 
GZ, KM, PX, PD, LU, WM oraz 
czlonkow OT nr 37 
Wynik koncowy: suma uzyska- 
nych punktow x (1 -I- mnozniki). 
W razie jednakowej liezby punk- 
tow o kolejnym miejscu decydo- 
wac b^dzie krotszy czas pracy 
w zawodach. 

Nagrody: 

- za zaj^cie miejsc 1.-3. puchary 

(statu etki) „Syrenki Warszawskiej" 
i dyplomy. 

- za miejsca od 4. do 6. - dyplomy 
Uwaga! 

Stacje biorqce udzial w zawodach 
„Syrenki" i w zawodach „Zam- 
kowych" dodatkowo biorq udzial 
(w dniu wr^czania pucharow i dy- 
plomow - wrzesien 2011) w lo- 
sowaniu nagrod ufundowanych 
przez Rad^ Sponsorow. 

W zwiqzku z Jubileuszowq X Edy- 
cjq przewidziane sq liezne nagrody 
niespodzianki. 

Dzienniki zawodow: zawody b^dq 

obliczane elektronieznie; zaleca- 
my do logowania i opracowania 
logow programy autorstwa Marka 
SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl/in- 
dex_pl.html. 

W zwiqzku z tym dzienniki za- 
wodow b^dq przyjmowane tyl- 
ko w postaci elektronieznej (plik 
w formacie cabrillo). 

Uczestnik podaje w logu tylko 
kategori^, w ktorej zglasza swoj 
udzial w zawodach np. A. 
Dzienniki zawodow nalezy nad- 
sylac w ciqgu 7 dni od daty zawo- 
dow w formacie cabrillo na adres 
sq5abg@o2.pl. 

W formacie poczty w temacie nale- 
zy podawac tylko znak (plik logu: 
znak.cbr np. sq5abg.cbr jako za- 

l^cznik e-maila). Logi nadeslane 
niezgodnie z powyzszq instrukcjq, 
zostan^ uiyte jako checklog. 


Rok regionow 


Organizatorzy: Harcerskie Kluby 
Lqcznosci „Emiter" SP2ZCI i 31 
Bydgoska Harcerska Druzyna 
Lqcznosci „HAOS". 

Cel: Zapoznanie uczestni- 
kow zawodow z programem 
„Rok regionow" (realizowanym 


HAM SPIRIT 
CONTEST 2011 

A - stacje KF indywi- 
dualne 

1 

SQ9E 

168 

2 

SP9H 

163 

3 

S07L 

161 

4 

SP2FG0 

153 

5 

SP7RJI 

149 

B 

- stacje KF klubowe 

1 

SP3KWA 

159 

2 

SP4KSY 

152 

3 

SP1KRF 

149 


SP4KCF 

149 


SP9KA0 

149 

4 

SP2KFW 

132 


SP2KFW 

132 


SP9ZHR 

132 

5 

SP4KW0 

124 

C 

- stacje KF nasluchowe 

1 

SP3-1058 

75 

2 

SP4-208 

61 

3 

SP4-2101K 

41 

D - stacje KF z woj 
fodzkiego 

1 

SP7IV0 

157 

2 

SP7EXJ 

126 

3 

SP7QL 

116 

4 

SP7VS 

96 

5 

SP7FP 

82 

E — stacje UKF indywi- 
dualne 

1 

SQ9IDE 

6520 

2 

SQ7AYD/6 

6234 

3 

SP7HKK 

5561 

4 

SQ9PCA 

5536 

5 

SP50AG 

4366 

F- 

- Stacje UKF klubowe 

1 

SP7PGK 

6981 

2 

SP9KUP 

4730 

3 

SP9ZHR 

4189 

4 

SP9PRR 

2661 

5 

SP6PCB 

2617 

H 

- stacje l(F PSK 31 

1 

S08T 

31 

2 

SP4B0S 

30 


SP4KSY 

30 


SP9ZHR 

30 

3 

SP9BGS 

29 

4 

SP4KHM 

28 

5 

SP2IU 

27 

1- 

z 

- stacje KF PSK31 
woj. fodzkiego 

1 

SQ70FB 

29 

2 

SP7SZW 

28 

3 

SP7EBM 

26 

4 

SP7LIE 

25 

5 

SP7FDV 

24 

J- 

-stacje UKF PSK31 

1 

SQ70FB 

1930 

2 

SP9ZHR 

1694 

3 

SP7FDV 

1178 

4 

SP4TKR 

930 

5 

SN9L 

653 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Przypominamy, 

ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 

ograniczenie mocy do 
100 watow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 

towq postawg w za- 

kresie przestrzegania 
lego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszystkich regulami- 

nach zawod6w. Jezeli 
nie zapoznaleS sig 
waeSniej z regula- 
minem, a pracowaleS 
w zawodach z duzq 
mocq, to zgto$ sw6j 
log tylko do kontroli. 


* Lista zawodow 
zaliczanych do 
wspolzawodnictwa 
SP Contest Maraton 
2012 . 


przez ZHP w roku harcerskim 
2011/2012) i dzialalnoSciq harcerzy 
lqczno£ciowc6w ZHP oraz podnie- 
sienie umiejqtnoSci operatorskich 

czlonkow klubow. 

Pasmo: 3,5 MHz na KF emisje CW 
i SSB (zgodnie z „Band Planem"). 
Uczestnicy: stacje klubowe i in- 
dywidualne oraz nasluchowych 
z Polski. 

Termin: 20 marca 2012 r. (wtorek) 
w godz. 15.00-17.00 UTC. 
Wywolanie w zawodach: test SP 
na CW i zawody „Rok regionow" 
na SSB 

Raporty: RS(T) + numer QSO np. 
599 001, stacje harcerskie dodajq 
literkq „RR" (stacje harcerskie klu- 
bowe i indywidualne czynnych 
instruktorow i harcerzy ZHP) 
Punktacja: 

- stacje harcerskie przyznajq po 6 

pkt. na CW i 4 pkt. na SSB 

- stacje pozostale przydzielajq po 3 
pkt. na CW i 2 pkt. na SSB 

Klasyfikacje KF: 

A - stacje indywidualne 

B - stacje klubowe 

C - stacje nasluchowe 

„RR // - stacje harcerskie klubowe 

i indywidualne 

Uwagi: 

- obowiqzuje 5 min. QRT przed 

i po zawodach 

- IqcznoSci rdznymi emisjami nie 
zalicza siq 

- IqcznoSci ze stacjami, kt6re nie 
przySlq dziennikdw nie bqdq 
brane pod uwagq! QSO nie bq- 
dzie zaliczone obu korespon- 
dentom w razie stwierdzenia: 

- zle odebranego znaku 

- niezgodnoSci w grupach kontro- 
lnych 

- braku potwierdzenia w logu 
korespondenta 

- rdznicy czasu przekraczajqcej 5 min 
Dzienniki zawoddw nalezy prze- 
slac w pliku Cabrillo lub w wersji 

papierowej do 10 kwietnia 2012 
r. (decyduje data stempla poczto- 


Lp- 

Nazwa zawodow 

Termin 

Czas zawodow 

1 

Mistrzostwa Polski ARKI 

1 cykl 

2 godz. 

2 

PGA TEST 

1 cykl 

1 godz. 

3 

Podkarpackie 

05 luty 

1 godz. 

4 

0 Statuetkq 

„Syrenki Warszawskiej” 

18 marzec 

1,5 godz. 

5 

WARD Contest 

18 kwiecieri 

1 godz. 

6 

Olsztyfiskie 

04 mai 

2 godz. 

7 

Dolno^hskie 

06 maj 

2 godz. 

8 

Europe-Day-Contest 

09 maj 

1 godz. 

9 

Quo Vadis 

12 maj 

1 godz. 

10 

Klemensa Kortali SP2BE 

13 maj 

1 godz. 

11 

Dzieri Dziecka 

01 czerwiec 

2 godz. 

12 

Podlaskie 

15 czerwiec 

1 godz. 

13 

Tarnowskie 

16 czerwiec 

1 godz. 

14 

Dni Morza 

24 czerwiec 

3 godz. 

15 

SP QRP Contest 

29 wrzesiefi 

1 godz. 

16 

SP-CW-Coptest 

21 pazdziernik 

1 godz. 

17 

Narodowe Swiqto 



18 

NiepodleatoSci 
Dziefi Kofejarza 

11 listopad 
22 listopad 

2 godz. 
1 godz. 

19 

Narodziny 

KrbtkofalarstwaPolskiego 

01 grudziefi 

1 godz. 

20 

Barbbrka 

04 grudziefi 

2 godz. 


wego) na adres: Witold Blasiak 
SP2JBJ ul. Wczasowa 3 86-065 
Lochowo lub e-mail: sp2j- 
bj@wp.pl. 


Wspolzawodnictw SP 
Contest Maraton 2012 


Termin wspolzawodnictwa: 
jeden rok kalendarzowy 
Honorowy Patronat: wicepre- 
zes PZK Bogdan SP3IQ 
Cele: wylonienie najlepszych 
operatorow, reprezentu- 
jqcych wysoki poziom spor- 
towy zwiqkszenie aktyw- 
noSci klubdw i nadawcdw 
indywidualnych oraz podno- 
szenie umiej^tnoSci operator- 
skich i poziomu organizacji za- 
wodow. 

Zakres wspolzawodnictwa 
obejmuje: 

- wyniki polskich stacji indywi- 
dualnych i klubowych oraz 
stacji zagranicznych czlon- 
kow PZK (czlonkostwo do- 
tyczy stacji zagranicznych), 
w zawodach krajowych, 
wybranych* z Kalendarza 
Zawodow PZK na dzien 
1 stycznia 2012 

- wyniki zawodow cyklicznych 

uwzgl^dnione bqdq po ostat- 
niej turze jako wynik konco- 
wy tych zawodow. 

Do wspolzawodnictwa zaliczo- 
ne zostanq wyniki tych zawo- 
dow (tabela), ktorych oficjal- 
ne komunikaty klasyfikacyjne 
zostanq opublikowane przez 
organizatorow w terminie do 
dw6ch miesiqcy od zakoncze- 
nia zawodow. Wyniki zawo- 
d6w mozna przeslad na adres: 
spcontestmaraton@ wp.p 1 
Kategorie wspolzawodnictwa: 
Stacje nadawcze: 

SO-CW - stacje pracujqce emi- 
sjqCW 

SO-SSB - stacje pracujqce emi- 
sjq SSB 

SO-MIX - stacje pracujqce emi- 
sjq SSB i CW 

SO/MO QRP-MIX - stacje pra- 

cujqce emisjq SSB, CW, lub 

SSB i CW 

MO-CW - stacje pracujqce emi- 
sjq CW 

MO-SSB - stacje pracujqce emi- 
sjq SSB 

MO-MIX - stacje pracujqce 
emisjq SSB i CW 
Uwagi: 

SO - single operator (stacja 
z jednym operatorem) 

MO - multi operator (stacja 
z wieloma operatorami) Sta- 
cja moze bye sklasyfikowana w 


kilku kategoriach; stacje klasyfiko- 
wane w zawodach w nietypowych 
kategoriach bqdq klasyfikowane 
w kategoriach wg interpretaeji ko- 
misji wspolzawodnictwa. Uczest- 
nictwo w SP Contest Maraton 
Oddzialow Terenowych PZK nie 
wymaga zgloszenia. 

Punktacja: liezba punktow za wy- 
nik w zawodach zostanie przeli- 
czony w stosunku do najlepszego 
wyniku w danej kategorii wg wzo- 
ru: PKT ={ [Wynik stacji: Wynik 
zwyciqzcy] x 100} +1 
Wyniki: 

SO i MO: koncowy wynik stacji 
w danej kategorii to suma punk- 
tow 15 najlepszych wynikow obli- 
czonych jak pozyzej. Do koncowej 
klasyfikacji w danej kategorii za- 
liczone bqdq stacje kt6re zostanq 
sklasyfikowane w co najmniej piq- 
ciu zawodach (w kategorii QRP 
- czterech); stacje bqdq klasyfiko- 
wane wg znakow zamieszczonych 
w oficjalnych rezultatach zawo- 
dow lub pod tzw. znakiem pod- 
stawowym, jezeli bqdzie mozliwa 
identyfikaeja znaku okolicznoScio- 
wego, contestowego 
OT PZK: suma punktow uzy- 
skanych w koncowej klasyfikacji 
przez stacje SO i MO z danego OT 
przynaleznoSc: stacji do danego OT 
PZK b^dzie okreSlana na podsta- 
wie danych zawartych w OSEC, 
po zakonezeniu klasyfikacji SO/ 
MO. 

Czqstkowe oraz koncowe wyniki 
wspdlzawodnictwa bqdq publiko- 
wane na: http://www.pzk.org.pl 
oraz innych portalach zapewniajq- 
cych szybki i swobodny dost^p do 
wynikdw. Ogloszenie koncowy ch 
wynikdw i wrqczenie nagr6d odbq- 
dzie siq do konca marca 2013. 
Fundatorem nagrod jest ZG PZK: za 
pierwsze miejsca w poszczegolnych 
kategoriach - puchary (deski); za 
miejsca od 1. do 3. - dyplomy (w ra- 
zie pozyskania sponsor6w dodatko- 
we nagrody). Obliczanie rezultatow 
SP Contest Maraton przeprowa- 
dzi komisja: Krzysztof SP1MGM 
(OT14) sp3mgm@smsnet.pl, Grze- 
gorz SQ9E (OT6) sq9e@wp.pl, 
Kazimierz SP9GFI (OT6) sp9gfi- 
@wp.pl. 

Komisja prosi o przestrzeganie 
zapisow regulaminowych min. 
nie przekraezanie mocy oraz pra- 

cq w wyznaczonym przedziale 
czasowym. Nie odpowiada row- 
niez za blqdne wyniki publikowane 
przez organizatorow danych zawo- 
dow. Wyniki zawodow i korespon- 
denejq zwiqzanq ze wspolzawodnic- 
twem prosimy kierowac na adres: 
spcontestmaraton@wp.pl 
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Wspolzawodnictwo 
,T0P ACTIVITY UKF” 


Wspolzawodnictwo jest klasyfi- 
kacj^ wielopasmowq i obejmuje 

pasma UKF, w zakresie 50 MHz do 
241 GHz. 

Podstaw^ klasyfikacji sq zgloszenia 

przez uczestnikow wspolzawod- 
nictwa do TOP LI STY, prowadzo- 
nej przez Polski Klub UKF oraz 
zgloszenia indywidualne na ad- 
res sekretarza wspolzawodnictwa. 
Wspolzawodnictwo nie obejmuje 
l^cznosci z udzialem przemienni- 
kow naziemnych oraz transponde- 
row satelitarnych. 

Podstaw^ wspdlzawodnictwa s$ 
potwierdzone lokatory uzyskane 
przez uczestnika z srednich loka- 
torow z terenu SP/np.JO80/, nieza- 
leznie od emisji i rodzaju propaga- 
cji oraz bez wzgl^du na wlasnosc 
sprz^tu. 

Do wspdlzawodnictwa zalicza si$ 
najkorzystniejsze potwierdzone 
lokatory, uzyskane z srednich lo- 
katordw z terenu SP, na rdznych 
pasmach UKF, od pocz^tku dzialal- 
nosci uczestnika indywidualne go 
wspolzawodnictwa. W wspolza- 
wodnictwie stosowana jest zasa- 
da wspolczynnikowego liczenia 
punktow za poszczegolne pasma. 
Punkty stanowi^ potwierdzone lo- 
katory, przemnozone przez wspdl- 
czynnik na danym pasmie: 50 MHz 
- 0,5, 144 MHz - 1, 432 MHz - 2, 1,2 
GHz - 4, 2,3 GHz - 6, 3,4 GHz - 8, 
5,7 GHz - 8, 10 GHz -10, 24 GHz 
i wyzej - 20. 

Klasyfikowani s^ aktywni uczestni- 
cy, ktdrzy wykazani s^ co najmniej 

na dwoch pasmach w zakresie 50 
MHz -241 GHz. 

Klasyfikacji koftcow^ stanowi 
suma punkt6w z poszczeg61nych 
pasm, a wspolzawodnictwo jest na 
zasadach honorowych. Podstawq 
klasyfikacji jest stan potwierdzo- 
nych lokatordw na dziefi 31 grud- 
nia danego roku. 

Stacje, kt6re nie chc$ bye klasy- 
fikowane, zglaszaj^ ten fakt na 

adres mailowy sekretarza wspol- 
zawodnictwa, do dnia 31 grudnia 
danego roku. 

Zgloszenia potwierdzonych loka- 
torow do wspolzawodnictwa, dla 
uczestnikow nieklasyfikowanych 
na TOP LISCIE prowadzonej przez 
Polski Klub UKF, do dnia 31 grud- 
nia danego roku, na adres mailowy 
sekretarza wspolzawodnictwa. 

Jako nagrody przewiduje siq gra- 
wertony za trzy pierwsze miejsca 
w klasyfikacji generalnej oraz za 
pierwsze miejsca w klasyfikacjach 
specjalnych dla: 


Wspolzawodnictwo 
„T0P ACTIVITY 
UKF 2011” 


Klasyfikacja generalna 


miejsceznak 

pasma 

punkty 

1 SP6GWB 

11 

2532 

2 SP6MLK 

10 

1741 

3 SP4MPB 

5 

1478 

4 SP6GZZ 

3 

1149 

5 SP2MK0 

4 

1149 

6 SP3JMZ 

5 

823 

7 SP2JYR 

3 

752 

8 SP1MVG 

5 

701 

9 SP7DCS 

4 

695 

10 SP6LB 

5 

680 

Najlepsza kobieta 

1 SP7RFE 

3 

586 

2 SP6RYL 

5 

317 

3 SP5NHF 

2 

209 

4 SQ60XL 

4 

90 

Najlepszy Junior (do 35 lat) 


1 SQ6ELV 

3 

234 

2 SQ6EMM 

4 

210 

3 SQ60XL 

4 

90 

4 SQ60PG 

4 

48 

5 SQ5NF 

3 

33 

6 SQ6IYR 

2 

24 

Przyrost punktowy 

1 SP5XMU 

3 

244 

2 SP2MK0 

4 

114 

3 SP2FAV 

3 

58 

4 SP6MLK 

10 

47 

5 SP1MVG 

5 

44 

6 SP4MPB 

5 

38 

Potwierdzone lokatory 


1 SP6GWB 

11 

1540 

2 SP6GZZ 

3 

1484 

3 SP4MPB 

5 

1389 

4 SP2MK0 

4 

1259 

5 SP6MLK 

10 

1125 

6 SP2JYR 

3 

821 

AktywnoSC na mikrofalach 


1 SP6GWB 

8 

1432 

2 SP6MLK 

7 

942 

3 SP4MPB 

2 

510 

4 SP3JMZ 

2 

362 

5 SP6RYL 

4 

310 

6 SP3TL 

3 

294 

AktywnoSC naVHF/UHF 


1 SP6GZZ 

3 

1149 

2 SP6GWB 

3 

1100 

3 SP2MK0 

3 

1029 

4 SP4MPB 

3 

968 

5 SP6MLK 

3 

799 

6 SP2JYR 

3 

752 


- najwyzej sklasyfikowanej 

kobiety 

- najwyzej sklasyfikowanego 

uczestnika do 35 lat 

- uczestnika z najwyzszym przy- 
rostem punktowym w danym 
roku, w stosunku do klasyfikacji 
roku poprzedniego 

- uczestnika posiadaj^cego najwi$- 
cej potwierdzonych lokatorow 

- najbardziej aktywnego uczestni- 
ka na mikrofalach (od 1,3 GHz 


Kalendarz zawodow krajowych 2012 


Marzec 



Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

16.00,01.03 

18.00,01.03 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

18.00,01.03 

20.00,01.03 

SP-YL 


06.00, 03.03 

08.00,03.03 



1 Proby Subregionalne 

14.00,03.03 

14.00, 03.03 

SPAC 1 44 MHz 

18.00,06.03 

22.00, 06.03 

Mistrzostwa Polski 



ARKI, KF 

16.00,08.03 

18.00, 08.03 

SPAC 50 MHz 

18.00, 08.03 

22.00, 08.03 

PGA Test 

07.00,10.03 

07.59,10.03 

0 Puchar Burmistrza 



Miasta Jarostawia 

06.00,11.03 

07.00,11.03 

SPAC 432 MHz 

18.00, 13.03 

22.00, 13.03 

Zawody o StatuetkQ 



„Syrenki Warszawskiej” 

16.00,18.3 

17.30,18.03 

SPAC 1,3 GHz 

18.00,20.03 

22.00, 20.03 

Rok Regionow 

15.00, 03.20 

17.00, 03.20 

PGA Digi 

07.00, 24.03 

07.59, 24.03 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00, 27.03 

21.00,27.03 

Kwiecieh 



SPAC 144 MHz 

17.00,03.04 

21.00, 03.04 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00, 05.04 

17.00, 05.04 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00, 05.04 

19.00,05.04 

SPDXC Contest 2012 

15.00,07.04 

15.00, 08.04 

0 PisankQ Wielkanocnq 

16.00, 09.04 

17.00,09.04 

SPAC 432 MHz 

17.00, 10.04 

21.00, 10.04 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00,112.04 

17.00,12.04 

SPAC 50 MHz 

17.00, 12.04 

21.00, 12.04 

PGA Test 

06.00,14.04 

06.59,14.04 

Zawody JT65A 144 MHz 

06.00, 14.04 

10.00, 14.04 

Zawody Swigtokrzyskie 

05.00, 15.04 

06.00,15.04 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,17.04 

21.00, 17.04 

WARD Contest 

15.00-15.59 


Urodziny Bydgoszczy 

15.00,21.04 

17.00,21.04 

SPDXRTTY Contest 201 2 

12.00,21 04 

12.00,22.04 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,24.04 

21.00,24.04 

PGA Digi 

06.00, 28.04 

06.59, 28.04 

Pot wieku SP2PZH 

05.00, 29,04 

07.00, 29.04 

Zawody QRP 



„MemoriatSP9DT\ 1 tura 

15.00,30.04 

16.59,30.04 


Kalendarz zawodtiw miedzvnarodowvch 2012 

Marzec 



ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00,03.03 

24.00, 04.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00, 04.03 

17.00, 04.03 

AGCW YL-CW Party 

19.00,06.03 

21.00, 06.03 

AGCW QRP Contest 

14.00, 10.03 

20.00, 10.03 

EA PSK31 Contest 

16.00,10.03 

16,00,11.03 

BARTG HF RTTY Contest 

02.00, 17.03 

02.00, 19.03 

Russian DX Contest 

12.00,17.03 

12.00,18.03 

CQ WW WPX Contest, SSB 

00.00, 24.03 

24.00, 25.03 

Kwiecieh 



LZ Open 40m Contest 

04.00, 07.04 

08.00, 07.04 

EA RTTY Contest 

16.00 07.04 

16.00,08.04 

SP DX Contest 

15.00, 07.04 

15.00,08.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00,14.04 

19.59,14.04 

JIDX CW Contest 

07.00,14.04 

13.00,15.04 

Holyland DX Contest 

00.00,21.04 

23.59,21.04 

ES Open HF Championship 

05.00,21.04 

08.59,21.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00,21,04 

19.59,21.04 

YU DX Contest 

21.00,21.04 

17.00,22.04 

SP DX RTTY Contest 

12.00,28.04 

12.00,29.04 

Helvetia Contest 

13.00,28.04 

12.59, 29.04 


wzwyz) 

- najbardziej aktywnego uczestni- 
ka naVHF/UHF 

- najbardziej aktywnego uczest- 
nika na EME (zalicza siq wyniki 
wykazane juz na jednym pasmie) 

Dyplomy przyznawane pierw- 
szej dziesi^tce w klasyfikacji ge- 
neralnej oraz za szesc miejsc w 
klasyfikacjach specjalnych. 
http ://hamradio.p 1/klub/news.php 
Zgloszenia: sp6mlk@wp.pl 
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Przewodnik po rynku 


R^czne i automatyczne skrzynki antenowe 


Tunery antenowe HF, cd. 


Uzupetnienie do artykutu „Tunery anteno- 
we HF” ze SR 1/2012. 

MFJ-901B - prosta i niewielka 
skrzynka podrozna z balunem. 
Uklad podobny do modelu MFJ- 
-902, dodatkowo balun 4:1 dla linii 
symetrycznej i kabla przypadko- 
wego. Dziala od 1,8 do 30 MHz. 

Zaprojektowana do dopasowa- 
nia prawie kazdego transceivera 
do 200 W, do praktycznie kazdej 
anteny, w tym: dipole, odwrocone 
V, LW (kable przypadkowe), be- 
ams i inne podl^czone przez kabel 
koncentryczny lub pojedynczy 
przewod. 

MFJ-902 - jedna z najmniej- 
szych i najtanszych skrzynek an- 
tenowych, ktora zapewnia dopa- 
sowanie anteny do wielopasmo- 
wego urz^dzenia nadawczo-od- 
biorczego w zakresie od 80 dolO 
m. Ma zakres strojenia 3,5-30 MHz, 
maksymaln^ moc doprowadzona 
150 W, wymiary: 110x60x75 mm, 
waga: 260 g. Dopasowuje dowolny 
transceiver do najcz^sciej spotyka- 
nych anten, jak: dipole, inverted 
v, anteny pionowe, beamy zasila- 
ne liniami koncentrycznymi, czy 
nawet pojedynczym przewodem. 
Starsza skrzynka, oznaczona sym- 
bolem MFj 902H, moze korzystac 
rowniez z anten symetrycznych, 
poniewaz ma wbudowany trans- 
forma tor w.cz. 4:1 (balun). 

MFJ-903 - skrzynka antenowa 
na pasma HF i 6 m. Pozwala uzy- 
skac niski SWR przy pracy z prak- 
tycznie kazd^ anteny l^czon^ przez 
kabel koncentryczny - whip, dipo- 
lem, beam, antenq wertykaln^, V, 
kablem przypadkowym. Moze pra- 
cowac do 200 W/SSB i 100 W/FM. 

MFJ-904 - prosta skrzynka po- 
drozna z miernikiem SWR i mocy. 
Jak w modelu MFJ-902, dodatkowo 
miernik SWR i mocy w zakresach 
300/60 i 30/6 W 

MFJ-904H - prosta skrzynka 
podrozna z miernikiem SWR i mo- 
cy oraz balun. Jak w modelu MFJ- 


t 

MFJ 

TVW 

ALT 

MFJ IntelUTuner™ 

■ 

TVNt 

■ ■ 

A UTO«ATlC ANTE N NA TUNER 
2Uc wiiuBsaiCw 

MODEL 

MFJ42S 


-902, dodatkowo balun 4:1 dla linii 
symetrycznej i kabla przypadko- 
wego. 

MFJ-906 - skrzynka antenowa 
na 6 m, 200 W z miernikiem mocy. 
Wymiary: 8 x 2,5x3 cale. Ma maly 
SWR, wspolpracuje z kazd^ anie- 
ns podl^czan^ przez kabel koncen- 
tryczny: mobile whips, dipolami, 
wertykalnymi, V, przypadkowymi 
przewodami, beam. Ma miernik 
SWR i mocy 300/60 i 30/6 W Prze- 
l^cznik pozwala omin^c skrzynkc, 
gdy nie jest potrzebna. Dziala do 
100 W FM i 200W SSB PEP Zasila- 
nie 12V DC. 

MFJ-921 - dwupasmowa 
skrzynka antenowa 200 W 144/ 
220 MHz z miernikiem mocy. Ma 
wbudowany miernik SWR i mocy 
300/30W na 144 i 220 MHz. Dziala 
do 200W Wyposazona w gniazda 
we/wy SO-239. 

MFJ-922 - miniaturowa dwupa- 
smowa skrzynka VHF/UHF z mier- 
nikiem SWR (1, 0-5,0) i mocy. Nie 
wymaga kalibracji zera. Pokrywa 
VHF od 136 do 175 MHz i UHF 
od 420 do 460 MHz. Pomiar mocy 
do 150 W Miniaturowe wymiary 
pozwalaj^ zabrac praktycznie 
wsz^dzie. Impedancja 20-125 Cl. 

MFJ-924 - skrzynka antenowa 
200 W na 440 MHz z miernikiem 
mocy. Pokrywa pasmo 440 MHz. 
Pomiar SWR w 2 zakresach mocy: 
300 i 30 W Wyposazona w gniazda 
we/wy SO-239. 

MFJ-925 - podstawowy tuner 
antenowy, w pelni automatyczny 
(wymiary: 165 x 54 x 210 mm, waga: 

1,04 kg), stroj^cy anteny w zakre- 
sie pasm HF 1,8-30 MHz. Tuner 
umozliwia pracc z maksymaln^ 
moc^ 200 W mierzon^ w emisjach 
SSB/CW Wykorzystuje technologic 
pracy w systemie L i umozliwia 
256 ustawien indukcyjnosci i 256 
ustawien pojemnosci. Standardo- 
we ustawienia mieszcz^ sic w za- 
kresie 0-24 uH i 0-3900 pF. Uklad 
jest w stanie wybrac jedn^ sposrod 
131072 mozliwych konfiguracji. 
Zakres tolerancji impedancji an- 
teny wynosi 6-1600 Cl. Minimalna 
moc wymagana do uruchomienia 
strojenia wynosi 2 W 

Tuner wyposazono w pamicc 
o pojemnosci 10000 komorek, kto- 
re s^ zgrupowane w dwoch ban- 
kach po 5000. 


MFJ-926B - tuner automatycz- 
ny wzorowany na modelach Icom 
AH-4 oraz Yaesu FC-40. Ma nie- 

malze identyczne parametry, jak 
modele stacjonarne, z wyj^tkiem 
liczby komorek pamicci: 926B, po- 
trafi zapamictac tylko jednq antenc 
i przeznaczyc na ni^ 2500 komorek 
pamicci. Zasilanie tunera odbywa 
sic poprzez modul MFJ-4117, ktory 
umozliwia zasilenie urzqdzenia 
bezposrednio z kabla koaksjalnego 
biegn^cego z radiostacji do tunera 
antenowego. 

Tuner jest w pelni wodoodpor- 

ny i moze bye zamontowany na 

maszeie. 

MFJ-927 - tuner konstrukcyjnie 
bardzo podobny do MFJ-926, ale 
nie jest on w pelni wodoodporny 
i zl^cza antenowe sg. przeniesio- 
ne na zewngtrz urzgdzenia. Kon- 
strukeja umozliwia montaz na mu- 
rze (wymiary: 191x140 x229 mm; 
waga 1,36 kg). Pasmo pracy 1,8-30 
MHz; zakres tolerancji anteny: 6- 
-1600 D (SWR 32:1); maksymalna 
moc przenoszona: 200 W C W/SSB 
(2 W minimalna moc potrzebna do 
zestrojenia); zakres pojemnosci: 
0-3961 pF; zakres indukcyjnosci: 0- 
-24,86 uH; liezba komorek pamicci: 
20000 zgrupowanych w czterech 
bankach. 

MFJ-928 - tuner praktycznie 
identyezny, jak MFJ-925. Zasadni- 
czg roznieg jest wbudowany switch 
antenowy. Tuner moze obsluzyc 
dwie anteny zasilanie kablem ko- 
aksjalnym i antenc drutowg. Waz- 
ne jest to, ze antena drutowa moze 
bye uzywana tylko wtedy, gdy 
pierwsze zlgcze anteny koaksjal- 
nej nie jest uzywane, i na odwrot. 
MFJ-928 posiada 20000 komorek 
pamicci rozmieszczonych w 4 
bankach, co daje mozliwosc zapa- 
mictania do 4 anten. Oczywiscie 
mozna przelgczac aktywny bank 
pamicci. Pozostale parametry sg 
identyczne, jak w przypadku MFJ- 
-925 (wymiary: 165x 71 x 191 mm; 
waga okolo 1,04 kg). 

MFJ -929 - bardzo zaawansowa- 
na skrzynka automatyezna z wy- 
swietlaczem LCD oraz mozliwo- 
scig reeznej regulacji indukcyjnosci 
i pojemnosci. Wyswietlacz LCD, 
poza wskazywaniem aktualnego 
stanu urzgdzenia, prezentuje mie- 
rzony poziom mocy wyjsciowej 
i wspolczynnik SWR. Menu wy- 
swietlacza ma tryby: numeryez- 
ny miernik PWR i SWR, grafiezny 
wskaznik mocy i SWR, numeryez- 
na prezentaeja sieci L (L/C). Menu 
ustawien ma funkcje: SWR -Target 
SWR (1,0 - 2,0), Auto Tune SWR 
(0,5 - 1,5), Meter Range (do 200 
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W lub do 20 W), Peak Hold, Me- 
mory, IntelllTune, SWR Beep, Beep 
Menu, LC Limit. 

MFJ-934 - skrzynka antenowa 
HF/sztuczne uziemienie. L^czy ce- 
chy wszechstronnej skrzynki ante- 
nowej i sztucznego uziemienia. Po- 
trafi zamienic przypadkowy prze- 
wod w sprawnie dzialaj^ anten^. 
Pokrywa zakres 1,8 do 30 MHz. Ma 
miernik SWR oraz mocy i balun 4:1 
dla kabli symetrycznych. Przel^cz- 
nik indukcyjnosci 12-pozycyjny, 2 
nastawne kondensatory powietrz- 
ne 1000 V Wspolpracuje ze wszyst- 
kimi przewodami: przypadkowy- 
mi, symetrycznymi, koncentrycz- 
nymi. Zawiera uklad symuluj^cy 
sztuczne uziemienie. 

MFJ-941E - skrzynka anteno- 
wa HF 300 W z miernikiem i prze- 
l^cznikiem antenowym. Pokrywa 
zakres 1,8-30 MHz. Ma miernik 
300/60 W i 30/6 W, 8-pozycyjny 
przel^cznik antenowy (2 linie kon- 
centryczne, przypadkowy prze- 
wod lub symetryczny), balun 4:1, 
12-pozycyjny przel^cznik induk- 
cyjnosd, kondensatory 1000 V Za- 
silanie 12 V DC lub 110 V AC. 

MFJ-945E - przenosna skrzynka 
antenowa HF i 6m do 300W Po- 
krywa zakres 1,8 do 60 MHz (szyb- 
kie i latwe strojenie). Ma przel^cz- 
nik pozwalaj^cy omin^c skrzynk^ 
(nadal dziala miernik mocy i SWR), 
miernik 300/60 W i 30/6 W, konden- 
satory 1000 V. Wymaga 12 V do 
zasilania lampy. 


MFJ-948 - skrzynka antenowa 
HF z miernikiem, przel^cznik ante- 
nowy i balun 4:1. Dziala w zakresie 
1,8-30 MHz. Zawiera kondensatory 
strojqce na 1000 V; teflonowa izola- 
cja, doskonale dobrany wspolczyn- 
nik L/C zapewnia idealn^ prac^. 
Pracuje praktycznie ze wszystkimi 
typami anten: dipolami, antena- 
mi wertykalnymi, przenosnymi, 
beam, whip, odwrocone V Wspol- 
pracuje z kablem koncentrycznym, 
symetrycznym, kablem przypad- 
kowym (random wire). 8-pozycyj- 
ny przel^cznik anten. Pozwala na 


pomiar SWR, poziom mocy na za- 
kresie 300 lub 30 W Zasilanie 12V 
DC lub 110V AC. 

MFJ-949E - skrzynka anteno- 
wa HF do 300 W Moze wspolpra- 
cowac ze wszystkimi rodzajami 
anten w zakresie 1,8-30 MHz. Ma 
przel^cznik indukcyjnosci (wlasci- 
wie dobrany wspolczynnik L/C) 
kondensatory 1000 V, teflonow^ 
izolacj^, balun 4:1. Wspolpracuje 
z kazd^ antenq: dipolem, odwro- 
conym V kablem przypadkowym, 
beam, antenami na fale krotkie. 
Kabel koncentryczny, przypadko- 
wy, symetryczny. Przystosowana 
do wspolpracy z wyjqtkowo du- 
zym napi^ciem i nat^zeniem pr^- 
du. Duzy 3-calowy miernik (SWR, 
wartosc srednia, szczytowa). Lam- 
pa zasilana 12 V DC lub 110 V AC. 

MFJ-962D - skrzynka anteno- 
wa HF 1500 W (800 W PEP SSB) 
z miernikiem mocy i przel^cz- 
nikiem antenowym. Niewielka 
skrzynka ma wejsde wzmacniacza 
1500 W (wyjsde 800 W), 2 konden- 
satory nadawcze i unikaln^ cewk^ 
zabezpieczon^ przed przepale- 
niem (zawiera uklad eliminowania 
drgan wlasnych). Ma zakres 1,8 do 
30 MHz z pasmami WARC. Pozwa- 
la dokladnie ustawic SWR az do 
absolutnego minimum. Ma odczyt 
wart os d sredniej oraz szczytowej 
SWR i mocy na 2 zakresach. 6- 
-pozycyjny przel^cznik ceramicz- 
ny anten - 2 linie koncentryczne, 
przewod koncentryczny lub linia 
symetryczna. Balun dla linii sy- 
metrycznej. Izolacja ceramiczna. 
Zasilanie 12 VDC, 110 V AC lub 
bateria 9V 

MFJ-969 - skrzynka antenowa 

(z cewk^ obrotow^ - wariome- 
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SAMS MN 


Zdalnie sterowany uklad 
dopasowania anten 

Zdalnie stefowane skrzynki anienowe marki SAMS zapewnia- 
ia optymalne dopasowanie dla wszystkich typ6w anten 
zarOwno dipoli jak i zastlanych symetryczme anten pptlowych. 
anten pionowych i zasilanych kablem koncentrycznym anten 
drutowych o dowolnei dlugaSci. Ich uniwersalnoSC pdaczona 
z szerokim zakresem dopasowywanych impedancji i mocy 
wyjSciowych me pozostawia zadnych mespelmonych zyczert. 

Szwajcarska precyzja: 

SAMSPIus 

Optymalne dopasowanie 
anten dla nadawanta 
• odbioru Maksymaina 
moc nadawania do 
3,5 kW! 


SAMSO 



Szczegbfowe informacje na naszej stronie internetowej: httpV/hbag.ch 
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trem). Pokrywa zakres od 6 do 
160 m. 300 W, miernik SWR/mocy, 
przedstrojenie bez QRM, 8-po- 
zycyjny przel^cznik antenowy, 
balun 4:1. Cewka, zabezpieczona 
przed spaleniem, zawiera uklad 
usuwajecy drgania wlasne. Pra- 
cuje z dipolem, odwroconym V, 
przypadkowym kablem, beam, 
whip, antenami odbiorczymi SWL 

- praktycznie z kazdym typem 
anten. Mozna uzyc kabla koncen- 
trycznego, przypadkowego lub 
linii symetrycznej. Ma miernik 
wartosci szczytowej i sredniej SWR 
i mocy. Zasilanie 12VDC, 110 VAC 
lub bateria 9 V 

MFJ-971 - przenosna skrzynka 

antenowa HF do 200 W z mierni- 
kiem. Bardzo dobrze wspolpracuje 
z kazdym wspolczesnym trans- 
ceiverem SSB. Wygodny miernik 
SSB/mocy, zakres 6 W dla QRP. 
Zakres 1,8-30 MHz. Wspolpracuje 
z przewodem koncentrycznym, 
przypadkowym, linic symetrycz- 
nc. Wbudowany balun 4:1 dla linii 
symetrycznej. 

MFJ-974 - skrzynka radiowa 
dla linii symetrycznej 80 do 6 m. 
Szeroki zakres dopasowania: 12- 
-2000 Cl, pokrywa zakres 1,8-54 
MHz, w tym zakres WARC. 300W 
SSB i 150W CW Miernik wartosci 
szczytowej i sredniej SWR/mocy 
w zakresie 300 i 30W 4 kondensa- 
tory powietrzne 1000 V na 80-10 m 
i odseparowane cewki 6-160 m. 

MFJ-986 - skrzynka antenowa 

- T-roznicowa (uzywa konden- 
satora roznicowego). Minimalny 
SWR poprzez pojedyncze usta- 
wienie. Wejscie wzmacniacza 3000 
W (wyjscie 1500 W SSB). Zakres 
1,8-30 MHz, w WARC. Miernik 
SWR/mocy w zakresie 2000 i 200 
W 6-pozycyjny przelccznik anten. 
Ceramiczna izolacja dla linii syme- 
trycznej chroni przed wysokimi 
temperaturami i napi^ciami. Za- 
silanie lampy 12 VDC i 110 VAC. 
Balun dla wymuszenia jednako- 
wego napi^cia na obydwu polow- 
kach anten. 

MFJ-989C - skrzynka antenowa 
wysokiej mocy. Wykorzystuje naj- 
wyzszej jakosci elementy (konden- 

satory 6000 V, cewki toroidalne 2,5 
cala, izolatory ceramiczne). Wej- 


scie wzmacniacza 3000 W (wyjscie 
1500 W SSB). Zakres 1,8-30 MHz, 
w tym WARC. Moze wspolpraco- 
wac z dipolem, antenc wertykalnc, 
odwroconymi V, kablem przypad- 
kowym, beam, whip, antenc krot- 
kofalowc - niemal wszystkie typy 
anten. Mozna uzyc kabli koncen- 
trycznych lub linii symetrycznych. 
Miernik SWR/mocy, przelccznik 
antenowy, balun. Zakres 160-10 m. 
Mozna podl^czyc dwa kable kon- 
centryczne, kabel przypadkowy, 
symetryczny. Miernik SWR/mocy. 
Zasilanie lampy 12 V DC lub 110 
VAC. 

MFJ-991 - automatyczny tu- 
ner o maksymalnej mocy 150 

W i zakresie cz^stotliwosci 1,8 do 
54 MHz. Moze byd wyposazony 
w opcjonalny system zdalnego ste- 
rowania, dublujqcy funkcje przyci- 
skow na plycie czolowej. Cykle do- 
strajania trwajc od 0,5 s do ponad 
2 minut. Srednio wynoszc 55 s dla 
pr^ta 8-stopowego, 15 s dla masztu 
pionowego 58 stop i 5 s dla dipola. 
Przy powrocie do poprzednio uzy- 
wanej cz^stotliwosci, dostrojenie 
bylo ponownie niemal natychmia- 
stowe. 

MFJ -993 - automatyczna 
skrzynka antenowa 300 W z tech- 
nologic IntelliTuner. Bardzo szybka 
skrzynka do wspolpracy z linic 
symetrycznc i niesymetrycznc. Za- 
wiera miernik SWR/mocy, bargraf 
LCD, przelccznik 2-pozycyjny i ba- 
lun 4:1 dla linii symetrycznej. Algo- 
rytm IntelliTuner zapewnia bardzo 
szybkie strojenie. 2000 pami^ci, 300 
W SSB, 150W CW, pasmo 1,8-30 
MHz, 6-1600, pilot zdalnego stero- 
wania, zakres pracy 16 A/1000 V. 
Ma funkcje uczenia sic i autos tro- 
jenia. Automatycznie dopasowuje 
sic do najmniejszego SWR. Zasila- 
nie 12-15 VDC. Stroi kazdc antenc 
- pctla (horyzontalna, wertykalna), 
zestawy wielopasmowe, quad, di- 
pol i inne. Czas strojenia mniejszy 
od 15 s (zwykle ponizej 5 s). Wbu- 
dowany miernik czcstotliwosci (do 
50MHz). 256 wartosci pojemnosci 
(0 do 3908 pF) i 256 indukcyjnosci 
(0 do 24,86 uH). 


MFJ-994 - automatyczna 
skrzynka antenowa 600W z tech- 
nologic IntelliTuner. Pozwala au- 
tomatycznie stroic anteny przez 
przewod niesymetryczny lub po- 
jedynczy (lub symetryczny, wyko- 
rzystujcc zewnctrzny balun). 1000 
nieulotnych pami^ci, technologia 
strojenia automatycznego Intel- 
liTuner. Pasmo 1,8-30 MHz. Zdal- 
ne sterowanie pilotem, zakres 16 
A/1000 V, 600 W SSB i 300 W CW, 
192 wartosci pojemnosci (0 do 1950 
pF), 192 wartosci indukcyjnosci 
(0 do 17 uH) - 73728 kombinacji 
wspolczynnika L/C. Potrafi uczyc 
sic i zapamictywac, automatycz- 
nie stroi do minimalnego SWR. 
Wspiera wspolpracc z transceive- 
rami kompatybilnymi z Icom AH-3 
i AH-4 oraz Alinco EDX-2. Gdy nie 
ma sygnalu, przechodzi w tryb 
uspienia, wylcczajcc zegar mikro- 
procesora. Dopasowanie do anten 
o impedancji 12-800 £2. Stroi poni- 
zej 15 s (zazwyczaj ponizej 5 s). Ma 
wbudowany miernik SWR/mocy 
z 2 zakresami oraz miernik czc- 
stotliwosci do 50 MHz. Zapewnia 
pracc do 600 W SSB/300 W CW 
(minimalna moc do strojenia 10 
W). Zasilanie 12-15 V 

MFJ-16010 - skrzynka anteno- 
wa HF dla kabla przypadkowe- 
go. Skrzynka zaprojektowana do 
wspolpracy z kablem przypadko- 
wym - dopasowuje niskc impe- 
dancjc wyjsciowc nadajnika z wy- 
sokc impedancjc kabla przypad- 
kowego (lub odwrotnie). Dopasuje 
praktycznie kazdej dlugosci prze- 
wod do kazdego nadajnika 160 do 
10 m. Nadajnik moze miec wyjscie 
RF do 200 W Przewod nie powi- 
nien bye uziemiony. Przystosowa- 
ny tylko do wspolpracy z kablem 
przypadkowym. 

LDG AT-100 PRO - automa- 
tyczna skrzynka antenowa wiel- 
kosci przenosnego transceivera 
wielopasmowego. Wykorzystuje 
przekazniki samopodtrzymujece, 
pobierajece moc jedynie w trakeie 
dostrajania, zachowujee nastawy 
rowniez po wyleczeniu. Moze pra- 
cowac przy maksymalnej mocy 
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125 W i zakresie od 1,8 do 54 MHz. 
Czas dostrojenia wynosi od 0,5 

do 18 s (10 s dla pr^ta 8-stopowe- 
go, 4 s dla masztu pionowego, 5 
s dla dipola). Przy powrocie do 
poprzednio uzywanej cz^stotliwo- 
sci dostrojenie bylo praktycznie 
natychmiastowe. 

LDG AT-200PRO - automatycz- 
ny tuner do dostrajania roznego 
rodzaju anten dla mocy do 250 
W (SSB lub CW), w zakresie 1,8 
do 30 MHz (100 W dla 54 MHz). 
Oprocz 16000 komorek pami^ci 
typu 3-D ma dwa wejscia anteno- 
we zapewniaj^ce dopasowanie 
dla roznych anten. Zastosowanie 
opcjonalnego balunu umozliwia 
dostrojenie do anten typu long- 
wire i anten zasilanych lini^ dra- 
binkowq. Uklad ma wbudowany 
miernik cz^stotliwosci pracy umoz- 
liwia j^cy dostrajanie z wykorzysta- 
niem pami^ci. Czas dostrojenia 
wynosi od 0,5 do 6 s dla pelnego 
cyklu. Wymiary: 51x216x152 mm; 
waga: 910 g. 

SG-211 - inteligentny dostra- 
jacz antenowy przeznaczony dla 
transceiverow malej mocy, takich 
jak SG-2020, Yaesu FT-817 (i FT-897 


przy pracy z wewn^trznych bate- 
rii) oraz Icom IC-703, przy czym 
b^dzie on pracowal z kazdym 
transceiverem, jesli tylko moc wyj- 
sciowa nie przekroczy 20 W mocy 
ci^glej lub 60 W PEP Dostrajacz 
sklada si^ z balunu obnizaj^ce- 
go 4:1, po ktorym nast^puje siec 
w ukladzie L (dostosowany do 
anten dipolowych i p^tlowych; 
anteny dlugodrutowe i odwrocone 
L mog^ bye dostosowane przez 
pol^czenie jednego z wyjsc do 
masy i przyl^czenie promieni lub 
przeciwwag). SG-211 umozliwia 
dostrajanie do 54 MHz w szerokim 
zakresie impedaneji od 0,3 Q do 6 
k£X Uklad nie wymaga zewn^trz- 
nego zrodla zasilania, gdyz jest 
zasilany przez cztery wewn^trzne 
ogniwa paluszkowe, ktore - dzi^- 
ki zastosowaniu nowoczesnych 
przekaznikow zatrzaskowych (po 
przel^czeniu nie pobieraj^ pr^du) 
- mog^ wytrzymac do 5 lat. 

SG-239 - automatyezna skrzyn- 
ka z ukladem PI bez baluna. Z za- 
lozenia przewidziana do dopaso- 
wywania anten niesymetrycznych, 
lecz anteny symetryezne mog^ bye 
dol^czone bezposrednio lub za po- 



srednictwem zewn^trznego balu- 
nu. Dla dostrojenia wymaga tylko 
mocy w.cz. 1,5 W i moze przenosic 
do 80 W mocy ci^glej i 200 W PEP 
Przy zakresie dopasowywania od 
0,2 D do 5 kQ pozwala na dopaso- 
wanie impedaneji anten podobnie 
jak SG-211. W SG-239 nie zasto- 
sowano przekaznikow zatrzasko- 
wych i dlatego do dzialania wy- 
maga zasilania zewn^trznego 12 
V. Zakres SG-239 obejmuje pasma 
od 1,8 do 30 MHz. Czas dostraja- 
nia ponizej 2 s, a czas powrotu do 
poprzedniego ustawienia ponizej 
10 ms. Moze bye dostrajany takze 
r^eznie. 
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WYWIAD 


Producent wojskowego sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem polskiego rynku zbrojeniowego 


Sukcesy WB Electronics 


Ozarowska firma WB Electronics od lat produkuje rozchwytywane na 
catym swiecie mobilne systemy t^cznosci dla wojska. Aktualnie wprowa- 
dza na rynek pierwszy polski bezzatogowy samolot obserwacyjno-roz- 
poznawczy sterowany radiowo. Na temat dziatalnosci firmy rozmawiamy 
z jego prezesem, panem Piotrem Wojciechowskim. 


kroprocesorow 8031. Aktualnie 
WG Electronics prowadzi Tadeusz 
Gornicki. 

W latach 1994-1998 nast^pilo prze- 
suni^cie dzialalnosci w kierunku 
sprz^tu wojskowego. 



Prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski, obok FONET w wersji 
afganskiej; widoczny komputer dowtidcy, terminale z kamerami na 
bokach pojazdu („elektroniczne oczy”, bo zotnierze nie majq okien 
w pojazdach, a dzigki temu widzq, co jest na zewnqtrz) 

Redakcja: Czy to prawda, ze 
pierwsze Pana doswiadczenia biz- 
nesowe si^gaj^ lat 80. i zacz^ly si^ 
od zalozenia warsztatu rzemiesl- 
niczego produkuj^cego aparaty 
sluchowe? 

Piotr Wojciechowski: Bazq do po- 
wstania firmy WB Electronics byl 
zaklad rzemieslniczy, a pdzniej 
spolka jawna oraz koledzy wy- 
wodz^cy si$ z kr^gu polskich na- 
ukowcow. 

Po ukonczeniu Polite chniki War- 
szawskiej w 1984 r. rozpocz^lem 
sw6j biznes od zalozenia zakladu 


elektronicznego Piotr Wojciechow- 
ski, kt6ry zajmowal si^ sprz^tem 
medycznym. Pierwszym produktem 
byly aparaty sluchowe, a pdzniej 
spektrofotometry dla sluzby zdro- 
wia i pars innych urz^dzen, kt6re 
wymagaly nie tylko duzej wiedzy, 
ale i zaawansowanej technologii. 
Nastspnie w latach 1984-1989, juz 
jako Spolka Cywilna WG Electro- 
nics (Piotr Wojciechowski -Tadeusz 
G6rnicki), opracowalismy i produ- 
kowalismy urz^dzenia laboratoryj- 
ne do nauki elektroniki i cal$ gam^ 
urz^dzen do programowania mi- 
kroprocesorow. 

Wytwarzalismy w tysi^cach eg- 
zemplarzy przenosne programa- 
tory pami^ci SEPPROG jako prak- 
tyczne narz^dzia dla elektronikow 

do programowania i emulacji mi- 


Red.: Kiedy oraz wjaki sposob 
powstala firma WB Electronics? 
PW: Spolka z o.o. WB Electronics 
(od Piotr Wojciechowski i Adam 
Bartosiewicz) powstala w 1998 r. 
Glownymi udzialowcami WB Elec- 
tronics oprocz mnie byli Adam 
Bartosiewicz (pracownik naukowy 
Instytutu Podstawowych Proble- 
mow Techniki PAN, ktory w firmie 
odpowiadal za rozwoj techniki 
ultradzwi^kdw) i Krzysztof Wy- 
socki (programowanie systemow 
dowodzenia artylerii i systemow 
l^cznosci). Spdlka liczyla kilka os6b 
i zajmowala si^ realizacj^ zlecen 
dla wojska (projektowaniem r6z- 
nych urz^dzen). 

W tej chwili w sklad grupy WB 
Electronics jako Spolki Akcyjnej 

wchodzi pi^£ firm. Opr6cz WB 



Nagrody Defender (od lewej) 

2011: za system operacyjny oparty na MINI BSL - FLYEYE 

2009: za BMS JASMIN-F0NET 
2008: za system Iderowania ogniem mozdzierzy - SK0M 
2006: za rodzing komputerdw pojazdowych z serii DD-9620T 
2005: za system zarzgdzania polem walki - trop 

2001: za poktadowy zestaw urzqdzeri tqcznosci wewngtrznej - cyfrowy system transmisji 

danych i tgcznosci fonicznej - FONET 

1999: za zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem - TOPAZ 
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Wyrbznienia i inne prestizowe nagrody 

- Wyrdznienie specjalne Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji (2010 r.) 

- Wyriznienie specjalne Ministra Spraw WewnQtrznych i Administracji za MINI BSL 

FLYEYE (2010 r.) 

- Nagroda specjalna Ministra Gospodarki w kategorii „Polski Eksporter Uzbrojenia” dla 
firm uczestniczqcych w XVI MiQdzynarodowym Salonie Przemystu Obronnego (2008 r.) 

- Nagroda specjalna Ministra Gospodarki w kategorii „Polski Eksporter Uzbrojenia” (2008 

r.) 

- Tytul „Jako&6 Roku 2008” w kategorii „lnnowacja" za rozwigzania do zastosowaA 
wojskowych 

- Nagroda redakcji „Polski Zbrojnej” za innowacyjno§6, przebojowotf i jako$6 wyrobdw 

(2006 r.) 


Electronics S3 to: Radmor SA, 
AREX Sp. z o.o., Flytronic Sp. z o.o. 
i MindMade Sp. z o.o. 

Radmor to przedsi^biorstwo pro- 
dukuj^ce urz^dzenia elektroniczne 

0 dlugoletniej historii. Od 1947 r. 
jest najwi^kszym polskim produ- 
centem sprz^tu radio komunikacji 
ruchomej UKF FM. 

Spolka AREX zajmuje si^ projek- 
towaniem, badaniem i wytwa- 
rzaniem elementow automatyki, 
urz^dzen pomiarowych, systemow 
kontrolnych i diagnostycznych ob- 
jitych zdalnym nadzorem. 
Flytronic Sp. z o.o. istnieje od 3 lat 

1 jest nowoczesnym osrodkiem ba- 
dawczo-rozwojowym prowadz^- 
cym innowacyjne przedsi^wzi^cia 
badawczo-rozwojowe w zakresie 
mechaniki, elektroniki i informa- 
tyki, unikalne na rynku polskim 
i 3 wiatowym. 

MindMade to spolka inzynierska 
skupiaj^ca wybitnych specjalistow 
z dziedziny l^cznosci specjalnej, 
systemow GSM i CDMA, stano- 
wi^ca zaplecze badawczo-rozwo- 
jowe w projektach WB Electronics 
wykraczaj^cych poza typowo woj- 
skow3 elektronik^. 

Red.: A czym zajmowala si^ firma 
WB Electronics na pocz^tku dzia- 
lalnosci? 


PW: Na pocz^tku produkowali- 
smy systemy l^cznosci dla artylerii 
- prowadzilismy prace jako pod- 

wykonawca WITU (Wojskowy In- 
stytut Techniki Uzbrojenia). Stwo- 
rzylismy wtedy zautomatyzowany 
system kierowania ogniem artyle- 
rii TOPAZ. System ten to zestaw 
urz^dzen l^cznosci i sprz^tu kom- 
puterowego przeznaczony do in- 
stalacji na dzialach oraz pojazdach 
dowodzenia. Uniwersalna, modu- 
larna budowa systemu pozwala na 
dalsz3 rozbudow^ i zwi^kszanie 
funkcjonalnosci. Zarowno sprz^t 
teleinformatyczny, jak oprogramo- 
wanie S3 wlasnym opracowaniem 
zespolu konstrukcyjnego i progra- 
mistow WB Electronics. 
Architektura systemu jest oparta 
o niezalezne w^zly sieci (pojazdy 
poszczegolnych stanowisk), kto- 
re s^ w dzialaniu rozproszone na 
terenie prowadzonych operacji 
wojskowych. 

Wymiana danych w systemie na- 
st^puje w sposob zautomatyzo- 
wany, wszystkie informacje s 3 
przekazywane w postaci cyfrowej, 
mozliwa jest rowniez komunikacja 
glosowa. 

Kolejnym naszym wyrobem, po- 
wstalym w 2003 r., jest FONET (w 
tej chwili to nasz flagowy produkt). 

Na tamte czasy byl to wr^cz rewo- 


lucyjny system integruj3cy zestaw 
cyfrowej transmisji danych z funk- 
cj3 l3Czno^ci fonicznej (wewn^trz- 
nego telefonu w pojezdzie). W tym 
systemie wszystkie sieci radiowe 
transmituj3 glos idane wjednym 
kanale, z priorytetem przyznanym 
komunikatom glosowym i alar- 
mom. Zastosowanie inteligent- 
nego oprogramowania eliminuje 
przesylanie nadmiarowych infor- 
macji, co w efekcie przyspiesza 
transmisji danych i ogranicza ilosc 
i przeply wnosc wymaganych srod- 
kow radio wych. Jezeli S3 dost^pne 
rozne srodki przesylu informacji, 
system automatycznie wybiera 
najsprawniejszy z dostipnych. 
Wszystkie po^czenia mi^dzy po- 
jazdami mog3 bye realizowane 
zarowno przez sieci radiowe, jak 
tez za pomoc3 dwuzylowego kabla 
typu telefonicznego. Kabel dwuzy- 
lowy PKL jest medium transmisyj- 
nym sieci FONET umozliwiaj3cym 
jednoczesne przyslanie danych 
i prowadzenie rozmow na odle- 
glosciach do 2 km. t3cznosc prze- 
wodowa budowana jest zazwyczaj 
pomi^dzy niezbyt odleglymi ele- 
mentami ugrupowania bojowego 
(np. pomi^dzy dowodcami baterii 
i dzialami, ktore zaj^ly pozycji na 
stanowiskach ogniowych). L3CZ- 
nosd kablowa zapewnia duzo wi^k- 
SZ3 pridkost: wymiany danych niz 
aktualnie dostipne radiostaeje KF 
i UKF, ponadto umozliwia prowa- 
dzenie dzialah w warunkach ciszy 
radiowej, co daje odpornosc na 
srodki walki radioelektronicznej 
nieprzyjaciela. 

Red.: W jakim stopniu wejscie 
Polski do NATO otworzylo dla 
WBE dodatkowy rynek? 

PW: Jest to pytanie troch^ pod- 
stipne, ale odpowiedz moze byd 
ciekawa. Generalnie nie ma taldego 
zwi3zku, ze wejscie naszego leraju 



Cyfrowe interkomy FONET 
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Bezzatogowy samolot obserwacyjno-rozpoznawczy FlyEye 


do struktur NATO bezpoSrednio 
dalo naszej firmie dodatkowe rynki 
zbytu. Fakt ten otworzyl jednak 
przed nami mozliwoSd kooperacji 
i pozwolil zorientowad sis, czym 
faktycznie zajmuje sis Zachod 
(technika ze wschodu byla postrze- 
gana jako zacofana). Okazalo sis, 
ze postsp po tamtej stronie byl bar- 
dziej zyczeniowy niz rzeczywisty 
i przekonaliSmy sis, ze nasze wyro- 
by byly duzo nowoczesniejsze. Nie 
byly obarczone talq chorob^, jaka 
panuje na Zachodzie, a polegaj^c^ 
na tym, ze jeSli kto£ co£ wymySli 
i przedsi^wzi^de sis powiedzie, to 
zaraz wszyscy musz^ to powtarzad. 
My do tego czasu mieliSmy szanss 
realizacji wlasnych, wymySlonych 
przez siebie wizji. Utwierdzilismy 
sis w przekonaniu, ze nasze tech- 
nologic dobre i konkurencyjne 
z zagranicznymi. 

Jedn^ z korzySd wejScia Polski do 
NATO byl fakt, ze przestaliSmy sis 
wstydzic naszych wyrobow. Anali- 
zuj^c wyroby korporacji zagranicz- 
nych, przekonaliSmy sis, ze w wie- 
lu dziedzinach jestesmy lepsi. 

Red.: Iloma projektami maj^cymi 
zastosowanie w wojsku moze ak- 
tualnie pochwalic sis Pana firma? 
PW: Produkujemy wiele urz^- 
dzen dla wojska i ze zrozumialych 
wzgl^dow nie mozemy mowid 
o wszystkich projektach (nawet 
wymienic z nazwy). Ponadto nale- 


zy rozroznic, czy mowimy o firmie, 
czy o grupie firm. Jezeli rozpatruje- 
my produkcjs calej firmy, w sklad 
ktorej wchodzi pise spolek, to tych 
wyrobow jest kilkadziesi^t. 
Najbardziej znane projekty, o kto- 
rych mozemy mowic, to oczywi- 
scie wspomniane juz TOPAZ i FO- 
NET, a potem FLYEYE. W polskim 
wojsku jest okolo 1400 systemow 
FONET (4000 na Swiecie). 

WSrod naszych projektow S3 dwie 
radiostacje, ktore produkuje Rad- 
mor (PR4G FASTNET, RRC9500) 
i urz3dzenia kryptograficzne. 
Uczestniczymy w wielu progra- 
mach jako integrator, komunikator 
PSI (osobisty komunikator zol- 
nierza - PSI). Spolka AREX robi 
systemy do broni przeciwlotniczej, 
modernizacje uzbrojenia na okrs- 
tach (symulator, KOLIBER). 

Red.: Ktore z nich potrafi3 sku- 
tecznie rywalizowac z wyrobami 
zachodnich koncernow wojsko- 
wych? 

PW: Poza urz3dzeniami licencyj- 

nymi, ktore produkuje Radmor, 


mamy wiele wyrobow znakomi- 

cie rywalizuj3cych z zachodnimi. 
Liczy si^ nie tylko poziom tech- 
nology, lecz i zakres dotarcia do 
klienta. Pomimo to stwierdzamy 
wielokrotnie, ze zagraniczni od- 
biorcy nie identyfikuj3 Polski z no- 
woczesno^ci3 sprz^tu l3czno£ci. 
Firma WB Electronics, choc oferuje 
bardzo dobre, mobilne systemy 
l3Czno£ci dla wojska, nie jest jesz- 
cze identyfikowana na Swiecie tak, 
jak bySmy chcieli. 

Wci3z jeszcze mamy wiele do 
zrobienia, bo mamy problemy 
z umiejstnym sprzedaniem sis. 
Zbyt szybko przyznajemy sis do 
porazek, znajdujemy u siebie 
zbyt duzo blsdow, a nie chwali- 
my sis tym, co naprawds potra- 
fimy. Wiskszo^c firm zachodnich 
przedstawia sis korzystniej, ma- 
skuj3c wiele niedostatkow. My 
musimy wiele zmienic w naszej 
mentalnosci: Polacy czssto uwa- 
zaj3, ze wszytko, co zachodnie 
czy z zewn3trz, jest lepsze niz 
krajowe (a przeciez czssto jest 
odwrotnie). 



Cylrowy inlerkom FONET 



Osobisty komunikator zotnierza PSI 
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Red.: W kilku oferowanych przez 
Was projektach s^ zastosowane 
nowoczesne systemy t^cznosci ra- 
dio wej. Czy moze Pan przyblizyc 
naszym Czytelnikom te systemy 
(np. na wybranym produkcie)? 

PW: Chcialbym zwrdcic uwag^, ze 
w systemach l^cznosci radiowej nie 
mozemy pomin^c pewnych praw 
fizyki. Gdybysmy chcieli por6w- 
nywac systemy l^cznosci bezprze- 
wodowej z systemami przewodo- 
wymi, to okazuje si$, ze mozliwo- 
sci tych ostatnich s$ wi^ksze, co 
oczywiscie wynika z praw fizyki 
(interferencje, tlumienie, zalama- 
nia fal radiowych...). Budowanie 
nowoczesnych system6w l^cznosci 
dla wojska musi uwzgl^dniac te 
wszystkie zjawiska (czasami s$ to 
mankamenty, a nie zawsze decy- 
denci wojskowi akceptuj^ te zja- 
wiska; odbiorca moze si$ nie znac, 
ale konstruktor musi przewidziec 
wszystkie zjawiska i okolicznosci 
maj^ce wplyw na pewn$ l^cznosc). 
Przykladem, ze nie udalo siq za- 
st^pic sieci kablowych sieciami 
radiowymi ze wzgl^du na przepu- 
stowosd, szerokopasmowos£ jest 
system JTRS. 

Nowoczesny system l^cznosci musi 
bye: przede wszystkim pewny, czy- 
li odbiorca musi miec pewnosc, 
ze system l^cznosci zadziala po- 
prawnie w rdznych warunkach (w 
kazdej sytuacji). Po drugie, system 
musi bye elastyezny, czyli musi za- 
pewnid szybk^ konfiguracj^ wza- 
leznosci od potrzeb. Nalezy brad 
pod uwag$, ze pojazd lub zolnierz 
porusza si$ w rdznym srodowisku 
i terenie, a buduj^c system, nalezy 
uwzgl^dnic konieeznosd szybkiej 
zmiany cz^stotliwoSci pracy, jak 
rdwniez anten dopasowanych do 
wykorzystywanych pasm. Trzeba 
wykorzystac r6zne wlasciwosci 
fal i odpowiednio je dopasowad 
do warunkow pracy oraz stwo- 
rzyc odpowiedni dost^p do l^cza, 
aby kazdy m6gl skorzystac z niego 
w miar§ potrzeby (podzial czaso- 
wy). Systemy musz^ tez miec moz- 
liwosc szybkiej zmiany modulacji. 

Red.: O WB Electronics zrobilo 
si^ gtosno w zwi^zku z zakupem 
akcji Radmoru. Mowi si^, ze po 
raz pierwszy krajowy podmiot 
sprywatyzowat panstwowy za- 
klad zbrojeniowy. Czy w procesie 
przej^cia Radmoru WBE dodat- 
kowo zobowi^zalo si§ do wniesie- 
nia nowej technologii i na czym 
polega strategia wspolpracy z t$ 
firm^? 

PW: Byl to proces podniesienia 
kapitalu w Radmorze, a nie czy- 



Stanowisko dowodzenia 


sta prywatyzaeja. Inaczej mdwi^c, 
bylo to dokapitalizowanie Rad- 
moru poprzez wprowadzenie no- 
wych funduszy i jednoczesnie no- 
wego biznesplanu na prowadzenie 
nowych technologii. Nie byla to 
w sensie prawnym prywatyzaeja 
(jakis podmiot kupuje drugi pod- 
miot od panstwa). Chodzilo o po- 
zyskanie przez Radmor nowych 
technologii na bazie srodkdw, jakie 
wniosl WB Electronics, ktory w za- 
mian za to uzyskal wi^kszosciowy 
pakiet akcji. 

Red.: Z jakimi jeszcze firma- 
mi krajowymi i zagranieznymi 
wspolpracuje WBE? 

PW: Wspolpracujemy z wieloma 
producentami w kraju i za granic^. 
Oprocz sprzedazy wyrobdw, kupu- 


jemy r6zne materialy, komponenty 

i podzespoly. Jest to wspolpraca 
technologiczna. Generalnie polski 
przemysl zbrojeniowy jest naszym 
partnerem, czyli Spolka Bumar, 
Huta Stalowa Wola, Wojskowe Za- 
klady L^cznosci. 

Kooperujemy z cal^ rzesz^ firm 
prywatnych, kt6re wykonuj^ mo- 

duly elektroniezne oraz elementy 
mechaniczne na nasze zamowie- 
nie. Wspolpracujemy z szeregiem 
firm zagranicznych (francuskich, 
niemieckich, izraelskich, amery- 
kanskich). Jestesmy tez podwyko- 
nawcami rdznych urz^dzen dla 
wielu firm (w^gierskich, indyj- 
skich). Jesli chodzi o wspdlprac^ 
technologii, to dobrym przykla- 
dem jest firma Harris - czolowy 
wytworca radiostaeji wojskowych 



Zautomatyzowany system kierowania ogniem artylerii TOPAZ 
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na Swiecie. My dostarczamy tech- 
nologic, a Harris je sprzedaje, ale 
jest tez caly szereg prac zleconych, 
ktore wykonujemy na zamowienie 
tej firmy. Jest tez transfer technolo- 
gii z naszym partnerem w Indiach 
(produkujemy system FONET pod 
nazw^ DAVIS, przy czym niektdre 
moduly dostarczaj^ nam firmy 
indyjskie). 

Red.: Na ubieglorocznym Mi^dzy- 
narodowym Salonie Przemyslu 
Obronnego w Kielcach zostaliscie 
nagrodzeni Defenderem za bez- 
zalogowy samolot obserwacyj- 
no-rozpoznawczy FLYEYE. Czy 
ta nagroda i inne, zdobyte w po- 
przednich latach, s^ pomocne dla 
firmy w mi^dzynarodowych prze- 
targach i sprzedazy wyrobow? 

PW: Na Mi^dzynarodowych Sa- 
lonach Przemyslu Obronnego 
w Kielcach Defendery zdobywali- 
smy juz 7 razy (zadna firma nie ma 
ich tyle). 

Pozwol^ sobie powiedzied, ze De- 
fendery to nagrody zolnierzy dla 
przedsi^biorcdw przemyslu zbro- 
jeniowego za produkt, ktory wy- 
rdznia si^ swoj^ nowoczesnosci^ 
i znajduje si^ na wyposazeniu sil 
zbrojnych RP Musi to byd pro- 
dukt zjednej strony innowacyjny, 
a z drugiej strony byd wyrobem 
polskim i oczywiScie uzywanym 
przez wojsko (st^d tak duza liczba 
naszych Defenderdw). to nagro- 
dy prestizowe, za kt6re nie ma na- 
grod finansowych, a decyzja o ich 
przyznaniu zalezy od komisji kon- 
kursowej, w sklad ktdrej wchodz^ 
przedstawiciele wojska, Minis ter- 
stwa Spraw Wewn^trznych i orga- 
nizatordw. Zgloszen jest zawsze 
bardzo duzo, bo wiele firm zglasza 
po kilka produktow, ale wybierane 
zawsze te najlepsze. 

Kazda nagroda przyznana obiek- 
tywnie przez kompetentn^ komi- 
sj^ jest bardzo cenna, bo oczywi- 
Scie pomaga promowad wyrdb, 
ale wymierne przelozenie trudno 
znalezc. 

JeSli chodzi o nasz samolot ob- 
serwacyjno-rozpoznawczy Mini 
BSL-FLYEYE, nazywany takze „la- 
taj^cym okiem", to jest to jedyny 
taki bezzalogowy samolot, ktory 
moze bye wystartowany z r^ki. 
Ma duzy zasi^g przy swojej masie 
i mozliwoSciach lotnych. Jego ce- 
ch^ jest precyzyjne okreSlenie inte- 
resuj^cych nas obiektow w terenie. 
Zawiera caly szereg unikalnych 
rozwi^zan, pocz^wszy od autopi- 
lota po cyfrowe l^cza przesylania 
danych, intuicyjny interfejs uzyt- 
kownika i glowice obserwacyjne. 


SKOM 

Konstrukcja da si^ rozlozyd na cz^- 
Sci i spakowac do duzego plecaka. 
Samolot potrafi lecied po zapro- 
gramowanej trasie, automatyeznie 
Sledzid obiekty w ruchu, poruszad 
si^ przed konwojem. Do nap^du 
wykorzystano cichy silnik elek- 
tryezny zasilany z akumulatorow 
litowo-polimerowych. 

Start nast^puje z rqki i - podob- 
nie jak do l^dowania - nie sq. wy- 
magane jakiekolwiek elementy 
wspomagajqce. Bezpieczny sys- 
tem lqdowania jest mozliwy dzi^ki 
innowacyjnej metodzie ochrony 
glowicy. 

Urzqdzenie ma mozliwosd wcze- 
sniejszego zaprogramowania trasy 

(zmiany podezas lotu). 

Glowica obserwacyjna umozliwia 
prowadzenie rozpoznania w czasie 
rzeczywistym, zarowno w dzien- 
nych, jak i w nocnych warunkach. 
System dwoch sensorow optyez- 
nych (kamera dzienna z zoomem 
optyeznym i kamera termalna) 
przekazuje obraz w postaci cyfro- 
wej, nie tylko informaeje w postaci 
zobrazowania tego co widzi, ale 
dane telemetryczne. 

Jest to bardzo udana konstruk- 
cja, a caloSd oprogramowania 
i wyposazenie naziemne BSL 
jest zgodne z innymi produkta- 
mi WB Electronics, w szczegol- 
noSci z systemami kierowania 


ogniem TOPAZ (artylerii) czy 

SKOM (mozdzierzy). Mamy duzq 
szans^ na eksport tego produktu, 
ale w tej dziedzinie nie mog^ si^ 
chwalid, chodby ze wzgl^du na 
ochrony tajemnicy kupujqcego 
(nie mamy upowaznieh odbiorcy 
na przekazywanie konkretnych 
informaeji). 

Red.: Ilu aktualnie pracownikow 
zatrudnia Pana firma i jakie macie 
plany na przyszlosc? 

PW: JeSli chodzi o spdlk^, to za- 
trudniamy okolo 180 osob (80 in- 
zynierdw-konstruktordw), w calej 
grupie jest okolo 700 osob. 

Jesli chodzi o plany na przyszlosc, 
to dqzymy do tego, aby mniej 
w spdlce, a raezej w grupie zwi^k- 
szyc efektywnoSc produkcji na 
kazdego zatrudrrionego. Gldwnym 
celem jest wyrownanie poziomu 
w grupie (produkcji, sprzedazy...) 
do takiej wartoSci, jaka jest w WB 
Electronics. Kolejnym planem jest 
lepsze wykorzystanie konstrukto- 
rdw (prawie polow^ zalogi stano- 
wiq inzynierowie-konstruktorzy 
rdznych dziedzin, od elektroni- 
kow, informatykow, technologow, 
mechanikow, a koncz^c na speeja- 
listach z dziedziny lotnictwa). Cho- 
dzi o to, aby poszczegolne zespoly 
w spolkach pracowaly w sposob 
bardziej skonsolidowany, nie tylko 
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pod k^tem wojska, ale takze insty- 

tucji cywilnych. 

Red.: Czy moglby Pan zdradzic 
tajemnic^ (o ile taka istnieje) suk- 
cesu i podpowiedziec cos firmom, 
ktore chcialyby pojsc sladem 

WBE? 

PW: Nie mam tajemnic... W suk- 

cesie liczy siq praca. Jak kto£ duzo 
pracuje, to odnosi sukces. 
OczywiScie w kazdym sukcesie jest 
czynnik talentu i szcz^scia. 
Kolejnym elementem jest kon- 
sekwencja, bo zaden sukces nie 
przychodzi z dnia na dzien i trzeba 
dzialac wytrwale. Sukces wypra- 
cowuje siq przez wiele lat ijest 
to kwestia takze predyspozycji 
psychologicznych (kazdy czlowiek 
jest inaczej zbudowany ijest pre- 
dysponowany do okreSlonych za- 
dan; jedni lepiej prowadz^ firm^ 
a inni lepiej konstruuj^). 

JeSli w zaldadzie stworzy si^ okre- 
Slone warunki dla dzialdw kon- 
struktora i dla finansisty czy ad- 
ministracji, to wtedy mozna p6j£c 
diadem WB Electronics. 

Red.: W pokoju przyj^c intere- 
santow oraz w sali wykladowej 
w gablotach i na scianach widac 


wiele podzi^kowan, wyroznien 

i medali przyznanych zarowno 
Panu, jak i firmie WB Electronics. 
Ktore z tych nagrod maj^ dla Pana 
najwi^ksze znaczenie? 

PW: Dla mnie najwi^ksz^ satysfak- 
cj^ z pracy jest zadowolenie uzyt- 
kownikow oferowanych przez nas 
wyrobow. Duz^ radoSc sprawia mi 
oglqdanie w sieci blogow i czytanie 
komentarzy, ktore opisuj^ i chwal^ 
rozwi^zania dostarczane przez na- 
sz^ firm^ (niezalezne i obiektywne 
wypowiedzi). 

Te wszystkie nagrody zwi^zane 
z moj^ prac^ maj^ dla mnie wy- 
jqtkowq wartoSc, ale zupelnie inn^ 
niz nagrody zdobywane za suk- 
cesy w uprawianym przeze mnie 
hobby, to znaczy grze w kr^gle. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
WB Electronics konsekwentnego 
opanowania kolejnych obszarow 
zastosowan l^cznosci radiowej 
(elektroniki i informatyki) w tech- 
nice wojskowej. 

PW: Dzi^kuj^ za zyczenia i umozli- 
wienie mi zaprezentowania firmy. 
Z Piotrem Wojciechowskim, 
prezesem WB Electronics, 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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Budynki WB Electronics 


REKLAMA 



WB Electronics, prywatna spolka z Ozarowa Mazowieckiego o catkawicie polskim kapitale, jest jedn$ z wazniejszych 
firm polskiega rynku: zbrojeniowega. Firma, jako jeden z gtdwnych dostawcow dla Sit Zbrajnych RR ad porad dziesi^ciu 
lat aktywme przyczynia si^ da rozwoju polskiego przemyslu obronnego. Dotyczy to zartiwno tworzenia nowych 
technology jak i modernizacji sprz^tu wojskowego. Qferta firmy WB Electronics SA sklada sis z elektroniki 
wajskowej, oprogramowania araz uslug zwiqzanych z integracjq pojazddw wojskowych. 


Strategicznymi kjerunkami UUB Electronics sq: 

• systemy kiErowama i dowodzenfa ogniem artyleni oraz fntegracja z systemami wspdlpracujqcymi, 
takimi jak Srodki rozpoznama czy systemy innych rodzajdw wojsk 

• systemy automatyzacji platform bojowych zalogowych i bezzalagowych 

• mobilne systemy tqcznosci szczehla taktycznego 

• kamputery i terminate pojazdowe 




W portfolio opracowan 
WB Electronics wpisufa si§: 
zestaw terminali informatycznych, 
urzqdzeri da Iqcznosci przewodowej* urzqdzen 
tqcznosa pokfadowej integrujqcych zespoly 
zainstabwane na pojezdzie wgjskowym [cyfrowy interkom 
F0NET1 oraz oprogramowanie sieci przewodowej i radiowej 
(wykorzystujqcej radiostacje taktyczne) umozliwiajqcej przesytanie 
rdwnoczesnie danych i fonii w trybie cyfrowy™ W dqzeniu do 
stalego rozszerzania oferty, w 2005 roku wlqczono do oferty firmy 
lekki samglot bezzalogowy tUAV), przeznaczony do prowadzenia 
dzialah rozpoznawczych w promteniu 20 km od stacji kontrolnej; 
dokonano rdwniez integracji tego samolotu jako przyrzgdu 
obserwacyjnego dla ZZKQ TOPAZ. 


WB ELECTRONICS S.A. 

Ul. Poznariska; 129/133, 05-850 Ozardw Mazowiecki 
Tel. +49 22 731 25 DD; Fax +49 22 731 25 01 
e-mail: info@wb.cam.pl; http://www, wb.com.pl 


SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Z iycia kl u bow radiowych 


Harcerskie Kluby tqcznoSci 


Harcerskie Kluby t^cznosci (HKL) petniq wielk? rol? w politechnizacji 
dzieci i mtodziezy. W Polsce dziata okoto 100 takich klubow zajmuj^cych 
si? krotkofalarstwem jako jednym z najbardziej technicznych i nowocze- 
snych hobby. 



Oboz Sosnowica Harcerskie Kluby L^cznosci to 

2006 specjalistyczne jednostki, dziala- 

j^ce w strukturach Zwi^zku Har- 
cerstwa Polskiego izajmuj^ce si$ 
krotkofalarstwem (w ramach pro- 
gramu harcerskiego). 

HKL maj^ przyznane przez 
Urz^d Komunikacji Elektronicznej 
znaki wywolawcze uprawniaj^ce 
je do prowadzenia l^cznosci na 
amatorskich cz^stotliwosciach ra- 
diowych. Znaki takie wyrdzniaj^ 
siq tym, ze na pocz^tku trzylite- 
rowego sufiksu jest litera Z (po 
numerze okr^gu). 

Kluby takie mog^ bye powolane 
przez wlasdwego komendanta na 
wniosek co najmniej 6 instrukto- 
r6w, w^drownikdw, czlonkdw star- 
szyzny harcerskiej lub dzialaczy 
ZHP. Mog^ one prowadzid dzia- 
lalnosc na rzecz dzieci i mlodziezy 
niezrzeszonej w ZHP, jako element 
sluzby harcerskiej na rzecz spo- 
lecznosd lokalnej. 

Zalozenie HKL nie jest trudne 
i wi^ze si^ z zatwierdzeniem klu- 
bu w macierzystej komendzie huf- 
ca lub chor^gwi. Klub musi mied 
trzech radiooperatorow z upraw- 
nieniami, aby zglosid siq z wnio- 
skiem do Delegatury Urz^du Ko- 
munikacji Elektronicznej wlasdwej 
terenowo dla siedziby klubu. 

Wazn^ spraw^ jest jednak 
pomieszczenie oraz urz^dzenia 


nadawezo-odbioreze z antenami 

lub dost^p do takiego sprz^tu. 

W Polsce jest okolo 100 znakow 

z liters Z zaczynaj^cych trzyeyfro- 
wy sufiks i wedlug listy publiko- 
wanej przez Urz^d Komunikacji 
Elektronicznej (UKE) s^ to nast^pu- 
j^ce kluby (w kolejnosci okr^gdw 
wywolawczych od SP1 do SP9): 

■ SP1ZAN - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow „Mors" w Bialogar- 
dzie 

■ SP1ZCV - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow PZK w Szczecinie 

■ SP1ZCW - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy HSG „Straznica" 
w Swinoujsdu 

■ SP1ZCX - Harcerski Klub L^cz- 
nosd przy LO w Ustce 

■ SP1ZCY - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow w Koszalinie 

■ SP1ZEO - Harcerski Klub L^cz- 
nosd przy SM „Zdr6j" w Polczy- 
nie-Zdroju 

■ SP1ZES - Klub L^cznosci „Nep- 
tun" w Kolobrzegu 

■ SP1ZFA - Harcerski Klub L^cz- 
nosd „Blyskawica" w Slupsku 

■ SP1ZZW - Harcerski Klub L^cz- 
nosci „Horyzont" w £winoujsciu 

■ SP2ZAO - Harcerski Klub Lqcz- 
nosti „Dromader" przy 32 Byd- 
goskiej Druzynie Harcerskiej 
w Bydgoszczy 

■ SP2ZBE - Klub Krotkofalarski 
"Kopernik" w Toruniu 

■ SP2ZBN - Harcerski Klub L^cz- 
nosci w Pasl^ku 

■ SP2ZBS - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow R-15 w Toruniu 

■ SP2ZCD - Harcerski Klub L^cz- 
nosd w Gdyni 

■ SP2ZCE - Harcerski Klub L^cz- 
nosd w Rumi 

■ SP2ZCH - Harcerski Klub L^cz- 
nosci „FERRYT" przy Mlodzie- 
zowym Domu Kultury w Ino- 

wroclawiu 

■ SP2ZCI - Harcerski Klub L^cz- 
nosd „Emiter" przy Komendzie 
Kujawsko-Pomorskiej Chor^gwi 
Zwi^zku Harcerstwa Polskiego 

w Bydgoszczy 

■ SP2ZDX - Harcerski Klub L^cz- 
nosci we Wloclawku 


II SP2ZFO - Harcerski Osiedlowy 

Klub L^cznosci przy SM „Na 
Skarpie" w Toruniu 
1 1 SP2ZGH - Harcerski Klub L^cz- 
nosd przy GOK w Sadlinkach 
ll SP2ZFT - Harcerski Klub L^cz- 
nosd przy ZSP w Malborku 
1 1 SP2ZIE - Harcerski Morski Klub 
L^cznosd „Szkuner" przy CWM 
GK ZHP w Gdyni 
■ SP2ZNA - Harcerski Radioklub 
„Elektron" przy I Liceum Ogol- 
noksztalc^cym im. Boleslawa 
Krzywoustego w Nakle n/No- 
teci^ 

II SP2ZNC - Harcerski Klub L^cz- 
nosd „Kopernik" w Braniewie 
II SP3ZAB - Harcerski Klub L^cz- 
nosci „Ognisko" w Ostrowie 

Wielkopolskim 

1 1 SP3ZAC - Harcerski Klub L^cz- 
nosci „Wilda" przy Komendzie 
Hufca w Poznaniu 
1 1 SP3ZAH - Leszczynski Klub Kr6t- 
kofalowcow „HKL" w Lesznie 
ll SP3ZAT - Harcerski Klub L^cz- 
nosci w Nekle 

1 1 SP3ZBY - Harcerski Klub L^cz- 
nosti „Pila" w Pile 
1 1 SP3ZBZ - Harcerski Klub L^cz- 
nosti w Chodziezy 
1 1 SP3ZFH - Harcerski Klub L^cz- 
nosti w Pawlowicach k/Leszna 
ll SP3ZFR - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy SM „Wsp61ny Dom" 
w Gorze 

1 1 SP3ZHC - Harcerski Klub L^cz- 
nosti ZSEiS nr 3 w Zielonej G6- 

rze 

1 1 SP3ZHW - Harcerski Klub L^cz- 
nosd „Rawicz" w Rawiczu 
1 1 SP3ZIR - Harcerski Klub L^czno- 
sci „Kwarc" przy ZSET w Lesz- 
nie 

ll SP3ZJA - Harcerski Klub L^cz- 
noSd przy Spdldzielni Mieszka- 
niowej w Gostyniu 
1 1 SP3ZKP - I Samodzielna Druzy- 
na L^cznosd w Pile 
1 1 SP4ZGD - Harcerski Klub L^cz- 
nosd w Augustowie 
ll SP4ZHT - Harcerski Klub L<|cz- 
nosci w Olsztynie 
ll SP4ZJC - Harcerski Klub Krotko- 
falowcdw w Lomzy 
ll SP5ZBA - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy Mazowieckiej Spdl- 
dzielni Mieszkaniowej w Ploc- 
ku 

ll SP5ZBL - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy Komendzie Hufca 
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ZHP „Mazowsze" w Minsku Ma- 

zowieckim 

■ SP5ZCC - Harcerski Klub L^cz- 
nosci „Termistorek" przy LO im. 
I. J. Paderewskiego w Sulejowku 

■ SP5ZDH - Harcerski Klub L^cz- 
nosd „Paj 3 k" w Otwocku 

■ SP5ZGO - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow przy Spoldzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach 

■ SP5ZHG - Harcerski Klub L^cz- 
nosci i Radioorientacji Sportowej 
przy 200 WDH „Lesnicy" 

■ SP5ZHJ - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy 368 WWDH „Oaza" 
w Warszawie 

■ SP5ZHP - Centralny Harcerski 

Klub Lqcznosci przy Gldwnej 
Kwaterze ZHP w Warszawie 

■ SP5ZIC - Harcerski Klub t^cz- 
nosci „Herc" przy Zespole Szkdl 

Elektryczno-Mechanicznych 
w Piasecznie 

■ SP5ZIM - Osiedlowy Klub Krot- 
kofalowcow przy Spoldzielni 
Mieszkaniowej w Przasnyszu 

■ SP5ZIP - Harcerski Klub L^cz- 
nosci i Radioorientacji Sportowej 

w Warszawie 

■ SP5ZPN - Harcerski Klub L^cz- 
nosci i Radioorientacji Sporto- 
wej przy Komendzie Hufca ZHP 
Warszawa - Praga Polnoc 

■ SP5ZRW - Harcerski Klub L^cz- 
noSci przy Zespole Szk61 Publicz- 
nych nr 1 Spolecznego Towarzy- 
stwa O6wiatowego w Warszawie 

■ SP6ZDA - Harcerski Klub L^cz- 
noSci „Wroclawskie Orl^ta" we 
Wroclawiu 

■ SP6ZKD - Harcerski Klub t^cz- 
nosd „Stratus" w Glogowie 

■ SP6ZKE - Harcerski Klub t^cz- 
nosci w Polkowicach 

■ SP6ZKO - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy KH ZHP w Dzierzo- 
niowie 

■ SP6ZJP - Klub Krotkofalowcow 
przy MOK w Glubczycach 

■ SP6ZLB - Harcerski Klub L^cz- 
nosd w Lewinie Brzeskim 

■ SP6ZLC - Harcerski Klub t^cz- 
nosci Radio wej przy KH ZHP 

w Nowej Rudzie 

■ SP6ZLD - Klub Krotkofalowcow 

przy Mlodziezowym Centrum 
Kultury „Harcerz" w Legnicy 

■ SP6ZPB - Harcerski Klub L^cz- 
nosd „Pajqki" w Brzegu Dolnym 

■ SP6ZPZ - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcdw Podr6znik6w „Zo- 
rza" w Lubinie 

■ SP6ZYU - Harcerski Klub Lqcz- 
nosd-41 6rodowiskowa Druzyna 
Harcerska w Zi^bicach 

■ SP7ZAD - Harcerski Klub Lqcz- 
nosd „RLC" przy I Liceum Og61- 
noksztalc^cym im. M. Kopernika 
w todzi 


■ SP7ZCN - Harcerski Klub E<*cz- 
nosci przy Komendzie Hufca 

ZHP w Sieradzu 

■ SP7ZDW - Harcerski Klub Lqcz- 
nosci przy ZSH w Ostrowcu 
£wi§tokrzyskim 

■ SP7ZFQ - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow „SEGA" przy ZSE nr 
3 w Pabianicach 

■ SP7ZIA - Klub L^cznosci „Fala" 

przy Hufcu ZHP w Skierniewi- 
cach 

■ SP7ZJ1 - Harcerski Klub Krotko- 
falowcow przy KH ZHP w Pa- 
bianicach 

■ SP7ZKU - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy Komendzie Hufca 
ZHP w Sochaczewie 

■ SP7ZKV - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy Komendzie Hufca 
L6dz-Polesie w Lodzi 

■ SP7ZOP - Harcerski Klub L^cz- 
noSci przy Komendzie Hufca 
ZHP im. Oskara Kolberga 
w Opocznie 

■ SP8ZBW - Harcerski Klub L^cz- 
noSci przy Zespole Szk61 nr 1 
w JaSle 

■ SP8ZBX - Harcerski Klub L^cz- 
nosd „Wilga" w Krosnie 

■ SP8ZIV - Klub t^cznoSd Zwiqz- 

ku Harcerstwa Polskiego przy 
Komendzie Hufca ZHP w Jaro- 
slawiu 

■ SP8ZKB - Szkolny Klub Krotko- 
falowcow przy Szkole Podstawo- 
wej i Gimnazjum w Kupnie 

■ SP8ZKG - Komenda Hufca 

Zwi^zku Harcerstwa Polskiego 

w Pulawach 

■ SP8ZKX - Klub Krotkofalowcow 

„G§bka" przy Instruktorskim 
Kr^gu Seniora ZHP w Ustrzy- 

kach Dolnych 

■ SP8ZOC - Harcerski Klub L^cz- 
noSci w Losicach 

■ SP9ZAA - Harcerski Klub 
L^cznosci „Bartek" przy 5. 
KDH „Dzieci Pioruna" w Krako- 
wie 

■ SP9ZAF - Klub Krotkofalowcow 
przy Zespole Szkol Mechanicz- 
no-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kosciuszki w Rybniku 

■ SP9ZAK - Harcerski Klub L^cz- 
noSci „Delta" przy KH ZHP 
w Lublihcu 

■ SP9ZAZ - Harcerski Klub L^cz- 
noSci Komendy Hufca ZHP 

w Katowicach 

■ SP9ZBC - Harcerski Klub L^cz- 
nosci „Leliwa" w Tarnowie 

■ SP9ZCF - Harcerski Klub L^cz- 
nosd im. Partyzanckiej Radiosta- 

cji „Blyskawica" przy Komendzie 
Hufca ZHP w Katowicach 

■ SP9ZCJ - Inspektorat Specjal- 

no£ci Obronnych ZHP w Kra- 

kowie 


■ SP9ZGN - Harcerski Klub t<*cz- 
nosci „Babia G6ra" w Makowie 
Podhalanskim 

■ SP9ZHQ - Szkolny Klub Ama- 
torskiej E^cznosd Radio wej przy 
ZSTiO Nr 3 im. E. Abramowskie- 
go w Katowicach 

■ SP9ZHR - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow przy Domu Kultury 
„Zgoda" w Swi^tochlowicach 

■ SP9ZHS - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow // Beskid ,/ w Bielsku- 
-Bialej 

■ SP9ZIJ - Harcerski Klub L^czno- 
sd przy Komendzie Hufca Ziemi 
Gliwickiej w Gliwicach 

■ SP9ZJF - Harcerski Klub L^czno- 
sci „Sok61" w Skawinie 

■ SP9ZJG - Harcerski Klub L^cz- 
nosd w Krakowie (Nowa Huta) 

■ SP9ZKN - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow ^Gornica" w Wado- 
wicach 

■ SP9ZPS - Harcerski Klub L^cz- 
nosci przy Komendzie Hufca 
ZHP w Piekarach Sl^skich 

■ SP9ZST - ZST Szkolny Klub 
Krotkofalowcow przy Zespole 
Szkol Technicznych w Wodzisla- 

wiu Sl^skim 

(zrodlo: http://www.uke.gov. 

pl/_gAllery/42/90/42903/Wykaz_po- 

zwolen_klubowych.xls) 

Oficjaln^ stacj^ klubow^ Zwi^z- 
ku Harcerstwa Polskiego jest 
mieszcz^cy si$ w Gldwnej Kwa- 
terze Centralny Harcerski Klub 
L^czno^ci, stacja o znaku wywo- 
lawczym SP5ZHP 

Niestety, ze wzgl^du na rdzne 
klopoty, od dawna na pasmach 
amatorskich nie slychac znaku 
SP5ZHP Takze w wielu wypad- 
kach kluby harcerskie widniej^ 
tylko na papierze lub s^ reaktywo- 
wane w zwi^zku z planowanym 
przedsi^wzi^ciem organizacyjnym 
(np. rocznica miasta czy klubu). 

G16wn^ przyczyn^ klopotdw jest 
brak lokalu lub problemy antenowe 
(nowe przepisy nie sprzyjaj^ rozwo- 
jowi krdtkofalarstwa), ale s^ takze 
sytuacje, kiedy istnieje klub w struk- 
turach harcerskich i ma odpowied- 
nie warunki (pomieszczenie, sprz^t 
nadawczy, anteny), ale od dluzszego 
czasu jest nieaktywny. 

Jest to z wielk^ szkod^, bowiem 
na klubach spoczywa wielka rola 
politechnizacji dzieci i mlodziezy 
(krotkofalarstwo jest jednym z naj- 
bardziej technicznych i nowocze- 
snych hobby). 

Z prawdziw^ satysfakcj^ publi- 
kujemy aktualnosci dotycz^ce kil- 
ku klubdw, ktdre od lat s^ bardzo 
aktjwne nie tylko na pasmie, ale 
rdwniez w szkoleniu mlodziezy. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


80-lecie SP2RXC 



Rok 2011 w Harcerskim Klubie 
Krotkofalowcow „R-15" SP2ZBS 

zakonczono w atmosferze jubile- 
uszu. A jubileusz to nie byle jaki 
- osiemdziesiqte urodziny obcho- 
dzil prezes i tworca klubu oraz ani- 
mator wszelkich dzialan - dh hm. 
Zbyszko Cieszynski SP2RXC. Pre- 
zes Klubu „od zawsze" i jak glosi 
powszechna opinia „na zawsze", 
bo ktoz lepiej niz on potrafi skupic 
wokol siebie grono ludzi ch^tnych 
do wspolpracy, do pokonywania 
niesionych przez zycie trudno- 
sd i to w atmosferze kolezenskiej, 
przyjaznej, wr^cz rodzinnej. 

Dzialalnosc harcerski dh Zbysz- 
ko rozpoczql 65 lat temu w 1946 
roku, wst^pujqc do Drugiej Torun- 
skiej Druzyny Harcerskiej. 

Jego przygoda krotkofalarska 
zapocz^tkowana zostala nieco poz- 


Wrqczania nagrod i wyroznien dla uczestnikow biwaku za efekty 
uzyskane w ramach zajQc z fqcznosci radiowej z uzyciem tekstow 
szyfrowanych (wr$cza Edward SP2FWF, obok Zbyszko SP2RXC, 
w gtQbi komendant osrodka Silno hm. Krzysztof Grausz, w tie 
mtodziez z torunskiego szczepu Royal Rangers) 



Zbyszko SP2RXD z harcerkami hufca torunskiego (wtle fragment 
zbiorow Muzeum Harcerstwa Torunskiego, ktore zawierajq rowniez 
sporo urzqdzen tqcznosci telefonicznej i radiowej uzywanej przez 

harcerskie kluby krotkof alarskie) 



Jubileusz 80-lecia SP2RXC (od lewej): Waldek SP2EUI, Zbyszko SP2RXC, Matgosia 
SP2MDA 


niej, bo w roku 1972, kiedy w pro- 
wadzonym przez niego Szczepie 

„R-15" pojawili si^ pierwsi krot- 
kofalowcy, uzupelniajic sklad 
druzyny l^cznosd przewodowej. 
Uzyskanie licencji pozwalajqcej na 
uzywanie znaku wywolawczego 
SP2ZBS i utworzenie Klubu Krot- 
kofalowcow „R-15" byly poczqt- 
kiem licznych aktywnosd pod zna- 
kami okolicznosciowymi (SPOZBS, 
SPOTOR, HF90HT, HF50RXV...), 
konkursow eterowych, wypraw te- 
renowych i udzialow w zawodach. 

Dh Zbyszko swoj znak indywi- 
dualny SP2RXC uzyskal kilka lat 
pozniej, namawiany przez wszyst- 
kich do rozpocz^da samodzielnej 
dzialalnosci w eterze. Zawsze ch^t- 
nie siada do radiostacji, zbierajqc 
punkty do dyplomow i prowadzqc 
pogaw^dki z eterowymi przyja- 
ciolmi. Za zaslugi dla krotkofalar- 
stwa zostal wyrozniony Odznakq 
Honorow^ PZK nr 605. Wyroznie- 
nie takie z numerem 464 posiada 
rowniez Klub „R-15". 

Siedzibq HKK „R-15" i miejscem 
spotkan klubowych jest Osrodek 
Szkolno-Wypoczynkowy Hufca To- 
run w miejscowosci Silno nad Wi- 
sl^, gdzie oprocz pomieszczenia na 
dzialalnosd klubowq znajduje si^ 
zorganizowane, piel^gnowane i udo- 
st^pniane zwiedzajqcym przez ju- 
bilata Muzeum Harcerstwa Torun- 
skiego. Zgromadzone w muzeum 
liczne pami^tki po nieistniej^cych juz 
druzynach harcerskich, cz^sto urato- 
wane przed zniszczeniem sztandary, 
proporce, dyplomy i puchary, sprz^t 
kwatermistrzowski oraz elementy 
umundurowania i wyposazenia har- 
cerza s$ atrakcj^ dla odwiedzajqcych. 

Na uwag^ zasluguje tez bogata 
kolekcja piecz^d i stempli okolicz- 
nosciowych z obozow i biwakow 
harcerskich. 


Pomyslow na kolejne przedsi^- 
wzi^da nasz Jubilat ma przynajm- 
niej na kolejnych sto lat. Rok 2012 
to rok 40-lecia klubu „R-15", oby 
tylko sil nie bylo mniej niz dzisiaj. 

S P 3 Z A c wn 

' Narc * rald LKinoui 

45-lecie HKt SP3ZAC 

Harcerski Klub Lqcznosci „Wil- 
da" SP3ZAC w tym roku obchodzi 
45-lecie istnienia. Klub powstal 
w marcu 1967 r. z inicjatywy Ko- 
rn endy Chorqgwi Wielkopolskiej 
ZHP Pierwsza lokalizacja przypa- 
dla na teren ZSZ przy ZPM H. Ce- 
gielskiego, a 39. PHDL liczyla wte- 
dy 15 czlonkow. Rejestracja Klubu 
SP3ZAC w PZK nast^pila 13 lipca 
1967 r. Kolejny lokal to wozkarnia 
przy ul. Cedrowej 1, gdzie zaj^cia 
odbywaly si^ do poznych godzin 
nocnych, a pierwsz^ radiostacji 
byla sprawdzona w bojach 10RT. 

Pierwsze QSO nawi^za- 
no w 1968 r. z kolegami z klubu 
SP3KAU. Od 27 kwietnia 1974 r. 
klub zostal przeniesiony do no- 
wych pomieszczen przy ul. Osi- 
nowej 14 w ktorych dziala do dzis. 
Komenda Chorqgwi i Komenda 
Hufca ZHP zakupila nowy sprz^t 
na KF - FT747 GX, a pozniej hm. 
Andrzej Gierczyk ufundowal 
sprz^t UKF - Dragon SY550. W ro- 
ku 2010 dzi^ki hojnosci sponsorow 
klub wszedl w posiadanie nowego 
transceivera Yaesu FT950. 

W ciigu 45 lat krotkofalowcy 
SP3ZAC wyszkolili wielu adeptow, 
ktorzy uzyskali swiadectwa uzdol- 
nienia, a nast^pnie licencje. Spora 
cz$s£ kolegow pozostala wierna 
klubowi i dzi^ki nim nadal jest 
slyszana w eterze, w zawodach 
ogolnopolskich, a takze w cwicze- 
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niach l^cznosci kryzysowej krajo- 
wej i mi^dzynarodo wej . W cwicze- 
niach polowych korzystaj^ z agre- 
gatu pr^dotworczego. 

Przedstawiciele klubu brali 
udzial w Manewrach Techniczno- 
-Obronnych w branzy ARS i tam 
zajmowali znacz^ce miejsca. 

Oprocz dzialalnosd szkoleniowej 
prowadzonej stacjonarnie w klu- 
bie, rowniez uczestnicz^c w zlotach, 
zimowiskach czy obozach w Obo- 
zowej Bazie Komendy Hufca ZHP 
Poznan-Wilda w Kaplinie przedsta- 
wiciele SP3ZAC starajg. si^ zainte- 
resowac krotkofalarstwem druhny 
i druhow z innych podobozow. 

W ci^gu 45 lat dzialalnosci pra- 
cowali, uzywaj^c znakow okolicz- 
nosciowych SNOHW, SN80HW, 
SNOPIK, SNOKUL, SN40ZAC, 
SN32ESM, SN3HAL. 

Nad caloscig. prac Harcerskie- 
go Klubu L^cznosci od momentu 
utworzenia czuwa niezlomnie pre- 
zes hm. Jerzy Szkudlarz SP3DJS. 



Nad szkoleniem mtodziezy w SP3ZAC czu- 
wa niezlomnie prezes hm. Jerzy Szkudlarz 
SP3DJS 



Praca z Kaplina 



Nowa antena SP3ZAC 


Dzi^ki przychylnosci i zycz- 
liwosci okazanej ze strony Spol- 
dzielni Mieszkaniowej H. Cegiel- 
skiego maj^ obecne pomieszcze- 
nie, a w poblizu klubu ustawili 
21-metrowy maszt kratownicowy 
- na jego szczycie zainstalowano 
z pomoc^ strazakow anteny: 3 el. 
Beam (KF) i SP6LB (UKF). System 
obracany jest przez masywn^ ob- 
rotnic^ od radiolinii wojskowej. 
W 2/3 wysokosci masztu doczepio- 
na zostala antena W3DZZ. W ro- 
ku ubieglym w trakcie remontu 
systemu antenowego zawiesili do- 
datkowo anteny skoSny promien. 
W terenie korzystaj^ z masztow 
teleskopowych. Poza tradycyjny- 
mi metodami pracy na pasmach 
takich jak SSB i CW, prowadz^ 
takze dzialania zmierzaj^ce do 
uruchomienia i pracy technikami 
cyfrowymi. 

SP3ZAC jest organizatorem za- 

wodow „Hold Powstancom Wiel- 
kopolskim 1918-1919" oraz „Dzien 
Mysli Braterskiej" z okazji rocznicy 
urodzin tworcy skautingu gen. Ba- 
den-Powella. Wydaje rowniez dy- 
plom „Szlakiem Walk Powstania 
Wielkopolskiego", a takze stara si^ 
uczestniczyc w roznych imprezach. 

Od samego pocz^tku klub dzia- 
lal pod auspicjami Komendy Hufca 
ZHP Poznan-Wilda, natomiast od 
stycznia tego roku przy D^bieckiej 
Spoldzielni Mieszkaniowej, na kto- 
rej terenie dziala. 

Wedlug informacji Bogdana 
SP3DOG, uroczyste obchody 45-le- 
cia SP3ZAC b^d^ mialy miejsce 15 
kwietnia i zorganizowane zostanq. 
w Domu Parafialnym parafii £w. 
Trojcy na poznanskim D^bcu. Roz- 
pocznq. si^ o godz. 15:00 msz^ sw., 
po ktorej nast^pi spotykanie w Do- 
mu Parafialnym. Przewidziana jest 


wystawa osi^gni^c klubu na prze- 
strzeni 45 lat istnienia, a takze pra- 
ca radiostacji klubowej SP3ZAC. 

www.sp3zac.republika.pl 

HF80HR 

W ubieglym roku Harcerski 
Klub L^cznosci SP2ZCE w Rumi 
obchodzil 30-lecie swej dzialalno- 
sci. 

W 2012 roku dla uczczenia 
80-lecia Hufca ZHP Rumia klub 
SP2ZCE pracowad b^dzie do konca 
grudnia pod znakiem okoliczno- 
Sciowym HF80HR 

W dniu 13 stycznia odbylo si^ 
spotkanie klubowe w celu ustale- 
nia szczegolow pracy stacji (zdj^cia 
nadeslal Roman SQ2RH). 

Historia stacji klubowej SP2ZCE 
si^ga poczqtku lat 70.h ubieglego 
wieku, kiedy Andrzej SP2GOW 
wraz z Edmundem SP2CI zalozyli 
Harcerski Morski Klub L^czno- 
sci „KORAB" przy Centrum Wy- 
chowania Morskiego i Wodnego 
Glownej Kwatery ZHP w Gdyni 
(klub otrzymal znak SP2ZCE). 



Spotkanie klubowe w dniu 1 3.01 .201 2 
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Praca pod znakiem okolicznoSciowym HF80HR 


W 1980 r. klub przenidsl si$ 

z Gdyni do Rumi, do budynku 
I Liceum Ogdlnoksztalc^cego (do 
1987 r. kierownikiem klubu byl Je- 
rzy SP2DVH). 

Klub byl bardzo aktywny, mial 
ok. 20 czlonkow (nasluchowcow), 

mlodych adeptdw i miloSnikdw 
radia, gldwnie mlodziez z Rumi 
i okolic. 

W latach 1983-84 klub SP2ZCE 
zabezpieczal l^cznoSc dla Gdafi- 
skiej Stanicy ZHP w Nasicznej 
podczas operacji Bieszczady '40. 

Od 1996 r. klub przenidsl si^ do 
budynku Hufca ZHP w Rumi przy 
ul. Wlokienniczej 14a, gdzie dziala 
do chwili obecnej. 

Od 1996 do 2002 nast^pila dru- 
ga reaktywacja klubu (kierownika- 
mi byli Lech SP2MHJ oraz Bogu- 
slaw SP2WB). W latach 2001/2002 
klub byl wspolorganizatorem 
wspolnie z Pomorskim Tereno- 
wym Oddzialem PZK w Gdahsku 
i z Trojmiejskim Stowarzyszeniem 
Kr6tkofalowc6w „I i II Kaszub- 
skiego Spotkania Krotkofalowcow 
w Wejherowie" Byl tez wydaw- 
c^ dwdch dyplomdw krdtkofa- 
larskich: „Pia£nica" oraz „150 Lat 
Literatury Kaszubskiej ,/ . 

W maju 2010 roku, klub SP2Z- 
CE ponownie zostal reaktywo- 
wany przez Irka SP2TQF, Roberta 
SQ2WHH oraz Id^ SQ20TS. Obec- 
nie SP2ZCE liczy siedmiu stalych 
czlonkdw z Rumi i okolic, a zaj^cia 


klubowe odbywaj^ si^ w kazdy 
pi^tek w godzinach 17.00-20.00. 

www. sp2zce.rumia.pl 

SP5ZRW 

W ubieglym roku Harcerski 
Klub L^cznosci SP5ZRW obchodzil 
10-lecie istnienia. 

Klub powstal w styczniu 2001 
roku z inicjatywy Warszawskiego 
Stowarzyszenia Radioorientacji 
Sportowej oraz Szczepu 296 War- 
szawskich Druzyn Harcerskich 
i Zuchowych „PALMIRY" (sufiks 
znaku klubowego oznaczal „ZHP 
Radioorientacja Warszawa"). 

W pierwszym okresie dzialalno- 
6ci klub specjalizowal si^ w zabez- 
pieczaniu l^cznoSci podczas zawo- 
dow w radioorientacji sportowej, 
a takze w promocji tej dyscypliny 
sportu. Rdwnolegle, dzi^ki dru- 
howi Waclawowi Lukaszewiczowi 
SP5WL, ktory przekazal nieodplat- 
nie radio stacji „WOLNA", harcerze 
zacz^li prowadzic IqcznoSci na fa- 
lach krotkich. 

Pierwsz^ siedzib^ klubu byly 
pomieszczenia Domu Wojska Pol- 
skiego przy Wale Miedzeszyfiskim, 
gdzie byly zainstalowane pierw- 
sze anteny i sk^d nawiqzywano 
pierwsze l^cznoSci. Jednak ta sie- 
dziba nie spelniala wszystkich 
oczekiwafi, co mi^dzy innymi bylo 
powodem cz^stych wyjazdow do 
lasu i na imprezy harcerskie, w tym 
na Zlot Grunwaldzki. Pierwszy 
tytul JDruzyny Grunwaldzkiej" 
SP5ZRW zdobyl juz w roku har- 
cerskim 2001/2002 (do dzisiaj zdo- 
byl ten tytul siedmiokrotnie ijest 
szansa w tym roku uzyskac go po 
raz osmy). 

B^d^c jednostka organizacyjn^ 
szczepu 296 „PALMIRY", bardzo 
cz^sto harcerze SP5ZRW w^dro- 
wali po Puszczy Kampinoskiej. 
W latach 2001-2011, we wspolpra- 
cy z klubem SP5ZIP z hufca War- 
szawa-Zoliborz, zabezpieczali l^cz- 
no£c sluzbow^ Centralnych Zlo- 
t6w Mlodziezy PTTK „PALMIRY". 
Kilka razy pokazali swoje umiej^t- 
noSci na rajdzie hufca - „Olszynka 
Grochowska". 

Nieprzerwanie od 10 lat obo- 
wi^zki kierownika klubu i radio - 

stacji klubowej SP5ZRW pelni hm. 
Marek Ruszczak SP5UAR. 

Redakcja poprosila druha Mar- 
ka o przyblizenie dzialalnoSci klu- 
bowej i historii HKL. 

Oprocz mnie, pierwszymi operato- 
rami stacji klubowej byli druhowie Jozef 
Radomski SP5ISF i Hilary Wlodarski 
SP5MOM. Pierwszym wyszkolonym 
w klubie operatorem byla druhna Magda 
Grochal SQ5LWG, owczesm druzyno- 
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wa 296. Grunwaldzkiej WDH „ MICH". 

Druha Hilka nie ma juz niestety wsrod 
ms, a zdrowie i wiele obowiqzkow za- 
wodowych druha Jozka powodujq , ze 
czgsciej o nim mdwimy, niz go widzimy, 
Druhna Magda nie jest juz druzyno- 
wq, tylko powaznq „paniq muczyciel- 
kq" (poswigca swoj czas wychowankom 
i zdasnej coreczce, ale chociaz raz w roku 
zjawia si$ przy klubowej stacji). 

Po rozwiqzaniu si$ Warszawskie- 
go Stowarzyszenia Radioorientacji 
Sportowej i rozpadzie Szczepu 296, 
stalismy si§ Klubem Lqcznosci Huf- 
ca ZHP Warszawa Praga-Poludnie 
i przenieslismy si$ do stanicy „Nurt" 
na tej samej ulicy Wal Miedzeszynski. 
Tu takze warunki do pracy radiostacji 
byly trudne , wobec tego wymyslalismy 
rozne polowe QTH. To wlasnie wtedy, 
wiosnq 2005 roku uczestniczylismy 
w akcji dyplomowej „VICTORY DAY" 
i pracowalismy jako stacja SQ60VD 
z Puszczy Kampinoskiej. Naszym naj- 
wi^kszym osiqgni$ciem w tej akcji, 
jak dotqd przez nikogo niepowtorzo- 
nym, byla praca stacji okolicznosciowej 
z placu Marszalka Jozef a Pilsudskie- 
go podczas uroczystej zmiany wart 
pod Grobem Nieznanego Zolnierza. 
Wtedy dolqczyl do nas jako operator 
odpowiedzialny druh Wlodek Biczysko 
SP5VIW („Dziadek Wlodek"), a jako 
sympatycy wspierali nas pan Sta- 
nislaw Lament SP5COC (owczesny 
prezes WOT PZK), druh Tomek Bart 
S05JRE , druh Mariusz S05JRV i kol. 
Piotr SP5XOV. 

Akcja „Victory Day" trwala tylko 
dwa tygodnie, ale pokazala nam, jak 

odniesc sukces. Powoli, krok za krokiem 



Marek SP5UAR na stanowisku dowodzenia 

(WO^P 2012) 



Krzysztof SP5DU podczas pokazu telegrafii 

(W0$P 2012) 




3Z0WOSP 



www.superszkola.pl 


wydluzaly si$ zapisy w logu, pojawily 
si$ starty w krajozvych i zagranicznych 
zawodach, a takze pierzvsze dyplomy. 
Pierwszym dyplomem krajowym byla 
„ Polska ", a zagranicznym „Wi RSS" 
(Worked Russian Special Stations). 
Dzis mamy juz diva grube albumy 
dyplomow i kilkanascie aplikacji do 
nastypnych. Jakojedyny klub harcerski 
jestesmy czlonkami SPAC (Polskiego 
Klubu Dyplomowego). 

Udalo nam si$ tez zwrocic na sie- 
bie uwagg ivladz harcerskich - stqd 
zaczfiy si$ akcje Iqcznosci sluzbowej 
podczas finalow WOSP i zlotow hufca 
Warszawa Praga-Poludnie. Z drugiej 
strony pomagalismy prezesowi Pol- 
skiego Zwiqzku Radioorientacji Spor- 
towej w promocji tej dyscypliny sportu 
podczas dorocznych festynow Dnia 
Zolnierza w Parku Lazienkowskim 
i nadal wspolpracowalismy z organiza- 
torami Zlotu „PALMIRY". 

W 2009 roku porwalismy siq na 
ambitne przedsi$wzi$cie - polrocznq 
akcjq dyplomowq „50 lat Kampinoskie- 
go Parku Narodowego". Pracowalismy 
z wszystkich gmin, na terenie ktorych 
lezy KPN , oraz podczas najwazniej- 
szych imprez - nadania sztandaru 
czy wielkiego festynu 50-lecia. Wyda- 
lismy wlasny dyplom „50 years of the 
KPN ", przesylany korespondentom 
drogq elektronicznq jako plik PDF. Jego 
projektantem byla druhna Malgosia 
Dqbrowska, byla druzynowa z naszego 
szczepu. Przy tej akcji pomoglo nam 
wielu przyjaciol i sympatykow - Jan- 
ka SP5GMM, Piotr SP5CFD f Ma- 
rian SP5CNA, Mietek SQ5RTT, Piotr 
SQ5JUP, a nawet Zygmunt SP5ELA. 
Przy tej okazji spelnilismy warunki na 
dyplom „6 Continents ", a takze uzy- 
skalismy pierwszy dyplom z Japonii. 

Jesieniq tego samego roku rozpo- 
czglismy wspolprac% z Zespotem Szkol 
Publicznych nr 1 STO w Warszawie- 
-Rembertowie. Zacztfo si% od informa- 
nt o Iqcznosci ISS i na tej kanwie druh 
Marek prezentowal pierwszq lekcj% 
krotkofalarstwa. Okazalo si g, ze sq 
chgtni do dzialania w kole radiowym. 
Niewyobrazalna byla radosc z pierw- 
szych Iqcznosci krajowych (z Adamem 
SP7AZP - wielkie dzi^ki) czy roz- 
mozoy z pierwszq stacjq zagranicz- 
nq - Jankiem , 0K2BIQ. Z tej ekipy 
w klubie pozostal Mariusz, uczeh trze- 
ciej klasy gimnazjum, przygotowujqcy 
si$ do egzaminu na swiadectwo opera- 
torskie. 


Rok 2010 to rok stulecia harcerstwa. 

Wspolnie z klubem SP5ZIP rozkr^cili- 
smy z tej okazji „dyplom6wk%", pracu- 
jqc jako 3Z100 HP Drugim znakiem 
okolicznosciowym w roku 2010 bylo 
3Z2010FCY. Oba te znaki daly nam 
ponad 3000 nowych Iqcznosci i kilka 
nowych krajow. A w kole radiowym 
pojawili sz£ uczniowie podstawowki, 
ktorzy polubili te zajgcia, nawet bar- 
dziej niz SKS-y. Klub wzmocnil si% 
kadrowo, bo Staszek SP5C0C pod- 
pisal w szkole umow$ wolontariackq 
i mogl petnoprawnie prowadzic zajgcia 
z dziecmi. 

W roku 2 Oil podjfiismy kolejne 
dzialanie na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Swiqtecznej Pomocy - juz jako sta- 
cja okolicznosciowa 3ZOWOSP, ale 
takze jako zespol Iqcznosci sluzbowej 
sztabu WOSP w Rembertowie. Duch 
rosl/jak uczniowie czwartej klasy pod- 
stawowki sprawnie zarzqdzali sieciq 
kilkunastu UKF-ek przydzielonych 
kwestujqcym patrolom gimnazjalistdw 
i starszych klas podstawowki. A po 
finale Orkiestry dziesi^cioro nowi- 
cjuszy wstqpilo do klubu. Dzisiaj , po 
roku , ci jedenastolatkowie prowadzq 
juz swobodnie Iqcznosci z zagranicq 
wjgzyku angielskim, potrafiq zesta- 
wic i uruchomic ruchome stanowisko 
dowodzenia wlqcznie z malq stacjq 
ladowania akumulatorow i agregatem 
prqdotwdrczym. 

Kolejna akcja klubu to 3Z50HK 

- 50 lat Hufca Kosciuszkowcow, czyli 
naszego praskiego hufca ZHP. Za- 
czfiismy t$ akcj$ tuz przed zjazdem 
hufca , kontynuowalismy podczas gali 
hufca i zakonczylismy tuz przed swi$- 
tami. A od 2 stycznia znowu gralismy 
z Orkiestrq. I gralismy coraz mocniej, 
bo naszym wspierajqcym wolontariu- 
szem zostal Krzysztof SP5DU f ktory 
pokazal dzieciom oraz gimnazjalnej 
mlodziezy tajniki pracy na telegrafii. 
To tez warto bylo zobaczyc - te wypieki 
na twarzach i wsluchiwanie si% w sy- 
gnal klucza elektronicznego, na ktorym 
kolega nadawal np. „SMS" (choc mialo 
bye SOS). Ale zupelnie przy okazji 
przy bylo w logu kilkaset QSO na CW> 
drugie tyle na fonii i jeszcze trochg 
BPSK. 1 w ten sposob awansowalismy 
do pierwszej ligi klubow harcerskich. 
Teraz przed nami formalnosci zwiqza- 
ne z uzyskaniem nowego pozwolenia 
na kolejne pi$c lat z nowym adresem. 

Warto przypomniec, ze harcerze 
warszawscy (SP5ZRW, SP5ZPN, 
SP5ZHG, SP5ZIP, SP5ZHJ) biorc* 
udzial w akcjach dyplomowych 
„45 lat nadania im. Bohaterow 
Warszawy Chorqgwi Stolecznej 
ZHP" i „Armia Krajowa - 70" (re- 
gulaminy s$ w SR 2/2012 oraz na 
stronie www.sp5zip.pl). 

http://lacznosc.harcerz.com 



Dyplomy za pierwsze tqczno&ci pod 

znakiem SP5ZIP 


SP5ZIP 

W dniach 20-27.01.2012 roku 
w ramach prowadzonej w szkole 
(Szkola Podstawowa z Oddziala- 
mi Integracyjnymi nr 223 w War- 

szawie) akcji Zima w Miescie, 
Harcerski Klub Iqcznosci SP5ZIP 
prowadzil zaj^cia dla uezestni- 
cz^cych w akcji dzieci z zakresu 
Iqcznosci radiowej i krotkofalar- 
stwa. Zaj^cia byly wr^cz oblegane 
przez dzieci, a uczestnicy mogli 
porozmawiac przez radiotelefony 
r^ezne pracuj^ce w sieci l^czno- 
sci sluzbowej ZHP, jak rowniez 
przeprowadzic pod nadzorem 
czlonkow klubu pierwszq l^cz- 
nosc radiow^ na falach krotkich 
z radiostaeji klubowej pod zna- 
kiem SP5ZIP Przeprowadzonych 
zostalo 67 Iqcznosci radiowych 
nagrodzonych dyplomem za prze- 
prowadzenie pierwszej w zyciu 
Iqcznosci, ktory rowniez otrzy- 
maly panie wychowawczynie, 
odwaznie wraz z dziecmi uezest- 
niczqce w l^cznosciach. Akcj^ pro- 
wadzili w porozumieniu i dzi^ki 
przychylnemu oku pani wicedy- 
rektor Iwony Pindral druhowie: 
Andrzej Niewiadomski SQ5NBT, 
Jerzy Kaminski SQ5JWK i Janek 
Siulinski (wspomagali: Krzysztof 
Moneta SQ5IZS, Daniel Kowal- 
czyk SQ5MRI i kierownik klubu 
Jaroslaw Szymaniak SQ5VJA). 

Warto dodac, ze druh Andrzej 
SQ5NBT w 2010 roku w ramach 
akcji Lato w Miescie prowadzil 
podobn^ akcj^ na terenie tej 
samej SP W 2012 roku przypada 
15-lecie klubu SP5ZIP 

www.sp5zip.pl 


WSPOLNOIA 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Marzenq Paluszkiewicz SQ2LKO 

Mistrzowie Polski 
Amatorskich Radiostacji 2011 


W Polsce jest kilkadziesiqt krotkofalarskich rodzin. Marzena SQ2LKO 
i Mirostaw SQ2LKM sq matzeristwem i aktywnymi krotkofalowcami, kto- 
rych fascynujq miqdzy innymi zawody krajowe. W ubiegtym roku zostali 
Mistrzami Polski Amatorskich Radiostacji 2011. 

Marzena w grupie F (stacje indywidualne YL KF SO SSB) zdobyta 1. miej- 
sce i 3. miejsce w grupie F (stacje indywidualne KF SO SSB), zas Miro- 
staw 1. miejsce w grupie J (stacje indywidualne KF SO PSK/RTTY/HELL). 



Praca z zamku Kamienna Gdra, sierpieri 2008 r. 


Redakcja: Kiedy zacz^la si^ Twoja 
przygoda z radiem? 

SQ2LKO: Moja przygoda z radiem 
rozpocz^la si^ w 2005 roku, zdaj^c 
egzamin, uzyskalam swiadectwo 
uzdolnienia, a nast^pnie pozwo- 
lenie radiowe z przydzielonym 
znakiem SQ2LKO. 

Moj maz, Mirek SQ2LKM, zdobyl 
uprawnienia rok wczesniej. Zrobi- 
lam mu niespodziank^, poniewaz 
nic mu nie mowi^c, pojechalam 
na egzamin i go zdalam. O tym 
fakcie dowiedzial si^ dopiero, gdy 
otrzymalam pozwolenie radiowe, 
bardzo si^ ucieszyl (tak przynajm- 
niej mowil), a ja mialam ogromnq. 
satysfakcj^. Najgorzej bylo zrobic 
pierwsze QSO, wydawalo si^ to 
takie proste, ale trema wr^cz po- 
razala. Teraz jak o tym pomysl^, 
to wydaje si^ bardzo smieszne, ale 
pocz^tki zawsze trudne. 


Red.: Czy to prawda, ze poznatas 
m^za dzi^ki radiu? 

SQ2LKO: Nie, nie poznalismy si^ 
dzi^ki krotkofalarstwu, ale radia 
typu ECHO 4 i Tukan towarzy- 
szyly nam, odk^d si^ poznalismy. 
Na pocz^tku lat 90. nast^pila li- 
beralizacja przepisow, skutkiem 
czego nast^pil bum na CB-Radio. 
Tak wi^c CB zagoscilo w naszym 
domu. W tamtych latach nie bylo 
telefonow w powszechnym uzy- 
ciu, dlatego Iqcznosc radiowa na 27 
MHz wspaniale wypelnila t^ luk^. 
Mozna powiedziec, ze radio towa- 
rzyszylo nam od zawsze. Mialam 
zaszczepiony wirus radiowy, ktory 
si^ dlugo mutowal, ale 2005 roku 
zaowocowal pomyslnie zdanym 
egzaminem. 

Red.: Czym zajmujecie si^ zawo- 
dowo? 


SQ2LKO: Pracujemy w roznych 
zawodach, ja jestem piel^gniark^ 
na bloku opera cyjnym, m^z jest 
elektromonterem urzqdzen zabez- 
pieczaj^co-steruj^cych. Z natury 
jestem strasznym psujem, wi^c 
przy okazji ponaprawia mi co nie- 
co. 

Mam stresuj^cq. prac^, wi^c krot- 
kofalarstwo jest dla mnie wielk^ 
odskoczni^. 

Red.: Jakiego sprz^tu krotkofalar- 
skiego uzywacie w domu? 

SQ2LKO: Z d omowego QTH- 
-a pracujemy na Yaesu FT-950 z an- 

tenq. dipol oraz delt^, ktora lepiej 
sprawdza si^ w zawodach. Na 
UKF uzywamy Yaesu FT-2800M 
z antenc) Big Star oraz kierunkowq. 
F9FT na obrotnicy. 

Pracuj^c w terenie uzywamy na- 
szego staruszka Icom-735 z anten^ 
dipol. 

Red: Jak zacz^liscie prac^ z terenu 

i co Was do tego sklonilo? 
SQ2LKO: Do wyjazdu w teren 
namowil nas Marek SQ5GLB. Cz^- 
sto bylismy aktywni na 80 m, wi^c 
Marek zaproponowal wspoln^ 
prac^ z kilku zamkow w naszej 
okolicy. Byla to dla nas calkowita 
nowosc. Zacz^lismy kompletowac 
sprz^t. Nap r^ dee sklecona antena 
dipol, zasilaez i 50 m przewodu 
zasilaj^cego, stolik, krzeselko, la- 
tarka, troch^ sznurkow (nie wiado- 
mo, co si^ jeszcze moze przydac). 
Nadszedl dzien wyjazdu, a bylo to 
13 kwietnia 2006 r. Zapakowalismy 
caly sprz^t do bagaznika, dodat- 
kowo termosy z kaw^ i herbat^ 
oraz suchy prowiant i w drog^. 
Ujechalismy okolo 6 km i mamy 
kontrol^ polieji. I tu niespodzian- 
ka, nie proszq. o dokumenty, tylko 
interesuje ich zawartosc bagaz- 
nika. Serce zabilo mocniej, mog^ 
bye pytania, po co to nam? Pytan 
nie bylo, szukali drobiu. W naszej 
okolicy znaleziono zarazone ptasi^ 
gryp^ martwe ptaki i byl to 10 km 
obszar ochronny, z ktorego wyjez- 
dzalismy. Poczulismy ulg$. . . 
Naszym pierwszym zamkiem byl 
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narodowych zawodach „0 Puchar 
Morza Czarnego Bulgaria-Primor- 

sko" w miesi^cu czerwcu, zdoby- 
waj^c 2 zlote i 2 srebrne medale. Po 
tych zawodach nasze zawodniczki 
braly udzial w Mlodziezowych 
Mistrzostwach Europy, gdzie dru- 
zynowo zaj^ly 5. miejsce na 17 
krajow. Na przelomie lipca i sierp- 
nia odbyly si^ Mistrzostwa Polski 
Polskiego Zwi^zku Radioorientacji 
Sportowej, gdzie zdobylismy zloto, 
srebro i br^z. Klub nasz prowadzi 
szkolenie dzieci i mlodziezy w za- 
kresie radioorientacji sportowej; 
otrzymuje dotacje z Urz^du Mia- 
sta Grudzi^dz. We wrzesniu 2011 
bralismy czynny udzial w Mistrzo- 
stwach Europy w Rumunii, ktory 
zaowocowal zlotym medalem Zbi- 
gniewa M^drzyfiskiego SP2JNK 
i srebrnym medalem Mateusza 
Szczypiora SQ2JSO. 

W lipcu 2011 zorganizowalismy 
oboz sportowy w miejscowosci 
Poronin, w ktorym braly udzial 34 
osoby. Osi^gni^cia spore, a to za 
spraw^ Zbyszka SP2JNK oraz Asi 
SQ2LIC, ktorzy bardzo zaanga- 
zowani w dzialalnosc klubu. Po- 
trafi^ zmobilizowac nas wszystkich 
do wspolpracy. Jestesmy dumni, ze 
nalezymy do takiego klubu. 

Red.: Kto ma wi^cej sukcesow 
w zawodach na swoim koncie? 
SQ2LKO: To trudne pytanie. Mam 
wi^cej wygranych zawodow. 


Red.: Do jakiego klubu nalezycie 
z m^zem i jak oceniasz jego dzia- 
lalnosc? 

SQ2LKO: Nalezymy z m^zem 
do klubu SP2KRS w Grudzi^dzu, 
uwazam, ze nasza dzialalnosc jest 


Podsumowanie zawodow MPARKI, edycja 2011, grupa „F” KF-SO-SSB. Od lewej: Wtodzimierz Melion (dyreklor 
Biura ZG LOK ds. Sportow Obronnych, Politechnicznych i Wodnych), Marzena Paluszkiewicz SQ2LK0 (II wice- 
mistrz Polski), Krzysztof Cierniak SP9HZW (mistrz Polski), Waldemar Dotowski SP5XVR (I wicemistrz Polski) 


Wspolny wyjazd z Heniem SP6P0Z, praca z okr^gu 6 


Golub-Dobrzyri, dalej Kowalewo 
Pomorskie, W^brzezno, Radzyri 
Chelmihski i Pokrzywno. Tu po- 
zegnalismy Marka, ktory pojechal 

dalej. 

Dzi^ki niemu zlapalismy zamko- 
wego bakcyla. Od tej pory jad^c na 
wakacje, zabieralismy radiostacj^ 
i po drodze zaliczalismy kolejne 
zamki. Poznalismy sporo kolegow, 
ktorzy odwiedzali nas na zamkach, 
z ktorych pracowalismy. Zaprzy- 
jaznilismy si^ z Heniem SP60PZ, 
ktory okazal si^ kopalni^ wiedzy 
o Dolnym ^l^sku oraz jest wspa- 
nialym przewodnikiem. Zrobili- 
smy z Heniem kilka wspolnych 
wypraw po zamkach Dolnego £l$- 
ska. Na jedn$ z nich dol^czyl Irek 
SP6TRX. Nie mozna nie wspo- 
mniec o naszym wspanialym ko- 
ledze Zbyszku SP2QCS z Malbor- 
ka, ktorego poznalismy na Gorze 
Dylewskiej. Zbyszek ze smutkiem 
wtedy stwierdzil, ze jego marze- 
niem jest popracowac „tylko" z 10 
zamkow. Ze Zbyszkiem zrobilismy 
kilka wypraw po 2. i 4. okr^gu. 
Obecnie na koncie ma ponad 500 
zaliczonych zamkow... Nie sposob 
wymienic wszystkich, ktorzy brali 
udzial w wyprawach. 

Dlugo by wymieniac i opisywac 
rozne przygody, kazdy wyjazd to 
nowe doswiadczenia. 


bardzo dobra, mamy spore osi^- 
gni^cia z mlodziezy w radioorien- 
tacji sportowej. W 2011 r. zorga- 
nizowalismy Mlodziezowe Mi- 
strzostwa Polski w Radioorientacji 
Sportowej o Puchar Ministra Edu- 
kacji. W zawodach bralo udzial 
110 uczestnikow. Nasi zawodnicy 
zdobyli 2 zlote medale, 1 srebrny 
i 1 br^zowy, oraz druzynowo II 
miejsce. BraliSmy udzial w mi^dzy- 
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Znani krotkofalowcy 



Wyprawa po zamkach ze Zbyszkiem SP2QCS 


poniewaz cz^sciej biorq w nich 
udzial. Mirek startuje na emisjach 
cyfrowych, a tych jest niewiele 

i tylko sporadycznie na SSB. Licz^c 
statystycznie, wyniki ukladaj3 si$ 

podobnie. 

Red.: Jak wyglqdal Wasz start 
w ubieglorocznych MPARKI 
2011 ? 

SQ2LKO: Uwazam, ze start w tych 
zawodach jest wazny, ale tu liczy 
siq caloroczna praca i z tym jest 
pewien problem. Nie wszystkie 
terminy zawodow pasuj3 do wol- 
nego czasu, ktorym dysponuj^. 
Poza tym wazna jest sprzyjaj^ca 
propagacja, troch^ szcz^scia iwy- 
trwalosc. 

Red.: Jak oceniasz uroczyste spo- 
tkania w LOK w Warszawie z oka- 
zji zakonczenia MPARKI? 
SQ2LKO: Moim zdaniem uroczy- 
ste spotkania w LOK w Warszawie 
bardzo wazne, poniewaz pod- 
nosi to prestiz zawodow. Spotyka- 
my siq w sporym gronie, mozemy 
poznac siq osobiscie, porozmawiac:, 
wymienic siq roznymi uwagami na 
temat naszego hobby i nie tylko. 

Red.: Czy na Wasz sukces moze 
miec miejsce zamieszkania (wa- 
runki antenowe)? 

SQ2LKO: Na nasze wyniki z pew- 
nosciq ma wplyw miejsce naszego 
zamieszkania. W okolicy naszego 
domu S3 l3ki i lasy, a podmokly 
grunt ma duzy wplyw na wypro- 
mieniowanie naszego sygnalu. Go- 
rzej z prac3 na UIOMe, poniewaz 
obnizony teren (ok. 30m n.p.m.) 
nie napawa optymizmem, ale cie- 
szymy siq z tego, co mamy. 


Red.: Czy zdarzalo Ci si^ lywali- 
zowac z m^zem, kto ma np. wy- 
startowac w zawodach z domowe- 
go QTH? 

SQ2LKO: My raczej nie rywali- 
zujemy ze sob3, kto ma startowac 
w zawodach. Ustalilismy, ze ja pra- 
cujs na fonii, a Mirek bierze udzial 

w zawodach emisjami cyfrowymi. 
Wojny nie ma, ale czasami nego- 
cjujemy. . . 

Red.: Wiem, ze nie lubisz si^ 
chwalic, ale wygralas chyba z 2Q 
razy w roznych zawodach. 

Ktore zwyci^stwo jest dla Ciebie 

najcenniejsze? 

SQ2LKO: Rzeczywiscie wygralam 
juz w sporej liczbie zawodow, ale 
najwazniejsza jest dla mnie pierw- 

sza wygrana w „Zawodach o Pu- 
char Burmistrza miasta Jaroslawia" 
w 2007 roku. 

Nagrod^ otrzymalam w dniu mo- 
ich urodzin, dlatego cieszylam si^ 

podwojnie. Potem pierwsze miej- 
sca w zawodach YL. Prawdziwym 
jednak wyzwaniem dla mnie byly 
zawody MPARKI. W 2008, 2010 
i 2011 roku bylam II wicemistrzem 
Polski, a w 2009 roku udalo mi siq 
zaj3C II miejsce wkat. SSB i bylam 
I wicemistrzem Polski. 

Jestem bardzo zadowolona, nie spo- 
dziewalam siq takich wynikow i osi3- 
gni^c. Pracuj^ nadal, dla mnie to jak 
narkotyk, czlowiek siq uzaleznia. 

Red.: Co wedlug Ciebie nalezalo- 
by zrobic, aby zwi^kszyc krotko- 
falarsk3 akty wnosc kolezanek? 
SQ2LKO: Najlepsz3 motywacj3 

dla kobiet do pracy w zawodach 

b$dzie wprowadzenie do regula- 
minu kategorii YL. Niektorzy orga- 
nizatorzy juz to zrobili. 


Mam nadziej^, ze moje kolezanki 
zaczn3 pracowac na falach eteru 
cz^sciej niz do tej pory. Nie tylko 
jak S3 zawody YL w marcu. Jest 
nas kobiet bardzo duzo, wi^c po- 
kazmy, ze jestesmy aktywne. By- 
loby super zwi^kszyc frekwencj^ 
rowniez w innych zawodach. 
Zaczyna siq 2012 r., oby zaowo- 
cowal wi^kszym udzialem moich 
kolezanek i kolegow. Serdecznie 
zapraszam. 

Red.: Czy mozesz wymienic kole- 
zanki, ktore oprocz Ciebie startuj3 

w zawodach? 

SQ2LKO: Oprocz mnie w zawo- 
dach MPARKI braly udzial Asia 
SQ2LIC, Monika SQ7HX i Iza 
SP3RJP W zawodach YL frekwen- 

cja moich kolezanek znacznie 
wzrasta i szkoda, ze tylko wtedy. 
Mam nadziej^, ze w tym roku b^- 

dzie lepiej. 

Red.: Czy b^dziecie uczestniczyc 
w marcowych zawodach SPYL 
Contest 2012? 

SQ2LKO: Jezeli nie b$d$ w pracy, 
to na pewno wezmq udzial w za- 
wodach, pracuj^ w szpitalu, wiqc 
moze mi si$ trafic dyzur. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszych sukcesow. Jakie ma- 
de z m^zem krotkofalarskie plany 
na przyszlosc? 

SQ2LKO: Nasze plany to przede 
wszystkim modernizacja systemu 

antenowego. Mamy tez zamiar po- 
stawic Qubical Quad, moze jakas 
wyprawa zamkowa latem, zoba- 
czymy, rok dopiero siq zacz3l. 

Z Marzen3 SQ2LKO rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



Podsumowanie zawodow MPARKI, edycja 2011, grupa „J” KF-SO-DIGITAL PSK/RTTY/HELL. 
Od lewej): Wtodzimierz Melion, Mirosfaw Paluszkiewicz SQ2LKM (mistrz Polski), Wfodzi- 

mierz Karczewski SQ5WWK (kierownik Wydziatu Szkolenia i Sportow tqcznosci ZG LOK) 
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Przepisy radiowe 


t/\CZNOSC 


Bandplan HF 1. Regionu IARU (Sun City 2011) 

Bandplan HF 


Zakres czqstotli- 

Maks. 

Zalecane emisje, zastosowania 

wogci [kHz] 

szerokogfi 

pasma 

[Hz] 


Pasmo LF 

135,7-137,8 

200 

CW, QRSS, emisje cyfrowe 

Pasmo 160 m 



1810-1838 

200 

CW, grodek aklywnogci QRP 1 836 kHz 

1838-1840 

500 

CW, emisje cyfrowe 

1840-1843 

2700 

CW, emisje cyfrowe, fonia USB (nie mniej niz 1843 kHz) 

1843-2000 

2700 

fonia, CW 

Pasmo 80 m 

3500-3510 

200 

CW, pierwszertstwo tqcznoSci miQdzykontynentalnych 

3510-3560 

200 

CW, zalecane zawody CW, grodek aktywnogci QRS 3555 kHz 

3560-3580 

200 

CW, grodek aklywnogci CW QRP 3560 kHz 

3580-3590 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe 

3590-3600 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane 

automatycznie stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

3600-3620 

2700 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie 

stacje transmisji danych - bezobsiugowe, (USB nie mniej niz 

3603 kHz) 

3620-3650 

2700 

wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, Srodek aktywnogci 
cyfrowych IqcznoSci glosowych 3630 kHz 

3650-3700 

2700 

wszystkie emisje, grodek aklywnogci SSB QRP 3690 kHz 

3700-3800 

2700 

wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, grodek aktywnogci 
video 3735 kHz, grodek aktywnogci alarmowej 1. Regionu IARU 

3760 kHz 

3775-3800 

2700 

wszystkie emisje, pierwszertstwo IqcznoSci miqdzykontynen- 

talnych 

Pasmo 40 m 

7000-7040 

200 

CW, grodek aklywnogci CW QRP 7030 kHz 

7040-7047 

500 

wszystkie emisje w^skopasmowe, emisje cyfrowe 

7047-7050 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane 

automatycznie stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

7050-7053 

2700 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie 
stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

7053-7060 

2700 

wszystkie emisje (LSB nie mniej niz 7053 kHz) 

7060-7100 

2700 

wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, grodek aktywnogci 
cyfrowych fycznogci glosowych 7070 kHz, grodek aktywnogci 

SSB QRP 7090 kHz 

7100-7130 

2700 

wszystkie emisje, grodek aktywnogci alarmowej 1. Regionu 

IARU 7110 kHz 

7130-7200 

2700 

wszystkie emisje, zawody SSB, grodek aktywnogci video 7165 

kHz 

7175-7200 

2700 

wszystkie emisje, pierwszertstwo t^cznogci miQdzykontynen- 

talnych 

Pasmo 30 m 

I 10100-10140 

200 

CW, grodek aktywnogci QRP 1 01 1 6 kHz 

10140-10150 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe 

Pasmo 20 m 

14000-14060 

200 

CW, zalecane zawody CW, grodek aktywnogci QRS 14055 kHz 

14060-14070 

200 

CW, grodek aktywnogci QRP 14060 kHz 

14070-14089 

500 

wszystkie emisje w^skopasmowe, emisje cyfrowe 

14089-14099 

500 

wszystkie emisje w^skopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane 

automatycznie stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

14099-14101 


IBR wytqcznie radiolatarnie 

14101-14112 

2700 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie 
stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

14112-14125 

2700 

wszystkie emisje 

14125-14300 

2700 

wszystkie emisje, zalecane zawody SSB, grodek aktywnogci 
cyfrowych tycznogci glosowych (DV) 14130 kHz, pierwszert- 
stwo wyprawy DX-we 14195+/-5kHz, grodek aklywnogci video 
14230 kHz, grodek aktywnogci SSB QRP 14285 kHz 

14300-14350 

2700 

wszystkie emisje, ogOlnogwiatowy oSrodek aktywnogci alarmo- 
wej 14300 kHz 


Zakres czqstotli- 
woSci [kHz] 

Maks. 

szerokoSC 

pasma 

[Hz] 

Zalecane emisje, zastosowania 

Pasmo 17 m 

18068-18095 

200 

CW, grodek aklywnogci CW QRP 1 8086 kHz 

18095-18105 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe 

18105-18109 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane 

automatycznie stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

18109-18111 


IBR wylqcznie radiolatarnie 

18111-18120 

2700 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie 
stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

18120-18168 

2700 

wszystkie emisje, grodek aklywnogci l^cznogci SSB QRP 1 8130 kHz, 
grodek aklywnogci cyfrowych Iqcznogci glosowych (DV) 18150 kHz, 
ogOlnogwiatowy grodek aktywnogci alarmowej 1 8160 kHz 

Pasmo 15 m 

21000-21070 

200 

CW, grodek aklywnogci CW QRS 21055 kHz, grodek aktywnogci 

CW QRP 21060 kHz 

21070-21090 

500 

wszystkie emisje w^skopasmowe, emisje cyfrowe 

21090-21110 

500 

wszystkie emisje w^skopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane 

automatycznie stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

21110-21120 

2700 

wszystkie emisje (z wytgczeniem SSB), emisje cyfrowe, stero- 
wane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

21120-21149 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe 

21149-21151 


IBR wylqcznie radiolatarnie 

21151-21450 

2700 

wszystkie emisje, grodek aklywnogci cyfrowych tqcznogci glo- 
sowych (DV) 21 1 80 kHz, grodek aktywnogci SSB QRP 21 285 
kHz, grodek aklywnogci video 21340 kHz, ogOlnogwiatowy 
grodek aktywnogci alarmowej 21360 kHz 

Pasmo 12 m 

24890-24915 

200 

CW, grodek aktywnogci CW QRP 24906 kHz 

24915-24925 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe 

24925-24929 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane 

automatycznie stacje transmisji danyGh (bezobsiugowe) 

24929-24931 


IBR wytqcznie radiolatarnie 

24931-24940 

2700 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie 
stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

24940-24990 

2700 

wszystkie emisje, grodek aktywnogci cyfrowych l^cznogci 

glosowych (DV) 24960 kHz 

Pasmo 10 m 

28000-28070 

200 

CW, grodek aklywnogci CW QRS 28055 kHz, grodek aktywnogci 

CW QRP 28060 kHz 

28070-28120 

500 

wszystkie emisje w^skopasmowe, emisje cyfrowe 

28120-28150 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe, emisje cyfrowe, sterowane 

automatycznie stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

28150-28190 

500 

wszystkie emisje wqskopasmowe 

28190-28199 


IBP radiolatarnie regionalne z podzialem czasu emisji 

28199-28201 


IBR radiolatarnie ogblnogwiatowe z podzialem czasu emisji 

28201-28225 


IBR radiolatarnie o pracy ciqglej 

28225-28300 

2700 

wszystkie emisje, radiolatarnie 

28300-28320 

2700 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie 
stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

28320-29100 

2700 

wszystkie emisje, grodek aklywnogci cyfrowych l^cznogci glo- 
sowych (DV) 28330 kHz, grodek aktywnogci SSB QRP 28360 
kHz, grodek aklywnogci video 28680 kHz 

29100-29200 

6000 

wszystkie emisje, FM simpleks - kanaly 10 kHz 

29200-29300 

6000 

wszystkie emisje, emisje cyfrowe, sterowane automatycznie 
stacje transmisji danych (bezobsiugowe) 

29300-29510 

6000 

tqcznogci satelitarne (w dOt) 

29510-29520 


pasmo ochronne 

29520-29590 

6000 

wszystkie emisje, wejScie przemiennikdw FM (RH1 - RH8) 

29600 

6000 

wszystkie emisje, kanal wywolawczy FM 

29610 

6000 

wszystkie emisje, FM simpleks - wejgcie i wyjgcie 

29620-29700 

6000 

wszystkie emisje, wyjgcie przemiennikOw FM (RH1 - RH8) 


http://www.iarums-r1.org/iarums/hfplanr1.pdf 
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Przepisy radiowe 


Nowy bandplan 

Pasmo 50 MHz 


Literatura: 

[1] IARU Region 1; VHF 
Managers Handbook 
Oil, ISARU Region 1, 
CH-6330 CHAM ZG, Swit- 
zerland Version 6.00; 
strona 35/143 http:// 
www.iaru-rl .org/index. 
php?option=com_remo- 
sitory&ltemid=173&fun- 
c=fileinfo&id=428 

[2] David Butler G4ASR, 
RADCOM, -January 
2012, str. 58-59 


W najnowszym wydaniu VHF 
Managers Handbook, wersja 6,00 

[1], pokazane S3 zmiany wpro- 
wadzone na Konferencji I Regio- 
nu IARU, ktora miala miejsce we 
wrzesniu 2011 w Afryce Poludnio- 
wej w Sun City, S3 one dokladniej 
omowione w styczniowym nu- 
merze „Rad Com" [2]. Wczesniej, 
bo na Konferencji I Regionu IARU 
w 2008 w Cavtat, stwierdzono 
potrzeb^ dostosowania bandpla- 
nu pasma 6 m dla uwzgl^dnienia 
wi^kszej liczby uczestnikow, sto- 
suj^cych nowe rodzaje l^czno- 
sci i wykorzystuj^cych szczegolne 
wlasciwosci propagacyjne tego 
pasma, posiadaj^cego pewne ce- 
chy pasma KF - 29 MHz i pasma 
UKF -2 m. Obecnie wiele nowych 
transceiver 6 w KF dysponuje takze 
pasmem 50 MHz. Jest to mozliwe 
w zwi^zku z post^pem techniki 
tranzystorowej, ktora pozwala na 
stosowanie w stopniu koncowym 
standardowego wzmacniacza li- 
niowego dla wszystkich pasm KF 
i 50 MHz o mocy 100 W 

Obecnie w pasmie 50 MHz pra- 
cuje coraz wi^cej stacji z cyfrow^ 
technikq nadawania dla rozpro- 
szenia meteorowego (meteor scat- 
ter - MS), l^cznosci w odbidu od 
ksi^zyca (EME), zorzy polarnej 
i szeregu innych rodzajow, zna- 
nych z pasm VHF i UHF. Pasmo 
50 MHz wyroznia siq l^cznosciami 
dalekimi, przy wykorzystywaniu 
wielokrotnych odbic. Obecnie S3 
intensywnie analizowane sposoby 
propagacji, gdyz jest kilka hipotez 
tego, jak powstaj3 warunki do 
propagacji nawet przez polow^ 
obwodu kuli ziemskiej. Z tego po- 
wodu wzroslo zapotrzebowanie 
na poszerzenie specjalizowanych 
subpasm i wyznaczenie cz^stotli- 
wosd punktowych dla unikalnych 
trybow. W okresie dobrych warun- 
kow propagacji zag^szczenie pew- 
nych wycinkow pasma prowadzi 
do nieuchronnych wzajemnych 
interferencji i zmniejszenia liczby 
l3Cznosci mozliwych do przepro- 
wadzenia. 

Nowy bandplan oparty jest na 

zalozeniu, by pewnym rodzajom 
aktywnosci przypisac okreslone 
cz^stotliwosci, tak aby uzytkow- 
nicy mogli stosowac rozne tryby 

amatorskiego radia przy mini- 


malnych wzajemnych interferen- 
cjach. 

Swojego czasu odbylo si^ w IA- 
RU wiele dyskusji mi^dzy uzyt- 
kownikami i grupami specjalnego 
zainteresowania, celem uzyskania 
najmniejszego utrudnienia w pra- 
cy roznymi technikami. W UK de- 
bata ta byla prowadzona mi^dzy 
VHF managerem (G4ASR), ma- 
nagerem mikrofalowym (G6YJB), 
ktory byl na ostatniej Konferen- 
cji Regionu I, oraz innymi czlon- 
kami z RSGB Spectrum Forum 
i Komitetem UK Six Metre Group 
(UKSMG). W Polsce sprawami 50 
MHz zajmuje si^ FK UKF. 

Jak wyg^da nowy bandplan, 
ktory wchodzi w zycie 1 stycznia 
2012? Krotko mow^c, wi^cej jest 
teraz miejsca dla uzytkownikow 
CW i SSB i uzyskuje si^ to przez 
przesuni^cie obecnego przezna- 
czenia (allokacji) dla radiolatar- 
nii z dolu pasma do segmentu 
powyzej 50,400 MHz. Jednakze 
dla zapewnienia wczesnego wy- 
krywania wzrostu maksymalnej 
cz^stotliwosci uzytecznej (MUF) 
utrzymano maly wycinek subpa- 
sma radiolatarniowego 30 kHz na 
samym dole pasma w roznych seg- 
mentach, po 10 kHz, dla kazdego 
Regionu. Maj3 to bye radiolatarnie 
synchronizowane, z identyfikato- 
rem w trybie CW i MGM. MGM 
jest to skrot od Machine Genera- 
ted Modes, trybu maszynowego, 
generowanego w komputerze, ta- 
kiego jak JT6M, FSK441, PSK31 
itd. Przewiduje si^, ze wszystkie 
radiolatarnie zostan3 przesuni^te 
do konca 2014 do segmentu dla 
radiolatarnii (beaconow). Podczas 
przemieszczania radiolatarni pra- 
ca na nich ma byd zaniechana. 
Techniczne standardy dla nowych 
synchronizowanych radiolatarni 
maj3 bye opracowane i przyj^te 
na nast^pnej konferencji IARU 
Regionu I. 

Segment pasma przeznaczony 

dla CW teraz b^dzie zaczynal si^ 
na 50,030 MHz z zarezerwowa- 
n3 cz^stotliwosci3 dla przyszlego 
wykorzystania jako mi^dzynaro- 
dowa cz^stotliwosc wywolawcza, 
natomiast 50,090 MHz powinna 
bye wykorzystywana dla wywolan 
mi^dzy kontynentalnych. Oznacza 
to, ze powinno bye ono wykorzy- 
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stywane dla wywolania mi^dzy 
Europ3 i Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki Polnocnej, nie za£ w ra- 
mach europejskiej cz^sci Regionu 
I IARU. Gorn3 granic3, ekskluzyw- 
nego przeznaczenia dla CW, jest 
50,100 MHz 

Subpasmo 50,100-50,200 MHz 

jest teraz przeznaczone dla mi^- 
dzy-kontynentalnego wykorzy- 
stania dla CW i SSB z segmentem 
50,100 - 50,130 MHz, wyznaczo- 
nym dla wykorzystywania mi^- 
dzykontynentalnego (mi^dzy 
roznymi kontynentami). Cz^sto- 
tliwosc 50,110 MHz jest pozosta- 
wiona tak jak byla dotychczas, to 
jest dla mi^dzykontynentalnego 
wywolania, zas 50,150 dla wywo- 
lania mi^dzynarodowego. 

Segment 100 kHz, mi^dzy 
50,200-50,300 MHz, jest dla gene- 
ralnego wykorzystywania w trybie 
CW i SSB. Operatorzy przypadko- 
wi (random) i zawodnicy, w szcze- 
golnosci przy mieleniu l3cznosci 
tropo, S3 zach^cani do stosowania 
tego segmentu dla zmniejszenia 
zag^szczenia w DX-owej cz^sci pa- 
sma. Cz^stotliwosc dla wywolan 
krzyzowych (cross band) jest teraz 
przesuni^ta na 50,285 MHz. 

Subpasmo miedzy 50,300-50,400 
MHz jest zarezerwowane dla try- — 
bow MGM, z centrum aktywnosci 
na 50,305 MHz oraz z przezna- 
czeniem dla EME miedzy 50,310 
- 50,320 MHz. Operatorzy Meteo 
Scatter (MS) powinni wykorzysty- 
wac teraz nowe subpasmo 80 kHz 
miedzy 50,320-50,380 MHz. 

Jak to juz podano, obszar mi^- 
dzy 50,400-50,500 MHz jest no- 
wym pasmem radiolatarniowym 
(beaconowym) dla Regionu I IARU 
i operatorzy S3 proszeni o niepra- 
cowanie w ramach tego subpasma, 
ktore jest stosowane dla badania 
warunkow propagacji. 

Cz^stotliwosci powyzej 50,500 
MHz S3 przeznaczone dla trybow 
zajmuj3cych pasmo szerokosci 
mniejszej niz 12,5 kHz i nie zo- 
staly zmienione w stosunku do 
poprzedniego band plan u. W tym 
obszarze pasma mozna znalezc 
mieszanin^ telefonii i trybow cy- 
frowych, ktore obejmuj3 telewizj^ 
SSTV na 50,510 MHz, faksymile 
(FAX) na 50,550 MHz, radio- dale- 
kopis (RTTY) na 50,600 MHz, glos _ 
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cyfrowy (DV) na 50,600 MHz, wy- 
wolanie DV na 50,630 MHz, packet 

radio i glosow^ bram^ internetow^ 

(gate-way) 

Cz^stotliwoSci wejsciowe prze- 
miennikdw w UK mieszcz^ si^ 
w przedziale 51,220-51,370 MHz 
z wyjsciem przesuni^tym (Shift) 
w dol o 500 kHz (50,720-50,870 
MHz). Powyzej tych cz^stotliwosci 
znajduje si^ 10 simpleksowych 
kanalow telefonicznych FM/DV 
(51,410-51,590 MHz z odst^pem 
po 20 kHz. Srodkowa cz^stotli- 
wosc wywolawcza FM wynosi 
51,510 MHz. 

Mimo iz kolumna sposobu wy- 
korzystywania (Usage) pokazuje, 
ze pewne kanaly stosowane 
przez tryby cyfrowe, interneto- 
we gate-ways glosowe lub grupy 
„emergency // , nie oznacza to, ze 
nie mozna ich wykorzystywac dla 
potrzeb wlasnej komunikacji. Wy- 
starczy nasluchiwac na dowolnej 
cz^stotliwosci, aby upewnic si^ ze 
jest ona wolna i z niej korzystad 
w l^cznoSciach lokalnych. 

Nowy bandplan stal si$ wi$- 
z^cy od 1 stycznia 2012, ale dla 
jego asymilowania potrzeba spo- 
ro czasu. Zalezy to od szybkosci 
przenoszenia starych radiolatarni 
na cz^stotliwosci powyzej 50,400 
MHz. W tym celu nalezy rozpo- 
wszechniac wiadomoSd o nowym 
bandplanie 50 MHz wsr6d milo- 
6nik6w tzw. magicznego pasma. 
Pasmo 50 MHz od dawna nazywa- 
ne jest pasmem magicznym, gdyz 
l^czy w sobie cechy propagacji 

— wspolne dla pasm KF i UKF. Cechy 
VHF obejmuj^ propagacji tropos- 
feryczn^, zorzow^ (Aurora), na 
rozproszeniu meteorowym (MS), 
propagacji ponad rdwnikow^ 
i propagacji na warstwie E, wsrdd 
ktorych najciekawsz^ jest propa- 
gacja za posrednictwem warstwy 
sporadycznej (Es). 

Charakterystyka propagacji 
KF w pasmie 50 MHz jest silnie 
powi^zana z cyklami aktywno- 
6ci slonecznej (plam na sloftcu). 
Podstawowym trybem w l$cz- 
nosciach DX jest wykorzystanie 
warstwy F2, kt6ra aktywuje sii 
podczas maksimum cyklu slo- 
necznego. Oczekiwac mozna ze 
okres 2012 - 2014 bidzie stwarzal 
takie mozliwosci. Pasmo 50 MHz 
bidzie otwarte w tym okresie 
doslownie do wszystkich konty- 
nentow. 

Ta mozliwosc pracy DX z ca- 
lym swiatem powoduje nalogo- 

we czuwanie nad tym pasmem. 
Dodac przy tym nalezy, ze dla 

_ pracy DX-owej wcale nie potrze- 


Bandplan 50-52 MHz 


CzistotliwoSC 

Maksymalna 
szerokoSt pasma 

Tryb 

Spostib uzywania 

50,000 

500 Hz 

Wytqcznie telegrafia 

(poza Projektem 
Radiolatarni) 

50,000-010 Region 1 * 

50,010-020 Region 2* 

50,020-030 Region 3 * 

*Zarezerwowane na przyszly ProjektSynchronizowanych Radiolatarnii (b) 

50,100 



50,050 CW przyszte miidzynarodowe centrum aktywnoSci 
50,090 CW miedzykontynentaine centrum aktywnoSci 

50,100 

2700 Hz 

SSB 

Telegrafia 

Preferowane miidzynarodowo 

50,100 - 130 Sekcja miidzykontynentalna 

50,110 Miedzykontynentaine centrum aktywnoSci (c) 

50,200 



50,1 30 - 200 sekcja miidzynarodowa 
50,1 30 - 200 Sekcja miidzynarodowa 

50,200 

2700 Hz 

SSB 

Telegrafia 

Ogdlny sposdb uzywania 
50,285 dla krzyzowych (cross band) 

50,300 




50,300 

50,400 

2700 Hz 

MGM 

telegrafia w^sko pa- 
smo wa 

50,305 Centrum aktywnoSci PSK 

50,310 - 320 centrum aktywnoSci EME 
50,320 - 380 centrum aktywnoSci MS 

50,400 

50,500 

1000 Hz 

MGM 

Telegrafia 

Wytqcznie radiolatarnie 

50,401 MHz ± 500 MHz radiolatarnia WSPR 

50,500 

52,00 

12 kHz 

Wszystkie tryby 

50,510 SSTV 

50,540 - 580 Simpleks FM Internet Voice Gateways 

50,550 - czistotliwoSC obrazu 

50,600 - RTTY 

50,620-750 komunikacja cyfrowa 
50,630 - wywolawcza DV 

51 ,21 0 - 390 FM/DV wejScia przemienniktiw odstip 20 kHz (e) 
51,410-590 FM/DV simpleks (f) 

51,510- czistotliwoSC wywolawcza FM 
51,810 - 990 kanaty wyjSciowe przemiennikdw FM 




odstip 20 kHz (e) 


ba duzych mocy i wielkich anten. 
Podczas letniego sezonu Es dla 
l^cznosci europejskich wystarcza 
prosty dipol i 10 W mocy. Wielu 
operatordw wraz z pocz^tkuj^cy- 
mi, w sezonie tym przeprowadza 
wiele l^cznosci z zaskakuj^cymi 
wynikami przy stosowaniu bar- 
dzo malych mocy. To samo doty- 
czy mozliwosci pracy DX-owej 
gdy powrdc^ warunki dla wyko- 
rzystania propagacji F2- wtedy 
pojawi^ sii otwarcia na Pdlnocn^ 
Ameryki, Poludniow^ Amery- 
ki, Afryki, Azji az do Australii. 
Cieszmy sii z mozliwosci jakie 
daje nam pasmo magiczne. 

Na koniec nalezy wyjasnid, ze 
ITU w Regulaminie Radiokomu- 
nikacyjnym okreslilo jakie cz^sci 
widma radiowego przeznaczylo 
dla Sluzby Amatorskiej, bez okre- 
Slania sposobu ich zagospodaro- 
wania. Miidzynarodowa Unia Ra- 
dioamatorow (IARU), na konferen- 
cjach z udzialem przedstawicieli 
organizacji amatorskich z kazdego 
kraju (po jednej organizacji na 


kazdy kraj), celem umozliwienia 
racjonalnego wykorzystania czq- 
stotliwosci przeznaczonych dla 
sluzby amatorskiej, opracowala 
i przyjila do stosowania band- 
plan dla pasm KF i UKF. W Regio- 
nal ITU I, II i III bandplany IARU 
rdzni^ sii nieco, a ponadto, ad- 
ministrate w niektorych krajach 
wprowadzily ograniczenia w kra- 
jowych tabelach przeznaczenia 
czistotliwosci. Mimo tego band- 
plan spelnia roli koordynacyjn^ 
dla umozliwienia wspdldzialania 
stacji amatorskich w prowadzeniu 
ekspeiymentdw i l^cznoSci. Band- 
plan jest wiic dyrektyw^ IARU, 
ktdrej przestrzeganie jest spraw^ 
etycznego postipowania radio- 
amatora. 

W nastipnych numerach „Swia- 
ta Radio" pojawi^ sii blizsze infor- 
macje na temat propagacji w ma- 
gicznym pasmie. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


DV = Glos cyfrowy. 

(b) Obecnie 50,0-50,1 
jest w bandplanie wspolne 
z radiolatarniami pro- 

pagacyjnymi. B^dqone 
przeniesione do sierpnia 
2014 do 50,4-50,5 MHz. 

(c) Mi^dzykontynentalna 
cz^tollMwywolania 
DX, 50, 1 1 0 MHz w zad- 
nym czasie nie powinna 
by£ stosowann dla wywo- 
tah w romnch europejskiej 
cz^d Regiomj 1 . 

(e) Specyfikacja telefonii 
FM patrz rozdziaf 8.2. 

(f) Segment ten jest tylko 
dla uzytku simpleksowe- 
go bez pozwolenia dla 
bram (gateways) Digital 
Voice. 

Osadzony trafik danych 
jest dopuszczony razem 
z Digital Voice. Uzytkow- 
nicy DV muszqspraw* 
dza£, czy dany kanal 
nie jest wykorzystywany 
przez inne tryby. 
Szczegofy: http://www. 
iaru-rl.org/index. 
php?option=com_remo- 
sitory&ltemid=173&fun- 
c=fileinfo&id=428 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Jednopasmowe radiotelefony chinskie 

Puxing PX-888 

Czy musimy bye wymagajqcy? Latwa do ogarni$cia liezba funkcji i wy- 
trzymala konstrukeja - to wszystko zapewniaj^ przenosne radiostaeje 
PX-888 firmy Puxing - dwa jednopasmowe modele dla pasm 2m i 70 cm. 


Dwa urzqdzenia produkcji 
chinskiej - dla pasm 2 m i 70 cm 
- nosz^ce sam^ nazw^ „ Puxing 
PX-888" na pierwszy rzut oka roz- 
ni^ si^ antenami i wyswietlanymi 
cz^stotliwosciami pracy. S3 dost^p- 
ne w Internecie w cenie okolo 60 
euro l^cznie z kosztem przesylki. 
Zasadniczo w imporcie do UE nie 
nalezy obawiac si^ dodatkowych 
oplat celnych i akeyzy. 

Autorzy testow dysponowali 
obydwoma modelami radiostaeji, 
rozni^cymi si^, dodatkowo do wy- 
mienionych cech, napisami na ta- 
bliczce znamionowej widocznej po 
zdj^du akumulatora, czytelnym po 
odkr^ceniu anteny oznaezeniem 
w gniazdku antenowym oraz napi- 
sami na opakowaniu. Jak podano 
na opakowaniach, pokrywaj^ one 
odpowiednio zakresy 136-174 MHz 
lub 400-470 MHz. Oznacza to, ze 
obie radiostaeje, podobnie jak wie- 
le innych produkcji chinskiej, S3 
w pierwszym rz^dzie przewidziane 
do zastosowan profesjonalnych, 
a dopiero w dalszej kolejnosd - do 
amatorskich. Poza tym oba modele 
S3 identyezne, jesli chodzi o wypo- 
sazenie i sposob obslugi i pracuj3 
wyl^cznie emisj3 FM. 

Obstuga i wyposazenie 

Na gornej sciance obudowy 
oprocz gniazdka antenowego (w 
odwrotnej normie SMA) znajduje 
si^ zapadkowa galka strojenia slu- 
z^ca takze do nawigaeji w menu, 
a po jej lewej stronie galka sily glo- 
su z wyl^cznikiem. Z tylu umiesz- 
czono takze ucho do paska, na kto- 
rym mozna zawiesic radiostaeje, 
jednak nie wchodzi on w sklad 



Rys. 1. Charakterystyki przenoszenia nadajnika i odbiornika 



Modele na oba pasma wizualnie rozniq si? 
tylko wskazaniami czQstotliwosci 

standardowego wyposazenia. Na 
sciance przedniej widoczna jest 
dwukolorowa dioda swiec^ca, sy- 
gnalizuj^ca na zielono otwarcie 
blokady szumow i na czerwono 
- nadawanie, a oprdez niej mikro- 
fon, giosnik, grafiezny 2-wierszowy 
wyswietlacz LCD oraz klawiatura. 
Trzy gome klawisze z podpisami 
„Menu", „Enter" i „Esc/M" sluz3 do 
obslugi menu. Za pomoc^ klawisza 
„Esc/M" przel^cza siq rowniez try- 
by pracy: VFO i pami^ciowy oraz 
rodzaje wskazan na wyswietlaczu. 
W zaleznosci od ustawienia wska- 
zuje on jednoczesnie cz^stotliwosd 
nadawania i odbioru, wyl^cznie 
cz^stotliwosc odbioru albo numer 
kanalu. Ponizej znajduje si^ klawia- 
tura numeryezna pozwalaj^ca tak- 
ze na wywolanie najwazniejszych 
punktow menu po uprzednim naci- 
sni^du klawisza „Menu" - zamiast 
korzystania z gornej galki. 






m tmiciw* 


menu 

ENTW 

icyti 


1 

Sic 

3® 

tA 


4 9* 

5 M. 

6m 

Oi 

L 

7m 

Bv 

9m 

• 
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Dodatkowe oprogramowanie 
konfiguracyjne dla PC pozwa- 

la takze na podpisanie komorek 
pami^ci znakami wywolawczy- 
mi staeji lub innymi skrotowymi 
oznaezeniami. S 3 one wowczas 
wyswietlane dodatkowo oprocz 
cz^stotliwosd pracy 

Zarowno wyswietlacz, jak i kla- 
wiatura s^ dobrze podswietlone, 
przy czym podpisy na klawiaturze 
swiec^ na bialo, ajako tlo wyswie- 
tlacza mozna wybrac kolor bialy, 
jasnoniebieski lub bursztynowy. 
Podpisy umieszczone nad klawi- 
szami nie S3 podswietlone, i dlatego 
w ciemnosci wygodniej jest poru- 
szac si^ w menu za pomoc3 galki. 

Po lewej stronie obudowy 
umieszczono przyeisk nadawania, 
a pod nim drugi mniejszy - fa- 
bryeznie przeznaczony do otwie- 
rania blokady szumow, ale za po- 
moc3 programu konfiguracyjnego 
mozna zmienic jego funkcji tak, 
aby sluzyl do nadawania tonu wy- 
wolawczego 1750 Hz. Blokady szu- 
mow mozna wowczas otwierac 
jedynie za pomoc3 menu. Oba 
przyeiski maj3 wyraznie slyszal- 
ny i wyczuwalny punkt reakeji. 
Wszystkie klawisze S3 pokryte 
gum3, a napisy na nich sprawiaj3 
solidne wrazenie. Obudowa jest 
wykonana z tworzywa odpornego 
na zadrapania i uderzenia. 

Znajduj3ce si^ na prawej sciance 
pod g3bczastymi gumowymi przy- 
krywkami gniazdka 2,5 i 3,5 mm 
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sluz^ do podl^czenia mikrofono- 
gloSnika albo kabla l^cz^cego ra- 
diostacj^ z komputerem. 

Umieszczony z tylu akumula- 
tor daje siq zdjqc po przesuni^ciu 
w dol dwoch zapadek. Pod nim 
widoczny jest odlewany aluminio- 
wy radiator i tabliczka znamiono- 
wa radiostacji. Klips przeznaczony 
do zawieszenia na pasku robi so- 
lidne wrazenie. Jest on przymoco- 
wany do akumulatora, dlatego tez 
wymiana akumulatora wymaga 
przelozenia klipsu lub rezygnacji 
z niego. 

Dalszymi cechami charaktery- 

stycznymi radiotelefonow s^: 128 
pami^ci, trzy tryby przeszukiwa- 
nia pasma, 9-stopniowa blokada 
szumow (regulowana wyl^cznie 
za pomocq menu), VOX o 9 po- 
ziomach czuloSci, dwa poziomy 
mocy wyjSciowej, kanal prioryte- 
towy, krok strojenia w granicach 
od 5 do 25 kHz, blokady szumow 
CTCSS i DCS, dowolnie ustawiana 
wartoSc i kierunek odst^pu cz^sto- 
tliwoSci dla pracy przez przemien- 
niki, podsluch wkanale wejScio- 
wym przemiennika, dwustopnio- 
wo przel^czana szerokoSc: pasma 
i dzwi^kowa sygnalizacja konca 
relacji (ang. roger). 

Oprocz tego PX-888 dysponuje: 
transmisjq identyfikacji stacji (np. 
imienia, znaku wywolawczego), 
ktora moze bye wySwietlana przez 
kompatybilne modele radiostacji, 
szyfrowaniem mowy (niedozwolo- 
nym w l^cznoSciach amatorskich) 
i odbiornikiem UKF pracuj^cym 
w zakresie 76-108 MHz z prze- 
strajaniem co 100 kHz. Odbiornik 
ten jest wyposazony w funkcj^ 
przeszukiwania pasma i 10 pami^- 
ci stacji. 

PX-888 jest, podobnie jak mo- 
dele KG-UVDl i 2 firmy Wouxun, 

wyposazony w syntezer mowy za- 
powiadaj^cy dzieci^cym glosikiem 
dokonane ustawienia - jednak tyl- 
ko po angielsku lub chinsku. Zapo- 
wiedzi te stanowi^ cenn^ pomoc 
nie tylko dla osob gorzej widz^- 
cych, ale i dla uzytkownikow zaj$- 
tych prowadzeniem samochodu. 

Klawisz „Enter" sluzy takze do 
zapocz^tkowania wpisywania ci^- 
gu kodow DTMF, ktore zostaj^ 
nast^pnie nadane po naciSni^ciu 
przycisku nadawania. Dzwi^kowa 
sygnalizacja naciSni^cia klawiszy 
jest wyl^czana. 

Odbiornik 

Odbiorniki w obu modelach 

S3 bardzo czule, ale przy odbio- 
rze slabych lub srednio silnych 
sygnalow wyst^puje zauwazalny 


podklad szumow. Nie jest to jed- 
nak m^czqce dzi^ki ilumieniu jego 
skladowych o wyzszyeh cz^stotli- 
woSciach - co wyraznie ilustruje 
zmierzona charakterystyka prze- 
noszenia odbiornika. Szum zanika 
tylko przy odbiorze silnych stacji 
i po zamkni^ciu blokady szumow. 
Glos jest silny i wyrazny takze 
w gloSnym otoczeniu. 

Pionowy paskowy wskaznik 
sily sygnalu ma z koniecznoSci 
male wymiary, pozwala jedynie na 
szacunkowe okreSlenie sily sygna- 
lu i w wielu przypadkach wskazu- 
je tylko peine wychylenie. 

Uruchomienie przeszukiwania 
pasma wymaga naciSni^cia trzech 
klawiszy po kolei, ale dzi^ki temu, 
ze znajduj^ siq one obok siebie 
nie jest to zbyt uci^zliwe. Obrot 
galki strojenia powoduje podj^cie 
przeszukiwania po jego zatrzyma- 
niu siq na sygnale. Dla porowna- 
nia w KG-UVD2 zapomniano o tej 
mozliwoSci i po kazdorazowym 
zatrzymaniu przeszukiwania ko- 
nieezne jest jego ponowne urucho- 
mienie. 

Radio UKF zapewnia dobry od- 
bior, ale gloSnik PX-888 nie jest 

zasadniezo przystosowany do od- 
twarzania muzyki. 

Nadajnik 

Zarowno w l^cznoSciach bezpo- 
srednich, jak i przez przemienniki 
korespondenci oceniali modulacj^ 
jako dobr$, ale gluch^. Po wielo- 
minutowej l^cznoSci z peln^ mocq 
nadawania radiostaeja silnie siq na- 
grzewa, ale rowniez szybko stygnie. 

Na wySwietlaczu znajduje siq 
niewielki trzysegmentowy wskaz- 
nik napi^cia akumulatora umozli- 
wiaj^cy jednak jego biezqc^ obser- 
wacj§. PojemnoSc litowo-jonowego 
akumulatora (7,2 V/1200 mAh) wy- 
starczala na caly dzien pracy przy 
niewielu l^cznoSciach i ci^glym 
przeszukiwaniu pasma. 

Akcesoria 

Do standardowych akcesoriow 
nalezy 30-stronicowa instrukeja 
obslugi w j^zyku angielskim i pod- 
stawka do ladowania akumulato- 
ra z wtyczkowym zasilaezem 12 
V/500 mA. Pozwala ona na lado- 
wanie akumulatora oddzielnie lub 
bez wyjmowania go z radiostacji. 

Oba modele nie maj$ ani cer- 
tyfikatu CE, ani zadnego innego 
certyfikatu sprzedawey. 

Do akcesoridw dodatkowych 
nalezy podstawka do ladowania 
w samochodzie oraz reduktor na- 
pi^cia z 12 V na 7,2 V. Producent 
nie przewidzial innych mozliwoSci 



Nadajnik 

Napiqcie zasilania 

7,4 V 


2m 

70cm 

Moc wyjsciowa 

5,6 W 

(»H”) 

3,9 W 
(»H”) 

2,8 W 

(-L") 

1,4 W 
(X) 

Maks, dewiaeja 

szeroka 4 
kHz 

szeroka 
3,5 kHz 

w^ska 3 

kHz 

w^ska 

1,8 kHz 

Ttumienie harmonicznych > 60 dB 

1 Odbiornik 

Warunki pomiaru: sygnat o dewiaeji 2,8 kHz, czQSt. mod. 

1 kHz, pasmo szerokie 


2m 

70 cm 

Czutosc dla odstQpu 12 dB SINAD 

0,15 juV 

0,1 5 /jV 

Pasmo przenoszenia (-6 dB) 

11 kHz 

14 kHz 

Pasmo przenoszenia (-60 dB) 

24 kHz 

25 kHz 

Brak roznicy dla pasma wqskiego 



Blokada szumow 1 stp. 

0,05 /jV 


Blokada szumow 9 stp. 

0,14/iV 


Peine wychylenie wsk. sily sygn. 

0,3 pV 

0,4 juV 

Ttumienie kanalu sqsiedniego 

59 dB (dla odstQpu 

12,5 kHz) 

1 Pobflrprqdu 

Mierzony na tadowarce samochodowej 

Rx bez sygnalu, wt^ezone oswie- 

tlenie 

82 mA 

92 mA 

Rx, petna sita gtosu 

277 mA 

76 mA 

Nadajnik, petna moc 

1,4 A 

1,3 A 

Mata moc 

930 mA 

700 mA 

Nr. ser. 11 0831 G01 595 (wersja na 2 m) i 110831G04412 (70cm). 

Uwaga: wyniki pomiartiw dotyezq wersji na 2 m, rtiznice dla wersji 70 cm podano 

tarn, gdziejestto konieezne. 


podl^czenia zewn^trznego zasi- 

lania. 


Podsumowanie 


Mimo ze Puxing-888 jest zasad- 
niezo przeznaczony do uiytku pro- 
fesjonalnego, co gwarantuje wi^k- 
szy zbyt, jest on rowniez interesu- 
jqcy dla krotkofalowcow. Wyposa- 
zenie jest znakomite jak na t^ klas^ 
cenowq, ale wy st^puj 4 tez pewne 
mankamenty jak brak certyfikatu, 
glucha modulacja i koniecznoSc 
zaopatrzenia siq w dodatkowy ka- 
bel w celu zaprogramowania tonu 
1750 Hz. Oba urz^dzenia nadaj^ siq 
jednak £wietnie dla pocz^tkuj^cych 
krotkofalowcow albo jako sprz^t 
pomocniczy czy rezerwowy. 

Badane byly urz^dzenia o nu- 
merach seryjnych 110831G01595 
(2m) i 110831G04412 (70cm). 

Andreas Schulze DL4AND 
(test i zdj^cia), Jurgen Mothes 
DL7UJM (pomiary) 
Z CQDL 1/2012 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 


Wykorzystano zdj^cia 

z sieci: 

http://pic.radio$hop888. 

com/wphoto/PX- 

-888JHF.jpg 

http:7/pic.radio$hop888. 

com/wphoto/PX- 

“888_VHF.jpg 
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ANTENY 


Anteny HF 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 2011 


Trzypasmowa antena QRP 


W ubiegtorocznym konkursie PUK 2011 w grupie C (anteny i urzqdzenia antenowe), drugie miejsce 
zdobyt Lukasz Kaczmarski SQ6RGK za projekt trzypasmowej anteny QRP. 



Lukasz SQ6RGK na tie swojej anteny podczas Warsztatow QRP 
2011 (na szczycie masztu jest zamontowana dodatkowa antena 
5/8 GP/2m) 

Trzypasmowa krotkofalowa antena 
„kieszonkowa" (pocket antenna) 

jest przeznaczona do urz^dzen 
QRP, glownie w czasie wypraw 
terenowych, a w szczegdlnosci 
aktywnosci SOTA. 

Konstrukcja, zoptymalizowana ze 
wzgl^du na wag^, wymiary i kosz- 
ty, zostala sprawdzona oraz prze- 
testowana i jest dobrym rozwiqza- 
niem na wyprawy terenowe. 

Pods taw owe zalozenia konstruk- 
cyjne anteny: 


- praca na trzech pasmach 7 MHz 
(40m), 14 MHz (20 m) i 21 MHz 

(15 m) z moc^ do 5 W 

- jak najmniejsza waga (im lzej 

w plecaku, tym lepiej) 

- prostota konstrukcji (mniej rze- 
czy, kt6re mog^ si^ zepsuc) 

- latwosc instalacji (w gdrach 

czasami jest zimno albo pada 
deszcz) 

- odpornosc mechaniczna na 

zmienne warunki atmosferyczne 

- jak najlepsze parametry elek- 
tryczne (mate straty, niski SWR, 
jak najszersze pasmo) 

- niska cena 

Antena pracuje jako dipol w kon- 
figuracji „odwrocone V" i jest zlo- 

zona z odcinkdw (odpinane ra- 
miona), dzi^ki czemu mozliwe jest 
jej szybkie zestrojenie na trzech 
pasmach krdtkofalarskich. Calosc 
konstrukcji jest rozpi^ta na masz- 
cie z wlokna szklanego o wysoko- 
£ci 6 m (rysunek 1). 

Oba ramiona anteny tqczy syme- 
tryzator (balun) 1:1 wyposazony 
w gniazdo BNC, do ktorego pod- 
pi§ty jest kabel koncentryczny 
typu RG58 (ok. 9 m). 

Przestrojenie anteny na inne pa- 
smo polega na odpi^ciu b^dz przy- 
pi^ciu dodatkowego odcinka linki 
miedzianej, dzi^ki czemu wydluza 
si§ b^dz skraca promiennik. Odl^- 
czone fragmenty ramion zostaj^ 
zast^pione takim samym odcin- 
kiem linki zeglarskiej bqdz sznur- 
ka, dzi^ki czemu zachowany zo- 
staje identyczny k^t rozwarcia, co 
gwarantuje powtarzalnoSc para- 
metrdw przy kazdorazowym roz- 
lozeniu. Dla pasma 7 MHz antena 


5r/f#trY2*T0* 



pracuje na maksymalnej swojej 

dtugosci, a wszystkie elementy sq 
ze sobq pol^czone i maj^ calkowitq 
dtugosc 2x9,6 m. 

Dla pasma 14 MHz ramiona anteny 

majq dtugosc 2x5 m (rozpinane s^ 
ztqczki B1 i B2 i doczepiany sznu- 
rek dot^czony do sledzi). Z kolei 
dla pasma 21 MHz ramiona maj^ 
dtugosc 2x3,4 m (rozpinane s^ 
ztqczki A1 i A2 i doczepiany sznu- 
rek dol^czony do sledzi). Proces 
przestrajania jest wygodny i szyb- 
ki dzi^ki wykorzystaniu zt^czek 
samochodowych i w^dkarskich 
akcesoriow. 

Na wszystkich trzech pasmach an- 
tena pracuje w rezonansie, dzi^ki 
czemu nie ma potrzeby stosowania 

ci^zkiej i niewygodnej w pracy te- 
renowej - skrzynki antenowej. 

Z teorii wynika, ze najkorzystniej- 
szq charakterystyk^ dipola pdlfalo- 
wego w konfiguracji odwroconego 
V mozna uzyskac przy k^tach zbli- 
zonych do 90°. Opisana konstruk- 
cja jest kompromisem pomi^dzy 
najlepszymi (mozliwymi do osi^- 
gni^cia) parametrami a wag^ i ga- 
barytami anteny przenosnej. 
Maszt antenowy o wysokosci 
6 m zostat zbudowany z szesciu 
najgrubszych segmentdw 9 m w$- 
dziska (ostatnie trzy segmenty 
szczytowe zostaty usuni^te), a na 
odci^gi masztu uzyto linki zeglar- 
skiej. Odci^gi s^ mocowane do 
masztu przy uzyciu zapinek, od- 
ci^tych z tzw. smyczy, czyli tasie- 
mek uzywanych do noszenia klu- 
czy b^dz telefonu komdrkowego 
(w podobny sposob jest wykonana 
opaska zakladana na maszt; po na- 
wini^ciu zostala zszyta nicmi). 
Dzi^ki takiemu rozwi^zaniu anie- 
ns mozna swobodnie obracac. Po- 
myst sprawdzony z 4-elementow^ 
Yagi na 2 m. Odci^gi mocowane sq 
do ziemi za pomoc^ aluminiowych 
Sledzi namiotowych. 

Symetryzator 

Uzycie symetryzatora 1:1 pozwoli- 
to potqczyc anteny z nadajnikiem 
kablem koncentrycznym o dowol- 
nej dtugosci oraz spowodowato 
znacznie mniejsze straty i duzo 
nizszy poziom generowanych 
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zakldcen. Uzwojenia symetryzato- 
ra (2x5 zwojow DNE 0,4) zostaly 
nawini^te na srodkowej kolumnie 
dwuotworowego rdzenia ferryto- 
wego Amidon BN-43-202. Przed 
nawini^ciem druty zostaly skr^co- 
ne ze sob^ (ok. 3 skr^cen na kaz- 
dy centymetr dlugosci), tworzqc 
„skr^tk^" o dlugosci ok. 23 cm. 
Nawini^ty symetryzator zamo- 
cowano do uniwersalnej plytki 
drukowanej o wymiarach 45x30 
mm cienk^ opaskq zaciskowq prze- 
lozonq przez nawiercone otwory 
(w identyczny sposob zamocowa- 
no opask^ gniazdo BNC). Dwie 
koncdwki nawini^tego symetryza- 
tora (wychodz^ce z jednej strony 
rdzenia) przylutowane zostaly do 
gniazda BNC (jedna do srodkowe- 
go bolca, druga do obudowy). 
Przed przylutowaniem linki mie- 
dzianej (ramion anteny) mozna 
przeprowadzic prosty test. Do 
wolnych koncdwek symetryzatora 
przylutowujemy rezystor 50 Q., 
a do gniazda BNC podlqczamy 
analizator antenowy. W pelnym 
zakresie KF (l-30MHz) powinni- 
smy otrzymac odczyt rezystancji 
R « 50 H (odchylki o kilka omow 
w g6r^ lub w d61 nie maj^ istotne- 
go znaczenia), natomiast skladowa 
X (reaktancja) powinna wynosk 
zero. 

Ramiona anteny 

Do wykonania obydwu ramion an- 
teny uzyto typowej linki miedzia- 
nej w izolacji polwinitowej (PVC) 
0,5 mm 2 (LGY 1x0,5 mm 2 ). Na 
jedno rami^ skladajq si^ trzy od- 
cinki linki miedzianej polqczonej 
ze sob^ konektorkami samocho- 
dowymi oraz 40 cm odcinek linki 
dowiqzanej do konca ramienia (do 
naciqgni^cia anteny i przymoco- 
wania sledzia do podloza). 
Ramiona anteny sq przylutowane 
do wyprowadzen symetryzatora. 
Na jedno rami^ anteny skladajq si^ 
trzy odcinki przewodu o dlugosci: 

- od symetryzatora do zl^czki Al: 
3,4 m 

- od symetryzatora do zl^czki A2: 

3,4 m 

- od zl^czki Al do Bl: 1,6 m 

- od zl^czki A2 do B2: 1,6 m 

- od zl^czki Bl do konca (w^zla 1^- 
czqcego z link^ zeglarskq): 4,6 m 

- od zl^czki B2 do konca (w^zla Iq- 
czqcego z linkq zeglarskq): 4,6 m 

Aby unikn^c rozpi^cia si^ zl^czek 
w traktie rozldadania anteny, kaz- 
de pol^czenie jest zabezpieczone 
dwiema agrafkami w^dkarskimi. 
Takie polqczenie ma jeszcze jednq 
zalet^. Kiedy zmieniamy pasmo 
i odpinamy ktorykolwiek z konek- 


tor6w, dol^czajqc do niego link^ 
zeglarskq, mozemy wykorzystac 
agrafk^ do szybkiego polqczenia 
ich ze sobq. 

Na koniec - po przylutowaniu ra- 
mion anteny do symetryzatora ca- 

losc zostala zalana klejem (wzmoc- 
nienie mechaniczne oraz ochrona 
ukladu przed wilgociq). Do tego 
celu mozna rowniez uzyc silikonu 
lub zywicy. Istnieje rowniez mozli- 
wosc umieszczenia symetryzatora 
w obudowie z tworzywa, zwi^kszy 
to jednak znaczqco mas^ i gabaryty 
calej anteny. 

Strojenie anteny 

Osoby, kt6re nie dysponujq anali- 
zatorem antenowym, mogq poku- 
sid si^ o zlozenie anteny, bazujqc 
wylqcznie na wymiarach poszcze- 
golnych odcinkow linki miedzia- 
nej. Antena powinna dziala£ co 
najmniej przyzwoicie. Autor pod- 
czas strojenia staral si^ uzyska£ 
rezonans w srodku poszczegdl- 
nych pasm z lekkim przesuni^ciem 
w strong odcinka telegraficznego 
(rysunek 2). Pomimo wielokrotne- 
go rozkladana i zwijania anteny jej 
parametry praktycznie nie ulegly 
zmianie. 

Oczywiscie mozliwe jest dostro- 
jenie anteny w innych podzakre- 
sach, wedlug wymagan i upodo- 
ban uzytkownika. Do strojenia 
i sprawdzania anteny najlepiej 
uzy6 analizatora antenowego, np. 
MFJ-259B lub ktdregos z amator- 
skich analizatorow, jak MAX6, mi- 
niVNA czy popularnego miernika 
VK5JSI 

Aby poprawnie zestroic anteny, 
nalezy zacz^c: od „g6ry", czyli od 
pasma 21 MHz i schodzk w d61 do 

pasma 7 MHz. 

Strojenie pasma 15 m 

Do symetryzatora nalezy doluto- 
wa 6 dwa ramiona anteny o dlugo- 
sci ok. 3,5 m, a do koncdw ramion 
dowi^zad sznurki i umocowad je 
do sledzi wbitych w ziemi^ w od- 
leglosci ok 8 m od podstawy masz- 
tu. Po podl^czeniu kabla anteno- 
wego nalezy postawic maszt razem 
z odciqgami i anteny. 

Mierzymy cz^stotliwosc rezonan- 
sowq w okolicach 21 MHz, wy- 
szukuj^c miejsce, w ktdrym jest 
jak najnizszy SWR, powinien bye 
w granicach 1,0-1, 2. Jezeli cz^sto- 
tliwosd rezonansu jest za nisko, 
odcinamy krotki odcinek na koncu 
anteny. Jezeli czqstotliwosd jest 
za wysoko, musimy dolutowac 
krotki fragment linki. W momen- 
cie gdy uda nam si^ ostateeznie 




Spostib podtqczania linki do odpitfego ramienia anteny 



Pomiary anteny podezas Warsztatdw QRP 2011 za pomocq 

analizatora miniVNA 
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Rys. 2 . Wyniki pomiardw anteny za pomocq analizatora 
MFJ-259B 



Wszystkie elementy anteny mieszczq sig w pokrowcu na wgdki 


dobrac wlasciwq dlugosc, zaciska- 
my zlqczki A1 i A2 na koncach 
linki. 

Strojenie pasma 20 m 

Do zamontowanych przed chwilq 
zlqczek A1 i A2 trzeba dolqczyc 
dwa odcinki linki miedzianej o dlu- 
goSci ok. 1,8 m kazdy. Podobnie jak 
przed chwilq, dowiqzujemy do 
koncowek sznurek i mocujemy go 
do wbitych juz wczesniej sledzi. 
Mierzymy cz^stotliwosc rezonan- 
sowq w okolicach 14 MHz, wy- 
szukujqc miejsce, w ktorym jest 
jak najnizszy SWR, powinien bye 
w granicach 1,0-1,2. Jezeli cz^sto- 
tliwoSc rezonansu jest za nisko, 
oddnamy krotki odcinek na koncu 
anteny. Jezeli cz^stotliwosc jest 
za wysoko, musimy dolutowac 
krotki fragment linki. W momencie 
gdy uda nam si^ ostateeznie do- 
brac wlasciwq dlugosc, zaciskamy 
zlqczki B1 i B2 na koftcach linki. 

Strojenie pasma 40 m 

Do zamontowanych zlqczek B1 
i B2 dopinamy dwa odcinki linki 
miedzianej o dlugosd ok. 5 m kaz- 
dy. Podobnie jak przed chwilq, 
dowiqzujemy do koftcowek sznu- 
rek i mocujemy go do wbitych juz 
wczesniej sledzi. Mierzymy cz^sto- 
tliwosc rezonansowq w okolicach 
7 MHz, wyszukujqc miejsce, w kt6- 
rym jest jak najnizszy SWR, powi- 
nien bye w granicach 1,1— 1,3. Jezeli 
cz^stotliwosc rezonansu jest za 
nisko, odcinamy krotki odcinek na 
koftcu anteny. Jezeli cz^stotliwosc 
jest za wysoko, musimy dolutowac 
krotki fragment linki. W momencie 
gdy uda nam si^ ostateeznie do- 
brac wlasriwq dlugosc, dowiqzuje- 
my do koncowek anteny ok. 40 cm 
oddnek linki zeglarskiej. 

Uwagi koricowe 

Zastosowany w konstrukcji sy- 
metryzator jest jednym z wielu 

znanych rozwiqzan. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby eksperymento- 
wac z innymi rdzeniami, ale nale- 
zy pami^tac jedynie o zachowaniu 
przelozenia 1:1. Grubosc linki mie- 
dzianej (0,5 mm 2 ) tez nie jest zbyt 
krytyezna. 

Zostala dobrana glownie pod kq- 
tem wagi i wytrzymalosci mecha- 

nieznej (grubsza bylaby lepsza, 

ale jest ci^zsza). Eksperymenty 
z doczepieniem dodatkowych 
odcinkow linki w celu uzyskania 
mozliwosci nadawania w pasmie 
3,5 MHz (80 m) w zasadzie si^ nie 
powiodly. Tak przygotowana an- 
tena ma stosunkowo wysoki SWR 
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Opaska do mocowania odciqgbw masztu 



Opaska do mocowania zatozona na maszt 



Odciqgi mocowane sq do aluminiowych Sledzi 



Mocowanie symetryzatora do masztu 



Kompletna antena wraz z masztem i akcesoriami 


i bardzo wqskie pasmo. Kqt pro- 
mieniowania jest przypuszczalnie 
bardzo duzy i wi^kszosc energii 
wypromieniowywana jest piono- 
wo w gor^, zamiast do naszyeh 
korespondentow. Sytuacja mogla- 
by si^ poprawic przy zastosowaniu 
wyzszego masztu. Nie udalo si^ 
do tej pory autorowi opracowac 
„eleganckiej" metody mocowania 
symetryzatora do szczytu masztu. 
W rozwiqzaniu modelowym jest 
on przyklejany tasmq, ale z pew- 
nosciq ktoS inny zaproponuje 
lepszq metody. 

Caly zestaw antenowy mie§ci si^ 
w pokrowcu na w^dki i jest to do- 
syc wygodna metoda noszenia an- 
teny w czasie dluzszych wycieczek 
w gory (ealose Iqcznie z anteny 
GP/2 m wazy nieco ponizej 3 kg). 

www.sp-qrp.pl 




RETRO 


Lata czterdzieste 


Sowiecka radiostacja agenturalna 


Tenzor 


Radiostacja Tenzor przez wiele lat byta jednqz podstawowych sowieckich radiostacji agenturalnych. 
Jak na wojennq konstrukcj§ zaskakuje swoim bardzo profesjonalnym wykonaniem. 


W czasie II wojny swiatowej dwu- 
stronna lycznosc radiowa z agen- 
tami wywiadu utrzymywana byla 
przy uzyciu przenosnych urzy- 
dzen nadawczo-odbiorczych pra- 
cujycych w zakresie fal krdtkich. 
Wi^kszosc tych konstrukcji pod 
wzgl^dem ukladowym wykazy- 
wala liczne podobienstwa z kon- 
strukcjami radiostacji amatorskich 
z konca lat trzydziestych ubieglego 
wieku. 

Do tej kategorii urzydzen zaliczyc 
mozna rdwniez Tenzora. Ta jed- 
na z podstawowych sowieckich 
radiostacji agenturalnych zapro- 
jektowana zostala w ZSRS w 1942 
roku. Jak na wojenny konstrukcji 
zaskakuje swoim bardzo profesjo- 
nalnym wykonaniem. W sluzbie 
agencji wywiadowczych Zwiyzku 
Sowieckiego i wielu panstw bloku 
komunistycznego pozostawala do 
polowy lat pi^cdziesiytych. 
Radiostacja Tenzor sluzyla do 
utrzymywania dwustronnej lycz- 
nosci telegraficznej emisjy CW 
w zakresie fal krotkich. Nadajnik 
i odbiornik radiostacji mogly pra- 
cowac na wspdlnej lub na dwu 
rdznych cz^stotliwosciach. Zakres 
pracy nadajnika obejmowal cz^- 
stotliwosci 3,7-14,3 MHz podzielo- 
ne na cztery podzakresy, a odbior- 
nika 3,3-15 MHz podzielone na 
dwa podzakresy. Maksymalna moc 
wyjsciowa nadajnika zamykala si^ 
w granicach 13-30 W 
Kompletna radiostacja wazyla 
4 kg i skladala si^ z czterech od- 
dzielnych blokow: nadajnika, od- 
biornika, transformat ora sieciowe- 
go oraz prostownika. 

Kazde z tych urzydzen mialo alu- 
miniowy obudow^ o wymiarach 
17,5x11x5 cm. Lampy nadajnika 
i prostownika umieszczone zostaly 
na zewnytrz obudowy i na czas 
transportu wyjmowane byly ze 
swoich gniazd. Do standardowego 
wyposazenia nalezaly rdwniez slu- 
chawki, klucz telegraficzny, dwie 
anteny drutowe oraz cz^sci zapa- 
sowe. 

Nadajnik zawieral generator na 
lampie 6F6 i wzmacniacz mocy na 
lampie 6L6. 




Generator m6gl pracowac na cz^- 
stotliwosciach stabilizowanych 
kwarcem i ze strojeniem plyn- 
nym. Manipulacji telegraficzny 
uzyskano przez 
wlyczenie 
klucza w ob- 
wod katody 
lampy stop- 
nia koncowego. 

W sklad wypo- 
sazenia nadaj- 
nika wchodzily 
zarowki kontro- 
lne, umozliwia- 
jyce obserwacji 
prydu w obwo- 
dzie anody generatora i prydu w 
antenie. 

Odbiornik zbudowany zostal 
w ukladzie trzylampowego, jedno- 
obwodowego odbiornika reakcyj- 

nego, zawierajycego aperiodyczny 
wzmacniacz wielkiej cz^stotliwo- 
sci, detektor i pojemnosciowo-opo- 
rowy wzmacniacz malej cz^stotli- 
wosci. We wszystkich stopniach 
zastosowano pentody typu 6J7. 
Regulacji sprz^zenia zwrotnego 
dokonywano za pomocy poten- 
cjometru ustalajycego napi^de na 
drugiej siatce lampy detektora. 
Zmiany podzakresdw uzyskiwano 
przy uzyciu pokr^tla strojenia, po 
przekroczeniu granicy skali. 
Zasilanie radiostacji odbywalo siy 
wylycznie z sieci prydu zmiennego 

0 napiyciach 90-240 V wybiera- 
nych dziewiyciopozycyjnym prze- 
lycznikiem. Zasilacz wystypowal 
w dwoch odmianach - z dwoma 
lub trzema lampami prostowniczy- 
mi 5Z4. MiescR on rdwniez prze- 
lycznik do przechodzenia z nada- 
wania na odbior. 

Na zalyczonych zdjyciach zapre- 

zentowany zostal egzemplarz 
Tenzora z kolekcji Jana Bondaruka 
SP4ANN. Jest to rzadziej spotyka- 
na, prawdopodobnie jedna z wcze- 
snych wersji tej radiostacji. Zosta- 
la ona przystosowana do pracy 
w zakresie czystotliwosci od 2,4 do 
12,8 MHz i zaopatrzona w od- 
biornik na dwoch pentodach 6J7 

1 jednej podwojnej triodzie 6N7. 

Roman Buja 


Fot. 2. Nadajnik Tenzor - widok na elementy obsfugi 


Fot. 3. Odbiornik Tenzor - widok na lampy elektronowe 
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HOBBY 


Kity transceiverow HF 


Transceiver SDR wg YU1 LM 


Avala-01 


Cyfryzacja i komputeryzacja zagoscita juz na state takze w radiokomunikacji amatorskiej. Dzi$ki temu, 
ze programowe rozwiqzania technologiczne sqznaczqco tarisze od rozwiqzari sprz$towych, krotkofa- 
lowcy coraz cz$sciej budujq i wykorzystujq transceivery SDR (Software Defined Radio) jako przystaw- 
ki do komputera. Jednym z takich nowoczesnych urzqdzeri nadawczo-odbiorczych HF jest transceiver 
Avala-01, odwzorowany z powodzeniem przez wielu krotkofalowcow (takze w Polsce w kilkudziesi$ciu 
egzemplarzach). 



Zmontowana ptytka transceivera Avala SP2DMB 


Na pocz^tek nieco informacji 
ogolnych o projektach, jakie re- 
dakcja uzyskala bezposrednio od 
autora, ktory wyrazil zgod$ na 
popularyzacj^ jego rozwi^zan na 
lamach SR. 

Autorem opracowania jest serbski 
krotkofalowiec Tasa YU1LM, ktory 
pierwszy projekt SDR zrealizowal 

przeszlo 5 lat temu. Nazwa urz 3 - 

dzenia pochodzi od gory Avala 

znajduj^cej si$ w poblizu QTH, 

czyli Belgradu. 

Tasa, pracuj^c na takim urz^dzeniu 
SDR, wygral zawody WW i WPX 
w kategorii QRP z maksymal- 
n^ moc^ wyjsciow^ 5 W (anteny 
uzywal poziomej wielopasmo- 
wej deity loop 84 m zawieszonej 
8-12 m nad ziemi^ (wyrriki mozna 
zobaczyc w zakladce „Contesting" 
na stronie WEB). 

Plyta glowna byla wielokrotnie 
udoskonalana, a poprawiona wer- 
sja Avala-01 (rev3) jest znana pod 

nazw^ Genesis G40. 

Ten projekt dost^pny byl w formie 
kitu, a z jego dokumentacj^ moz- 
na zapoznac si$ na stronie WEB, 
l^cznie z wysokiej rozdzielczosci 
PCB, ktore za pomoc 3 kilku zwo- 
rek mozna z latwosci^ przerobic 
na jednostronne PCB. Wszystkie 
problemy wyst^puj^ce w wersji 


Avala-01 zostaly rozwi^zane i obie 
wersje S 3 wspierane oprogramowa- 
niem Genesis GSDR, PowerSDR. 
Urz^dzenie pracuje poprawnie 
rowniez z wieloma innymi pro- 
gramami, jak Rocky, MOKGK, Po- 
werSDR SR40 i wspolpracuje z ze- 
wnetrznym VFO w postaci kitu 
z Si570. 

Kompletne opisy techniczne trans- 
ceiverow SDR znajduj^ si$ w sieci 
pod adresem: www.genesisradio. 
com.au. 

S 3 tarn schematy i rysunki ply- 
tek drukowanych oraz opisy uru- 
chomienia. Dla tych Czytelnikow, 
ktorzy spotykaj^ si$ pierwszy raz 
z transceiverem SDR, warto chocby 
w naj wi^kszym skrocie wyj asnic za- 
sad§ pracy takiego programowego 
rozwi^zania. 

W najwi$kszym uproszczeniu 
nalezy przyj^c, ze za anteny jest 
podl^czony przetwornik analogo- 
wo-cyfrowy, a za przetwornikiem 
szybki procesor sygnalowy. Pod- 
czas odbioru okresla si$ w progra- 
mie, w jaki sposob otrzymany sy- 
gnal cyfrowy w postaci probek ma 
bye zdekodowany (ile tych probek 
ma bye branych pod uwag§, czyli 
jaka b^dzie szerokosc odbieranego 
pasma oraz ktore probki analizo- 
wac, czyli jaki zakres odbioru). 
Rowniez program okresla, czy brae 
pod uwag$ probki z duzq, czy tyl- 
ko z mal 3 amplitude (kiedy nalezy 
wzmocnic sygnal). 

Dzi^ki temu ten sam sprz^t po- 
przez zmian$ oprogramowania 
moze sluzyc do pracy roznymi 
emisjami (CW, SSB, EM, modulacje 
cyfrowe). Przy programowym spo- 
sobie formowania sygnalu nada- 
wanego czy dekodowania sygnalu 
odbieranego konieezny jest odpo- 
wiedni system zarz^dzajqcy, ktory 
musi zarz^dzac programem glow- 
nym, sterowac wyswietlaniem in- 
formacji i udost^pniac dodatkowe 
uslugi (wybor komorek pami^ci, 
skanowanie, kluez elektronicz- 
ny...). Oczywisde, systemem zarz^- 
dzaj^cym jest system operacyjny 


w posiadanym PC, zas za procesor 
sygnalowy sluzy procesor glowny, 

a za przetwornik analogowo-cy- 
frowy i (cyfrowo-analogowy)-karta 
muzyezna. 

Transceiver Avala-01 jest rozwi^- 
zaniem z bezposredni^ przemian^ 
cz^stotliwosci (homodyna). Ser- 
cem urz^dzenia S 3 mieszaeze cy- 
frowe oraz wzmacniacze do prze- 
twarzania A/C w dwoch kanalach 
karty muzyeznej. Zastosowane 
mieszaeze pozwalaj 3 na stosunko- 
wo proste przetworzenie sygnalu 
analogowego, poprzez mieszanie 
cyfrowe i dekodowanie progra- 
mowe. Nalezy wiedziec, ze na- 
wet bardzo dobra karta muzyezna 
nie przetwarza cz^stotliwosci po- 
wyzej kilkudziesi^ciu kilohercow, 
przez co zakres przestrajania moze 
wynosic takze tylko kilkadziesi 3 t 
kilohercow. 

Szerokosc odbieranego pasma za- 
lezy od cz^stotliwosci probkowa- 
nia karty dzwi^kowej. Sygnal uzy- 
teezny jest mieszany „dwutorowo" 
w mieszaczach kwadraturowych, 
dzi^ki czemu na wyjsciu otrzy- 
muje si^ dwa sygnaly ortogonalne 
(I oraz Q) 0 tej samej cz^stotliwo- 
sd, ale przesuni^te wzgl^dem sie- 
bie 0 90 stopni. Tak przesuni^te 
w fazie sygnaly S 3 nast^pnie prze- 
twarzane na postac cyfrow 3 i po- 
nownie mieszane cyfrowo w pro- 
cesorze sygnalowym. 

Z kolei przy nadawaniu takze S 3 
wykorzystywane dwa ortogonal- 
ne sygnaly I oraz Q, ktore wysyla 
komputer dzi^ki odpowiedniemu 
oprogramowaniu. 

Praktyczne rozw^zania ukladow 
TRX SDR znajduj 3 si§ pod po- 
danym juz wczesniej adresem 
www.genesisradio.com.au. 
Najwi^kszym powodzeniem cie- 
szy si$ wersja wielopasmowa, 
ktorej opis znajduje si^ pod adre- 
sem: http://yullm.qrpradio.com/ 
AVALA-01 %20 AND % 20 AD TRX 2 - 
-YUlLM.pdf (wlasciwie Avala-01 
jest jednopasmowa, na plytee jest 
miejsce na jeden filtr BP-LP). 
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Jednym z pierwszych w Polsce, 
ktory z powodzeniem odwzoro- 
wal transceiver Avala-01, jest Piotr 

SP2DMB (otrzymal takze zgod^ 
autora na opisanie konstrukcji). 

Na stronie http://www.sp 2d mb. 
cba.pl/avala.html zamiescil cenne 
uwagi dotycz^ce montazu transcei- 
vera wg Tasy YU1LM, jaki budo- 
wal z grup^ koninskich kolegow 
klubowych. 

Avala SP2DMB 

Na przelomie stycznia i lutego 

2010 r. zawi^zala si^ w Koninie 
grupa krotkofalowcow, ktora przy- 
st^pila do budowy transceivera 
SDR o nazwie Avala-01. Zaloze- 
niem bylo wykorzystanie dost^p- 
nych elementow oraz niezmienia- 
nie oryginalnej mysli Tasy YU1LM. 
Prace post^powaly dose szyb- 
ko. Caly TRX montowalismy na 
profesjonalnie wykonanej plytee 
drukowanej. 

Podczas konstruowania rozwi^zy- 
walismy rozne problemy, bo temat 
jest dla nas nowy. Wszystkie infor- 
maeje, jakie zdobylem umiescilem 
na swojej stronie internetowej: 
www.sp2dmb.cba.pl. Wprowa- 
dzam nowy temat, licz^c, ze moze 
ktos z czytaj^cych ma jakies do- 
swiadezenie i podzieli si^ nie tylko 
ze mn^. Chodzi mi^dzy innymi 

0 oprogramowanie, regulacj^ karty 
dzwi^kowej itp. 

Wedlug mnie konstrukeja Avali 

1 projekt plytki drukowanej jest 
bardzo dobrze rozwiqzany do bu- 
dowy transceivera jednopasmo- 
wego, gdyz zawiera wszystkie 



Transceiver Avala SP2DMB 



WnQtrze transceivera Avala SP2DMB 


niezb^dne tory: generator, dzielnik 
(/4) tory m.cz. RX-a i TX-a, gene- 
rator m.cz. dla CW, przedwzmac- 
niaez RX-a oraz PA (5 W), sterowa- 
nie PTT poprzez RS-232. 

Aby wykorzystac peine mozliwosci 
tego urz^dzenia, niezb^dna jest 
dobra 24-bitowa karta dzwi^kowa 
z probkowaniem 96 lub 192 kHz. 
Jednakowe wzmocnienie torow 
m.cz., karta dzwi^kowa oraz opro- 
gramowanie pozwalaj^ na wytlu- 
mienie niepoz^danego sygnalu na 
poziomie minimum 45-50 dB lub 
lepiej. 

Efektem intensywnych prac kon- 
strukcyjnych byla moja pierwsza 

l^cznosc z Andreasem DK9HE. 
Natomiast w maju wystartowalem 
w zawodach EDC2010 - efektem 
bylo 5. miejsce z liczb^ 49 QSO. 

W chwili obecnej mam juz zbudo- 
wane i zestrojone filtry pasmowe 
BPF, ktore razem z Aval^ i genera- 
torem na SI570 pozwol^ na prac^ 
na wszystkich pasmach KF. Ponad- 
to w tej samej obudowie znajdzie 
si^ filtr typu T lub Pi, elektroniezny 
kluez CW oraz reflektometr z wy- 
swietlaczem na diodach LED. Ste- 
rowanie transceiverem odbywa si^ 
poprzez oprogramowanie GSDR. 

Piotrek SP2DMB 


Avala SQ6FHT 

Moim pierwszym urz^dzeniem 
SDR byl zrobiony na prob$ od- 
biornik DR-2C wedlug YU1LM. 
Zach^cony dobrymi rezultatami 
postanowilem wykonac bardziej 
zaawansowane urz^dzenie tego 
typu o lepszyeh parametrach 
z mozliwosci^ nadawania. Wybor 
padl na TRX tego samego autora 
pod nazw^ Avala-01. Budowy roz- 
pocz^lem 2 lata temu. 

Konstrukeja ma wiele zalet, ktore 
w moim przypadku okazaly si^ 
decyduj^ce: 

- jednoplytowa kompaktowa 
konstrukeja pozwalaj^ca na prac^ 
w jednym z pasm (np. 7 MHz) 
oraz latwe dostosowanie do pra- 
cy wielopasmowej (zastosowanie 
zewn^trznego generatora i prze- 
l^czanych filtr ow wejsciowych / 
dolnoprzepustowych) 

- uzyte elementy s$ latwo dost^p- 
ne, montaz przewlekany 

- urz^dzenie przystosowane do 
popularnego oprogramowania 
MOKGK Transceiver oraz specjal- 
nej wersji Power SDR polecanej do 
Avali o nazwie GSDR 

- moc wyjsdowa okolo 5 W (typo- 
we QRP) 

- duzo opisow i porad dost^pnych 
w sieci dla odwzorowuj^cych ten 

projekt 





WnQtrze transceivera Avala SQ6FHT 


Plytk^ wykonalem metod^ fo- 
tochemiczn^, montaz i urucho- 
mienie cz^sci odbiorezej przebie- 
gly bez wi^kszyeh problemow. 
Nalezy zwrocic uwag^ na bl^d 
w schemacie montazowym (na 
schemacie ideowym jest OK), po- 
legaj^cy na roznych wartosciach 
rezystorow ustalaj^cych wzmoc- 
nienie kazdego z torow NE5532 
(powinny bye takie same, czyli 
po 10 kQ). Zamienione s^ tez sy- 
gnaly w 1 iQ w gniezdzie podaj^- 
cym sygnal do karty dzwi^kowej. 
Uniemozliwia to usuni^cie sygnalu 
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Sterowanie transceiverem poprzez oprogramowanie GSDR 


Wiele cennych 
informacfi o kon- 
strukqach SDR jest 

rownjez na stronach: 

Http://ut3mk. 

at.ua, 

http://ur4qbp. 


lustrzanego. Opisy naprawy tych 

i innych blyddw zamieszczone 
na forum CQham.ru http://www. 
cqham.ru/forum/showthread. 
php?t=6612&page=4. 

Czysc nadawcza rdwniez zawiera 
blydy polegaj^ce miydzy innymi 
na odwrotnym oznaczeniu ulo- 
zenia tranzystordw na schemacie 
montazowym w torze formowania 
sygnalu z karty dzwiykowej. 
Bardzo ladnie i szczegolowo opisal 
to Piotr SP2DMB na swojej stronie 
http://www.sp2dmb.cba.pl/avala4. 
html, gdzie zostaly ujyte rdwniez 
inne blydy. 

Strojenie i regulacja w prawidlo- 

wo zmontowanym urzqdzeniu 
ogranicza siy miydzy innymi do 
zrdwnowazeniu kanaldw w torach 
odbiorczym i nadawczym oraz 
mieszacza 74HC4066 za pomocq 
wieloobrotowych potencjometrow 
montazowych. Ostateczne precy- 
zyjne zrdwnowazenie i maksymal- 
ne zredukowanie sygnalu lustrza- 
nego wykonalem juz w oprogra- 
mowaniu. 

Uruchomienie kohcdwki mocy 
w moim przypadku polegalo jedy- 
nie na ustawieniu prqdu spoczyn- 
kowego tranzystora IRF510. 
Pierwsze proby w odbiorze i nada- 
waniu wykonywalem, wykorzy- 
stuj^c oprogramowanie MOKGK 
Transceiver 1.1, dziyki ktdremu 
mozna szybko i w prosty spos6b 
uruchomic SDR. 

Obecnie do wspdlpracy z Avalq 
uzywam komputera z kartq dzwiy- 
kowq SB Audity 2 ZS i oprogra- 
mowania GSDR v 1.1, ale sporo 
czasu poswiycilem na rozpraco- 
wywanie tego programu (odmia- 
na Power SDR). Mozna uzyskad 
naprawdy zadawalaj^ce wyniki, 
jakoSc sygnalu odbieranego jest 
bardzo dobra, mnogosd rdznych 
innych opcji poczqtkowo przeraza, 
ale po zapoznaniu siy z ich mozli- 
wosciami warto z nich korzystac. 
Jakosc sygnalu nadawanego r6w- 
niez jest dobra (wedlug niektdrych 


korespondentow nawet porow- 
ny walna z sygnalami urz^dzeh fa- 
brycznych), oczywiScie przy odpo- 
wiednim ustawieniu parametrow 
w oprogramowaniu, co wymaga 
nieco czasu, nakladu pracy i prob. 
Program GSDR (i inne odmiany 
Power SDR) przy wykorzystaniu 
wirtualnego portu com i programu 
Virtual Audio Cable pozwalajq na 
wspdlpracy z wiykszosci^ oprogra- 
mowania do pracy emisjami cyfro- 
wymi, logow itp. 

Robilem proby z UR5EQF Log, 
MixW2, HRD, wszystko dzialalo 
bez wiykszego problemu. Na dzieh 
dzisiejszy moja Avala wspolpracuje 
z syntezerem wg RZ6FY, polauto- 
matycznq skrzynkq antenow^ wg 
UR4QBP i 20-watowym wzmac- 
niaczem wg DK7ZB z mikroproce- 
sorowym SWR metrem wg IK30IL 
(antena to inverted V na 80 i 40 m). 
Praca na tego typu urzqdzeniu 
daje sporo satysfakcji i mozliwosci. 
Zachycam do odwzorowywania 
tego urzqdzenia przez innych kon- 
struktorow krotkofalowcow. 

Piotr SQ6FHT 

Avala SQ1RES 

Na poczqtku byla plytka zamdwio- 
na na http://www.genesisradio. 
com.au. 

Dzis juz nie mozna u nich kupid 
samej plytki. A szkoda, bo to byl 
kawal dobrego, dwustronnego 
PCB (obecnie dostypne s$ na Ebay 
plytki jednostronne). Montazprze- 
biegal sprawnie i bezproblemowo. 
W poczqtkowym etapie, kiedy 
uruchomilem zasilacz, w celu dal- 
szego testowania zamontowalem 
filtr dolnoprzepustowy dla pasma 
40 m (p6z;niej zostal zdemontowa- 
ny, a na wejsciu/wyjsciu pojawila 
siy dodatkowa plytka z przelqcza- 
nymi blokami filtrow DP dla pasm 
od 160 do 10 m). 

Na zdjyciu zamieszczonym na stro- 
nie widac zamontowane wszystkie 
elementy odbiornika, uklad steru- 
j^cy przez COM port oraz niektd- 


re elementy nadajnika. W lewym 

gdrnym narozniku, za malym ra- 
diatorem tranzystora 2N3866, wi- 
dad uklad generatora z kwarcem 
28,188 MHz. Po podzieleniu przez 
4 generowal on czystotliwosc srod- 
kow^ rdwn^ 7,047 MHz podawanq 
nastypnie na wejscie mieszacza 
4066. Pocz^tkowo myslalem, aby 
obslugy poszczegdlnych pasm zre- 
alizowac za pomocq ukladu wielu 
kwarcdw, ktdre byd^ odpowiednio 
przel^czane. Ostatecznie zrezy- 
gnowalem jednak z tego pomyslu. 
Znacznie prostsze i wygodniejsze 
okazalo siy wykorzystanie syntezy 
opartej na ukladzie Si570. 

Jezeli chodzi o mieszacze, to na 
pocz^tku uzylem ukladdw TC4066, 
bo takie akurat mialem dostypne, 
a jako dzielnik czystotliwosci pra- 
cowal 74HC74. Jednak zgodnie 
z moimi obawami okazalo siy, ze 
pracowalo to jedynie do czystotli- 
wosci okolo 10 MHz. Wkrdtce jed- 
nak wymienilem j^ na 74HC4066, 
a dzielnik na 74AC74 i wyzsze czy- 
stotliwosci stanyly przede mn^ 
otworem. Jednoczesnie zacz^lem 
przerabiac star 3 obudowy po deko- 
derze wideo, aby zaadoptowad jq 
do mojego nowego transceivera. 

Z pocz^tku nie wyglqdalo to zbyt 
piyknie, ale po pewnych mody- 
fikacjach plyty czolowej zaczylo 
przynajmniej przypominac urz^- 
dzenie krotkofalarskie. Wymia- 
ry obudowy pasowaly idealnie, 
wszystkie gniazda wlutowane do 
PCB wypadaly dokladnie w tylnej 
i przedniej sciance obudowy z do- 
kladnoSciq do milimetra. 

Szybko zrozumialem, ze jezeli ma 
to byd transceiver wielopasmowy, 
to na przel^czanych kwarcach da- 
leko nie zajady. Jest wiele rozwi^- 
zah syntezy. Ja po rozwazeniu r6z- 
nych za i przeciw zdecydowalem 
siy na zakup kitu z ukladem Si570. 
Rozpoczyla siy tez praca nad blo- 
kiem filtrow dolnoprzepustowych. 
Zaprojektowalem i wykonalem 2 
plytki metod^ „zelazkow4". 
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Do szcz^scia potrzebna jest jeszcze 
dobra karta dzwi^kowa. Polecam 
E-MU 0202. Moze nie jest zbyt 
tania, ale naprawd^ warta kazdej 
wydanej na m3 zlotowki. W dodat- 
ku przyda si^ nie tylko do SDR-a. 
Jezeli ktos lubi sluchac lub tworzyc 
muzyk^ o wyj^tkowo dobrej jako- 
sci dzwi^ku, to z pewnosciq si^ nie 
zawiedzie. 

Do obslugi transceivera uzywam 
komputera DELL OptiPlex GX620 
kupionego na Allegro za 349 zl 
oraz oprogramowania Genesis Ra- 
dio. Jesli chodzi o czas budowy, 
to pierwszy element do PCB wlu- 
towalem dokladnie 1 pazdzier- 
nika 2010, a za miesi^c juz prze- 
prowadzilem pierwszy l^cznosc 
na nowym transceiverze na 3,735 
MHz ze stacj^ SI9AM z raportem 
59. Bior^c pod uwag^, ze praco- 
walem przy budowie prawie co- 
dziennie okolo 2 godzin, miesiqc 
moze komus wydaje si^ dlugim 
czasem. Uwazam jednak, ze brak 
pospiechu i dokladnosc, ogromnie 
zwi^kszajq szanse na zakonczonq 
sukcesem budowy Avali. Kazdy 
element (z wyj^tkiem ukladdw 
scalonych) sprawdzalem, ponie- 
waz bardzo latwo o pomylk^, na 
przyklad przy kodach paskowych 
rezystorow 1%. Wszystkie elemen- 
ty pogrupowalem na pewne etapy 
budowy. Po zakonczeniu kazdego 
etapu sprawdzalem poziomy na- 
pi^c w poszczegdlnych punktach 
ukladu. Niezwykle pomocna oka- 
zala si^ tu strona kolegi WB5RVZ 
oraz strona Genesis Radio (patrz 
linki na koneu opracowania). 

Warto dodac, ze zanim podj^lem 
si^ budowy Avali, ukonczylem bu- 
dow^ Taurusa wg SP5DDJ. Tau- 
rus jest naprawd^ fajnym trans- 
ceiverem, przeprowadzilem na 
nim mndstwo l^cznosci, startowa- 
lem w zawodach QRP i innych. 
Ze schematdw Taurus wydaje si^ 
prostszy, ale mialem z nim duzo 
wi^cej problemdw podczas uru- 
chomienia nadajnika niz z Aval^. 
Do zbudowania Avali w zupelno- 
sci wystarczy multimetr cyfrowy 
z sond^ w.cz. (latwo dobudowac 
samemu) oraz cierpliwosc i brak 
pospiechu (moim zdaniem najwaz- 
niejsze). Mile widziany, aczkolwiek 
nie niezb^dne, moze bye naj prost- 
szy jednokanalowy oscyloskop do 
30 MHz lub miernik cz^stotliwosci. 
Na etapie regulacji tlumienia sy- 
gnaldw lustrzanych nalezy skorzy- 
stac z drugiego nadajnika zadajq- 
cego nosn$. Zamiast niego moz- 
na tez zbudowac jakis prosciutki 
generator kwarcowy na jednym 
tranzystorze. 


Koszt budowy transceivera wraz 
z Si570 wyniosl mnie okolo 500 zl. 

Przydatne linki 

http ://y ullm.qrpradio.com/ 
sdr%20transceiver%20yullm.htm 
(strona autora projektu Avali-01; 
wazne S3 tu 2 kolejne pliki pdf) 
http://yullm.qrpradio.com/AVA- 
LA-01%20AND %20ADTRX2- 
-YUlLM.pdf (glowna dokumenta- 
eja Avali-01) 

http://yullm.qrpradio.com/AVA- 

LA-01%20CORRECTIONS%20Y- 

UlLM.pdf 

http://www.genesisradio.com.au 
(plik z poprawkami) 

Ostatni adres dotyezy rodzinnej 
firmy z Australii wspdlpracujqcej 
z YU1LM, gdzie sprzedajq zestawy 
w postaci kitow. Obecnie ich fla- 
gowym produktem jest G59, ktory 
dose mocno odbiega juz od orygi- 
nalnej Avali i jest drozszy. Jednak 
na ich stronie mozna jeszcze zna- 
lezc garsc informaeji i instrukcji na 
temat (juz niesprzedawanych) ki- 
tow transceiverow G40, G80, G160, 
G3020 (mozna je nazwac Avalq 
z niewielkimi, ale przydatnymi 
poprawkami). 

Podczas budowy swojego transcei- 
vera trzymalem si^ wlasnie infor- 
maeji tarn zawartych, ale przydat- 
ne s^ rdwniez ponizsze linki: 
http://groups.yahoo.com/group/ 
GenesisRadio (lista dyskusyjna, 
gdzie mozna znalezc wiele cen- 
nych informaeji oraz niezb^dnq 
pomoc w razie problemow) http:// 
www.wb5rvz.com (bardzo do- 
bre opisy montazu transceiverdw 
G40 i G3020- Avala z poprawka- 
mi) http://www.sdr-kits.net (tutaj 
kupilem kit ukladu Si570). http:// 
www.sp2dmb.cba.pl/avala.html 
(strona kolegi Piotra SP2DMB, kto- 
ry zmierzyl siq z budowy Avali 
i zakonczyl j^ sukcesem). 

Skladam t$ drog3 podzi^kowa- 
nia: Piotrowi SQ6FHT (zbudowal 
Aval^ przede mn^ i podczas QSO 
5 wrzesnia 2010 roku zarazil mnie 
nieuleczalnie ideq budowy tego 
transceivera), Piotrowi SP2DMB 
(za wiele cennych informaeji na 
jego stronie oraz w koresponden- 
cji e-mail, kt6rq prowadzilismy), 
Mariuszowi SQ6IUV (za niezwy- 
kle doswiadezone, krdtkofalarskie 
ucho, ktdre pozwolilo dobrac opty- 
malne ustawienia parametrow pra- 
cy mojego TRXa), kolegom z listy 
GenesisRadio Yahoo Group (Tasa 
YU1LM, (autor projektu Avala-01) 
Bruce KF1Z i innym - za cenne 
i trafne porady. 

Jarek SQlRES 




Kolejne fazy montazu transceivera Avala SQlRES 

Zakonczenie 

Na stronie YU1LM jest ponad 500 

stron rdznych projekt6w/opis6w 
i S3 one bezplatne. 

Tasa nie zyezy sobie, aby ktokol- 
wiek robil na jego projektach inte- 
resy, a wszystko co opisuj^ jest do 
uzytku „non profit" czyli bez zysku 
(niestety, mial juz wiele przypad- 
k6w niewlaSciwego uzyeia jego 
prac na swiecie). 

Wci3z udoskonala swoje konstruk- 
eje i ma wielk3 przyjemnosc z pra- 
cy nad transceiverami SDR (sa- 
tysfakcj^, jesli chodzi o projekto- 
wanie i montaz, ale jest to ogrom- 
na praca w publikowaniu opisu 
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Monoband HF SDR Transceiver AVALA-01 
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Rys. 1. Schemat ideowy zasadniczej czgsci transceivera HF 


Fto mn 125-140 MHz (Me t»rt> 
10 dBm <f(K nun Do) 



Z zcwnqtvz, np SiS70 





Ceneratcf iu kwxrcu (ran at trton) 

1 A m«2na EmorttO»it gviiralAry rn pfylc*- do wyboru 


Rys. 2. Schemat ideowy generatora w trzech wersjach do wyboru: 

a) z syntezerem zewnqtrznym np. Si570 

b) z oscylatorem scalonym np. 14,3138 MHz dla pasma 80 m 

c) z rezonatorem kwarcowym (nie overton) 


technicznego). Wykonal 7 wersji 
Avala-01, w tym 4 na wszystkie 
pasma. 

Zrobil tez 9 prostszych transceive- 
row SDR, ale nie chce publikowac 
ich opisu z przyczyn wyjasnionych 
wyzej. W chwili pisania listu do re- 
dakcji, Tasa YU1LM konczyl nowy 
transceiver SDR G6 (dla Gene- 
sis), ktory b^dzie pracowal od 173 
kHz do 450 MHz (wszystkie pasma 
amatorskie; moc wyjsciowa b^dzie 
10 W na KF i 6 m oraz 5 W na 2 m i 
70 cm). 

Plytka glowna tego transceivera 

0 mocy 200 mW miala bye do naby- 
cia jako kit na pocz^tku lutego 2012 
(reszta w kwietniu/maju). Pierwsza 
plytka b^dzie w 90% SMD zmonto- 
wana fabryeznie, a konstruktor b$- 
dzie musial polutowac polqczenia 

1 kilka wi^kszyeh elementow. 

Z kolei plytka PA b^dzie cz^sciowo 
zmontowana i b^dzie wymagala 
duzo wi^cej pracy. W chwili przy- 
gotowywania tego numeru SR, na 
stronie http://www.genesisradio. 
bm.au/order.html juz czy mozna 
zamowic nast^pcow Genesisa Gil 
jako nast^pc^ kitu G3020, G40, 680, 
G160 czyli 2 - 5-pasmowe trans- 
ceivery SDR 10 W KF z podob- 
nym sposobem montazu jak G6. 
Na zakohezenie warto dodac, ze 


Tasa, pracuj^c na urz^dzeniu SDR 

(wielopasmowym transceiverze 
Genesis G59) w zawodach WW 

Contest CW 2010, zaj^l 9. miejsce. 

Oprocz wspomnianych sukcesow 
autora (podanych we wst^pie), 
takze jego kolega Fritz YU1WC 
uzyskal kilka znakomitych wyni- 
kow z G40, w tym 2. i 3. miejsce 
w zawodach WW i WPX (ma zna- 
komity pelnowymiarowy verti- 
cal 11 m na 15. pi^trze budynku, 
w ktorym mieszka w Belgradzie). 
Przez ponad 2 lata Tasa zaliezyl 
na QRP SDR ponad 175 DX CC 
w pasmie 40 m! 

Na koniec 2011 roku mial okolo 10 
tys. QSO na SDR i raezej nie widzi 

juz mozliwosci powrotu do pracy 
na klasycznym sprz^cie (swoje- 
go starego IC-725, poprawione- 
go z SFRD 100 dB, nie uzywal od 

ponad 3 lat). 

Dokumentacja wykonawcza 

Schemat ideowy calego urz^dzenia 
nadawezo-odbiorezego znajduje 
si^ na czterech kolejnych rysun- 

kach: 

- tor glowny transceivera HF 
(rysunek 1) 

- generator do wyboru (rysunek 2) 

- uklad sterowania PC + monitor 
CW (rysunek 3) 
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AUOK) CW MONITOR OSCILLATOR 
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Rys. 3. Schemat ideowy uktadu sterowania PC z monitorem CW 
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Rys. 4. Schemat ideowy wzmacniacza liniowego nadajnika z jednopasmowymi filtrami we/wy 
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HOBBY 


Kity transceiverow HF 



Rys. 5. Rysunek ptytki drukowanej w skali 1:1 (lustrzane odbicie) 
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Rys. 6. Rozmieszczenie gniazd i przetqczniktiw na ptycie przedniej 

i tylnej metalowej obudowy 


- wzmacniacz liniowy nadajnika + 
filtry we/wy (rysunek 4) 
Zainteresowanym budow^ przy- 
da si^ zdj^cie plytki drukowa- 
nej w skali 1:1 (wymiary plytki 
175x145 mm) p oka zany na 
rysunku 5. Rysunek jest w lustrza- 
nym odbiciu, dzi^ki czemu roz- 
mieszczenia sciezek mozna sko- 
piowac metod^ zelazkow^ (PCB 
poprawili koledzy z Konina). 
Wprawdzie cal^ konstrukcj^ moz- 


na zamkn^d w dowolnej obudo- 
wie metalowej, o czym swiadcz^ 
zamieszczone zdj^cia zmontowa- 
nych urz^dzen kolegdw SP, ale 

w dokumentacji wykonawczej 
autor podaje zalecane rozmiesz- 
czenie gniazd i przel^cznikdw we- 
dlug rysunku 6. Podczas montazu 
bardzo pomocny jest rysunek 7 
ilustruj^cy rozmieszczenie elemen- 
tow na plytce (zawiera wszystkie 
elementy dla wersji jednopasmo- 
wej z rys. 1-4). 

Warto dodad, ze Avala-01 moze 
pracowad do 50 MHz pod warun- 

kiem zmiany ukladow scalonych 
z 74 AC 74 na 74LVC74 oraz 74H- 
C4066 na 74LVC4066. Dla kon- 
struktordw, ktdrzy b^d^ chcieli ma- 
lowad rysunek sciezek tradycyjn^ 
metod^ mog^ skorzystac z rysun- 
ku w naturalnym wygl^dzie, ktdry 
znajduje si^ na stronie „Swiata 
Radio": www.swiatradio.pl. 

Wykaz elementow (liczba sztuk): 
Rezystory: 10/2 W lub dlawik 6 
otworowy (1), 6,8 Q (1), 10 Q (10), 
33 Q (7), 68 Q (1), 100 Q (18), 
150 Q (1), 220 Q (2), 330 Q (7), 


390 Q (2), 560 Q (4), 1 kQ (18), 1,8 kQ 
(6), 2,2 kQ (9), 3,3 kQ (1), 4,7 kQ (13), 
10 kQ (25), 22 kQ (2), 47 kQ (5), 100 
kQ (3), Pr 100 Q helipot 3296Y (1), 
Pr 5 kQ helipot (4), Pr 10 kQ 
helipot (1). 

Kondensatory: 33 pF (2), 180 pF (2), 
1 nF folia (2), 2,7 nF folia (2), 10 nF 
(10), 10 nF folia (2), 22 nF folia (4), 
22 nF (1), 47 nF (1), 100 nF (62), 1 
/xF/16V (1), 10 /xF/16V (1), 10 /xF/1 6V 
NP (4), 100 /xF (23), 220 /xF (4), 1000 
/xF (1), kondensatory pasmowe 
(wartosci w tabeli). 

Diody: 1N4148 (18), 5V6 (1), LED 
czerwony (1), LED zielony (1) 
Tranzystory: BC546 (7), BC556 (7), 
2N3866 (2), BD140 (1), BD139 (1), 
IRF510 (1) 

Uklady scalone: 74HC04 (1), 74A- 
C74N (1), 74HC4066 (2), NE5532N 
(8), LM741 (1), TL081 (1), 7805 (1) 
Inner dlawik 47 /xH (2), dlawik 100 

/xH (6), rdzen T37-6 lub T50-2 (2), 
rdzen dwuotworowy (2) 
Przekazniki Omron (5), przel^cz- 
nik 2x3 (1), gniazdo Jack 3,5 (5), 
gniazdo RS232 zenskie (1), gniaz- 
do BNC (2), przel^cznik 1x3 CW 
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementow na ptytce 


monitor (1), radiator okrqgly (2), 

mika TO220 (4), podstawki DIL8 
(10), podstawki DIL14 (4), tulejka 
TO220 (4). 

Syntezer czgstotliwosci 

Najlepszym rozwi^zaniem do pra- 
cy wielopasmowej jest zastosowa- 
nie syntezera cz^stotliwosci. 

Wielu konstruktorow stosuje kit 
PAOKLT (wersja tansza z USB ste- 
rowana z PC-ta, bez LCD/klawia- 
tury/enkodera; http://sdr-kits.net/ 
indexlO.php). 

Mozna tez z powodzeniem wy- 
korzystac kit AVT2912 (w AVT do- 
st^pna tylko gola plytka) opisa- 

ny przez Rafala SQ4AVS w EdW 
9/2009, ktorego schemat jest za- 
mieszczony na rysunku 8 (uklad 
mozna zmontowac wedlug 
rysunku 9). 

Uklad jest sterowany po USB bez- 
posrednio z komputera i sam prze- 
pisuje potrzebne wartosci. 

Sercem tego syntezera, jest uklad 
scalony Si570 w wersji CMOS 
b^dqcy cyfrowo przestrajanym 
generatorem. 


Komunikacja pomi^dzy ukladem 
Si570 a otoczeniem odbywa si^ 
przez magistral^ I2C. 

Wielkq. zalet^ ukladu Si570 jest 
bardzo duza pros to ta ukladu apli- 
kacyjnego i mala liczba wyprowa- 
dzen. Funkcj§ ukladu posredni- 
cz^cego mi^dzy Si570 a zl^czem 
USB pelni zaprogramowany uklad 
Attiny45. Programuj^c ten proce- 
sor nalezy ustawic no we wartosci 
fusebitow Ext: OxFF, High OxDD, 
Low OxEl. 

W razie braku mozliwosci ich usta- 
wienia bezposrednio w programa- 
torze w podanej formie, mozna 
skorzystac z odpowiedniego kalku- 
latora fusow i odczytac wymagane 
ustawienia (www.engbedded.com/ 
fusecalc). 

Uklad Attiny45 programuje si^ ty- 
powo za pomocq. zl^cza ISE Opro- 
gramowanie jest dost^pne pod 

adresem: http://www.mydarc.de/ 
dg8saq/hidden/SI570. Ffirmware. 

zip, znajduje si^ w katalogu SI570/ 
AVR-FirmwareV14/output (przy- 
datne pliki: out.hex i out.eep). 

www.sklep.avt.pl 



Rys. 8. Schemat syntezera AVT2912 



Rys. 9. Rozmieszczenie elementow na ptytce AVT2912 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Urzqdzenia radiowe VHF/UHF 


Z zagranicznych czasopism docieraj^cych do redakcji wybralismy kilka opisow urz^dzen 
nadawczo-odbiorczych, pomiarowych i antenowych z zakresu VHF/UHF, ktore mog^ zainteresowac 
szersze grono Czytelnikow SR. 


125 lat radia 

(„FunkAmateur” 12/2011) 




Heinrich Hertz 

(http://memory.loc. 

gov) 


DL2MCD zwraca uwag^ w „Funk 
Amateur" 12/2011, ze wlasnie w li- 
stopadzie ubieglego roku min^lo 
125 lat od rewolucyjnych odkryc 
niemieckiego naukowca Heinri- 
cha Hertza, kt6re uwazane sq za 
poczqtki radia. 

W 1886 r. H. Hertz odkryl fate ra- 
diowe i po raz pierwszy zademon- 
strowal dzialanie fal elektroma- 

gnetycznych. Rok pdzniej opubli- 
kowal wyniki swych badan nad 
przeskokiem iskier w iskrowniku 
cewki odbierajqcej fale elektroma- 

gnetyczne. 

Nadajnik Hertza byl zlozony 
z dw6ch metalowych pr^tdw, kt6- 
rych konce byly oddzielone. Koh- 
ce pr^tdw byly przylqczone do 
przeciwleglych wyjsc duzej cewki 
indukcyjnej. W chwili wlqczenia 
prqdu pomi^dzy pr^tami poja- 
wialy si^ oscylujqce wyladowania 
elektryczne. Po drugiej stronie du- 
zego pokoju Hertz ustawil odbior- 



"'’A- 

Notatka Hertza 



nik, ktorym byly dwa druty z ma- 
Iq przerwq pomi^dzy koncami. 
Zgodnie z przewidywaniami, gdy 
nadajnik pracowal, w obszarze od- 
biornika pojawialo si^ niewielkie 
wyladowanie. 

W ten sposdb udowodnil, ze 
zmienne pole elektryczne nadajni- 
ka generuje fal^ elektromagnetycz- 
nq, kt6ra indukuje w obwodzie 
odbiornika zmienny prqd elek- 
tryczny. Gdy przerwa odbiornika 
ustawiona byla prostopadle do 
prostej Iqczqcej odbiornik z nadaj- 
nikiem, wyladowanie pojawialo 
si^, lecz gdy ustawiono jq wzdluz 
tej prostej, wyladowan nie bylo. 
W ten sposob naukowiec udowod- 
nil, ze zgodnie z przewidywaniami 
Maxwella pole elektryczne drga 
w kierunku prostopadlym do kie- 
runku rozchodzenia si^ fali elek- 
tromagnetycznej . 

Z kolei by udowodnic falow^ na- 
ture promieniowania elektroma- 
gnetycznego. Hertz zawiesil na 
odleglej sdanie pokoju duzq plyt^ 
cynkowq. Promieniowanie bylo 
falq, bo po odbiciu od plyty inter- 
ferowalo z promieniowaniem bie- 
gnqcym bezposrednio od nadajni- 
ka, powodujqc miejscowe zaniki 
i wzmocnienia nat^zenia, kt6re 
rejestrowaly odbiorniki. 

Hertz odkryl fale radiowe o dlu- 
gosci znacznie wi^kszej niz fale 
swietlne. Teraz wiemy, ze promie- 
niowanie elektromagnetyczne ma 
ciqgle spektrum, od fal radiowych 
o malej cz^stotliwosci i duzej dlu- 
gosci, poprzez krdtsze fale pro- 
mieniowania podczerwonego, 
widzialnego, nadfioletowego kon- 
czqc na wyjqtkowo krdtkich falach 
promieniowania rentgenowskiego 
oraz promieniowania jqdrowego 
gamma. 

Potem wloski wynalazca Marconi, 
id^c sladami Hertza (rok po smierci 
niemieckiego naukowca), urucho- 
mil pierwszy nadajnik radiowy. 

Od nazwiska Hertza pochodzi jed- 
nostka cz^stotliwosci w ruchach 
drgaj^cych i falowych. Jeden here 
(Hz) oznaeza jedno peine drga- 
nie w czasie jednej sekundy. Teraz 


mozna okreslic, ze trzydziesto- 
centymetrowe fale Hertza wyko- 

nywaly tysiqc miliondw drgan na 
sekundy, czyli 1 GHz. 


Radiotelefon Alinco DJ-V57E. 

Rdwniez w FA 12 DG1NEJ pre- 
zentuje najnowszy dwupasmowy 
radiotelefon Alinco DJ-V57E. 
Urzqdzenie jest przystosowane do 
pasm 2 m oraz 70 cm i jest oparte 
na serii Alinco V (polqczeniem mo- 
deli VI 7 i V47, czyli duobanderem 
VHF i UHF). Na uwag^ zasluguje 
bardzo solidna, wr^cz pancerna 
obudowa o niewielkich wymiarach 
(110 x 58 x 34 mm; waga 270 g), kto- 
ra ma certyfikat szczelnosci IPX7 
oraz europejski Certyfikat CE. 
Dlugosc anteny helikalnej wynosi 
175 mm. 

Ten radiotelefon FM 
jest w pelni progra- 
mowalny z poziomu 
komputera i umoz- 
liwia prac^ w trybie 
Packet Radio oraz 
wspdlprac^ z r6zny- 
mi typami przemien- 
nikow (otwieranych 
tonem 1000 Hz, 

1450 Hz, 1750 Hz, 

2100 Hz, CTCSS). 

Odbiornik pracuje 
jako superhetero- 
dyna z podwdjnq 
przemianq cz^stotli- 
wosci. 

Zakres pracy obej- 
muje podsta- 
wowe pasma 
cz^stotliwo- 
sci 144-145, 

995 MHz 
oraz 430-439, 

995 MHz z moz- 
liwosciq rozsze- 
rzenia w zakre- 
sie 136-174 MHz 
i 400-512 MHz. 

Liczba komorek 
pami^ci wynosi 
200 + 2 kanaly 
wy wolawcze. 

Napi^cie zasila- 
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nia radiotelefonu moze wynosic 

7-16 V DC, a maksymalny pobor 
prqdu 1,9A przy 434 MHz. Moc 
nadajnika przy zasilaniu z akumu- 
latora EBP-63 wynosi 5 W na zakre- 
sie 144 MHz i 4,5 W na 430 MHz 
(5 W 144/430 MHz przy 13,8 V DC). 
W sklad zestawu radiotelefonu 
Alinco DJ-V57E wchodzi akumu- 
lator EBP-63, ladowarka biurkowa 
EDC-169, zasilacz EDC-161, antena 
EA-114, klips do paska EBC-22 
i pasek na r^k^. 

Wzmacniacz mocy 144 MHz 
(„Funk Amateur” 12/2011) 



DJ1EE opisuje w grudniowym nu- 
merze „Funk Amateur" z ubiegle- 
go roku konstrukcje i parametry 
dodatkowego wzmacniacza mocy 
na pasmo 2 m, ktorego zdj^rie jest 
zamieszczone na okladce pisma. 
Uproszczony schemat ideowy 
urzqdzenia jest pokazany na 
rysunku 1 . 

W ukladzie zostaly zostal uzyty 

tranzystor LDMOS typu BLF578XR 




Rys. 2. 


ktory wedlug danych katalogo- 
wych ma moc 1200 W/500 MHz 
w wersji „extremally rugged". Ele- 

menty te nalezq do nowej rodziny 
XR i sq produkowane przez NXP 
Semiconductors. Maj$ one bardzo 
pozytywne wlasciwosd, polegajq- 
ce na tym, ze nie wykazuj^ uszko- 
dzenia ani degradacji parametrow 
w skrajnie niekorzystnych warun- 
kach pracy wyst^puj^cych przez 
dlugi czas eksploatacji urz^dze- 
nia. Tranzystory te idealnie nadaj^ 
si^ do wzmacniaczy amatorskich, 
poniewaz mog 3 pracowad w wa- 
runkach silnego niedopasowania 
wyjsda przy maksymalny m obci^- 
zeniu. (rysunek 2 ) 

Zapewniaj^ maksymalne wzmoc- 
nienie mocy rowne 26 dB (VDS = 
50 V; P=1000 W) i sprawnosd si^ga- 
jqc^ 75% (YDS =50 V; f=108 MHz; 
IDq=40 mA; PL = 1000 W). 
BLF578XR S 3 produkowany w obu- 
dowie SOT539A o rezystancji ter- 
micznej 0,14 K/W. Zamiast nie- 
go mozna zastosowad zamiennik 
BLF578 produkowany w identycz- 
nej obudowie. 

Parametry urz 3 dzenia: 

- napi^cie zasilania: 48 V 

- maksymalny pobor pr 3 du: 16 A 

- moc wejsciowa: 10 W (PEP) 

- moc wyjsciowa: 750... 
800 W (PEP) 

- wymiary obudowy: 200 x 80 x 227 
mm 

- waga: 4,72 kg 


Miernik czgstotliwosci 
przystawka do PC 
(Radio 12/2011) 



Miernik cz^stotliwosci sklada si^ 
z niewielkiego interfejsu z mikro- 
kontrolerem i specjalizowanego 
oprogramowania na komputer PC. 
Maksymalna cz^stotliwo^d pracy 
ukladu wynosi 128 MHz, zas czu- 
losc 300 mV. Schemat elektrycz- 
ny przystawki jest pokazany na 
rysunku 3. Na wejsciu znajduje si^ 
prosty uklad formowania sygnalu 
cyfrowego z uzyciem tarnzystora 
w ukladzie OE VT1 BFR93A. Na- 
st^pnie sygnal jest skierowany na 



Rys. 3. 




dwojkowy licznik synchroniczny 
DD1 74AC161 (K1554IE10) i da- 
lej na mikrokontroler DD2 AT- 
tiny2313-20SU. Zadaniem inter- 
fejsu jest przetworzenie sygnalu 
z wejscia pomiarowego i przeka- 
zywanie danych do komputera 
poprzez port szeregowy. Port IrDA 
ze wzgl^du na stosunkowo nisk 3 
cen^ stosowanych rozwi 3 zan, niski 
pobor pr 3 du jest wbudowywany 
obecnie w kazdym przenosnym 
komputerze. 

Wszystkie niezb^dne operacje, 
czyli odpowiednie obliczenia i zo- 
brazowanie wynikow, wykonuje 
program PC, ktory jest dost^pny 
i mozna go pobrac z FTP redakcji 
rosyjskiego „Radia" pod adresem: 
ftp://ftp .radio . ru/p ub/ 201 1 / 12 /f-ir- 
da.zip 

Przystawka zostala zmontowana 
na malej ply tee drukowanej SMD 
pokazanej na rysunku 4. 

W artykule zamieszczony jest tak- 

ze rysunek plytki przystosowany 
do ukladow scalonych i elemen- 
tow przewlekanych. 

W obydwu przypadkach rezysto- 

ry R3-R4 (100-300) S 3 zamocowa- 
ne na zewn 3 trz pomi^dzy plytk 3 
a zl 3 czem. 
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Analizator antenowy AIM4170 
(„RadCom” 1/2012) 



W styczniowym numerze „Rad- 
Com" z tego roku G3NRW opisuje 

mozliwoSci pomiarowe analizatora 
antenowego AIM 4170C. Urz^dze- 
nie jest przystawk^ do komputera 
PC i umozliwia okreSlenie impe- 
dancji (wartoSci i fazy) dla kazdej 
cz^stotliwoSci w zakresie od 0,1 do 
180 MHz. Komputer jest uzywa- 
ny do obliczenia podstawowych 
parametrow sygnalu w.cz. w tym 
R +/-X wartoSci i fazy, SWR, thi- 
mienia oraz zobrazowania wy- 
nikow pomiaru takze w postaci 
wykresow Smitha. Urz^dzenie ge- 
neruje sygnal cyfrowo w szerokim 
zakresie, ale za pomoc^ filtrow 
pasmowych wycina sygnaly po- 
wyzej kilku kHz od cz^stotliwosci 
pracy, Dzi^ki temu charakteryzuje 
si^ wi^ksz^ dynamik^ i liniowo- 
Sci^ (wi^ksz^ dokladnoSciq po- 
miaru wartoSci i fazy). Umozliwia 
pomiary impedancji do wartoSci 
10 k Q i rzeczywisty kqta fazy, wi$c 
indukcyjne i pojemnoSciowe re- 
aktancje mozna ustalid w sposob 
jednoznaczny. 

Urz^dzenie umozliwia mi^dzy in- 

nymi pomiary: 


- SWR w szerokim zakresie impe- 
dancji 

- rezystancje i reaktancji na wej- 
£ciu kabla 

- rezystancje i reaktancji na zaci- 

skach anteny 

- rezystancje i reaktancji elemen- 
tow dyskretnych 

- tlumienie i wspolczynnik odbic 

- dlugoSc kabla 

- impedancji kabla 

- tlumienie kabla 

- odleg!o£c do uszkodzenia (prze- 
rwa lub zwarcie kaba) 

- wySwietlanie wykresow Smitha 

- okreslenie parametrow rezonato- 

row kwarcowych 

Wewn^trzny generator RF o bar- 
dzo stabilnej czistotliwosci i mozli- 
woSci kalibracji moze bye uzy wany 
jako zrodlo sygnalu do testowania 
odbiornikow. Cyfrowe dane s^ 
przesylane do komputera przez 
port RS232. Zasilanie analizatora 
odbywa sii z malego zasilaez DC 
lub baterii. Urz^dzenie jest prze- 
no£ne i moze byd zamontowany 
na maszeie w momencie badania 
anteny (w razie potrzeby zasilanie 
moze byd dostarezane poprzez 
kabel RS232). 

Impedancja anteny mozna odezy- 
tad poprzez AIM4170 dolqczony 
do konca kabla koncentrycznego 
(przewod moze byd dowolnej dlu- 
gosci ). Impedancji i straty kabla s^ 
okreSlane przez prost^ procedure 
kalibracji, a wartoSd impedancji 
anteny jest wySwietlana bezpo- 
Srednio podezas skanowania. 
Analizator AIM4179C jest prosty 
w obsludze (nie ma zadnych ele- 
ment6w regulacyjnych) i moze 
pracowad w zakresie od 5 kHz do 



180 MHz. 

Antena na 144 MHz („Prakticka 
Elektronika” 12/2011) 


W czeskim miesiiczniku „Praktic- 

ka Elektronika" 12/2011 zostaly za- 
mieszczone rysunki konstrukcyjne 
7-elementowej anteny Yagi wedlug 
projektu GOKSC. 

Zysk anteny jest szacowany na 

11,7 dBi (9,55 dBd), zas wspolczyn- 
nik kierunkowy F/B na 34 dB. 
Wymiary reklektora, promiennika 
i direktordw w [mm] podane sq 


(a) 2a “ 53.149-/6.436 
© 2f ® 48.804 — J0.O2 
© Za= 53.149 -j6.436 
AIM4170 


Antenna feedpoint 


Feeder 


‘ Feeder feedpoint 


Rys. 5. 


eiOmo 
1040.11 «- 


MQ.M rs,- 

934.78 5‘ 


810.72 S ■ 


807.71 S 


1K7 


Rys. 6. 


na rysunku 6. Poszczegolne ele- 
menty anteny sq odizolowane od 
siebie za pomocq izolowanych ply- 
tek przykricanych 4 srubami M3 
Sposob dol^czenia kabla koncen- 
trycznego do otwartego promien- 
nika ilustruje rysunek 7. 



Radiotelefony VHF/UHF 
(„FunkAmateur” 11/2011) 



W listopadowym numerze „Funk 
Amateur" z ubieglego roku, zostalo 

opublikowane interesujqce zesta- 
wienie najbardziej popularnych na 
rynku radiotelefonow VHF/UHF. 

W zamieszczonej tabeli sq wy- 
szczegolnione aktualnie dost^pne 
modele radiotelefonow znanych 
firm Swiatowych (Alan, Albrecht, 
Alinco, Icom, Kenwood, Yaesu) 
zarowno w wersji przewoznej, jak 
i przenoSnej wxaz z podaniem ich 
najwazniejszych wlaSciwoSci oraz 
orientacyjnych cen. 
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Prosta uniwersalna skrzynka 
antenowa HF 





W SR 1/2012 przeczytalem 
bardzo interesujqcy arty- 
kul na temat tunerow an- 
tenowych (rgcznych i automatycznych 
skrzynek antenowych). 

Kiedy zaczqlem analizowac ceny, szyb- 
ko doszedlem do wniosku, ze musz$ 
skrzynkg wykonac samemu. Poszukujg 
opisu prostej r$cznej skrzynki na zakres 
HF i mocy do 100 W. 

Na lamach SR byly opisywane uklady , 
ale dose skomplikowane, a mnie marzy 
si$ prosta uniwersalna skrzynka ante- 
nowa do pracy terenowej (i nie tylko). 
Moze redakeja zamiesci opis takiego 
rozwiqzania? 

Stanistaw Raczynski 


Historia powstania mojej skrzynki 

wiqze siq z nabyciem miniaturowe- 
go transceivera FT 857, ktorego wy- 
posazeniem powinna bye skrzynka 
antenowa (aby w pelni korzystac 
z zalet TRX-a podezas pracy w te- 
renie). Niestety, fabryezne skrzynki 
sq drogie oraz zbyt duze. Wymiary 
radia i sprz^tu dodatkowego stajq 
si^ istotne, jezeli podroz ma odbyc 
si^ samolotem. 

Rozwazania na temat skonstruowa- 
nia takiej skrzynki rozpoczqlem od 
przeglqdu materialow dostqpnych 
w Internecie, a nast^pnie od prze- 
glqdu nagromadzonych przez lata 
„skarbow" (zwanych przez mojq 
XYL smietnikiem). 

Dost^pnych jest wiele ukladow do- 
pas owywujqcych. Przetestowalem 
kilka z nich i ostateeznie zdecydo- 
walem si^ na zastosowanie skrzynki 
w ukladzie typu „L". Jak siq pozniej 
okazalo, uklad ten stosowany jest 
powszechnie w automatycznych 



Rys. 1. Uktad dopasowania anten 

o wysokiej opornosci 


skrzynkach antenowych. Podstawo- 
wy uklad pracy obwodu typu „L" 

przedstawiajq rysunki 1 i 2. W za- 
leznosci od opornosci stosowanych 
anten mozna wykorzystac dwie 
podstawowe aplikaeje rozniqce si^ 
miejscem przylqczenia pojemnosci. 
Dla anten o wysokiej opornosci np. 
„Long Wire" odpowiedni jest uklad, 
w ktorym pojemnosc jest przylq- 
czona od strony anteny. 

Z kolei dla anten o opornosciach 
rz^du kilkudziesi^ciu Q pojemnosc 
przylqczona jest do wyjscia ukla- 
du. Pragnqc zachowac uniwersal- 
nosc skrzynki oraz mozliwosc pracy 
z roznymi antenami, od LW po di- 
pole, nasuwa si^ wi^c rozwiqzanie, 
w ktorym kondensator jest w zalez- 
nosci od potrzeby przelqczany po- 
mi^dzy wejsciem i wyjsciem ukla- 
du. Rozwiqzanie takie testowalem 
okolo roku z antenami typu dipol 
oraz LW 

O ile dostrojenie anten typu LW nie 
sprawialo problemow, to dla anten 
typu dipol nie zawsze udawalo 

si^ je dostroic na SWR 1:1 (zwykle 
1:1,2 do 1:1,5, co jednak mozna bylo 
uznac za zadowalajqce). 

Pewien przelom nastqpil, kiedy ty- 
tulem eksperymentu zastosowa- 
lem dwa kondensatory polqczone 
z obu koncow cewki. Powstal w ten 
sposob uklad PI. Z zalozenia, kaz- 
dy z kondensatorow jest uzywany 
tak jak w poprzednim ukladzie, to 
znaezy dla anten niskoomowych 
kondensator przy antenie ustawio- 
ny jest na minimum i strojenie re- 
alizowane jest kondensatorem na 
wyjsciu ukladu. Okazalo siq jednak, 
ze obecnosc drugiego kondensatora 
pozwala na bardziej precyzyjne do- 
strojenie ukladu. 

Chqc zbudowania skrzynki o nie- 
wielkich rozmiarach wymusila 
zastosowanie elementow o odpo- 
wiednich rozmiarach. Problemem 

do rozwiqzania okazala siq uzyta 
w ukladzie indukcyjnosc, ktora po- 
winna miec odpowiedniq dobroc 
oraz stroic siq mozliwie plynnie. 
Induktor z rolkq i korbkq do kr^- 
cenia, ze wzglqdu na wymiary, nie 
wchodzil w grq. Przyszedl mi zatem 
do glowy pomysl cewki z odeze- 
pami co jeden zwoj przelqczanych 


Trx 



Rys. 2. Uktad dopasowujqcy anteny 
o niskiej opornosci 





Cewki nawinigte na rdzeniu T-30 



Przetqcznik 12 pozycyjny oraz cewka 



Gotowa cewka 

12-pozycyjnym przelqcznikiem. Po- 
zostale sekcje cewki stanowiqce 
wielokrotnoSc liezy 12 sq zalqczane 
przy pomocy przelqcznikow. Dzi^- 
ki takiemu rozwiqzaniu, prostymi 
srodkami, uzyskalem mozliwosc 
zmiany indukcyjnosci co jeden 
zwoj (w zakresie od 1 do 60 zwo- 
jow), co pozwala na precyzyjny do- 
bor indukcyjnosci. Ze wzgl^du na 
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Skrzynka po zmontowaniu 


wymiary oraz wymagan^ dobroc, 
cewki zostaly nawini^te na trzech 
rdzeniach toroidalnych Amidon T- 
-130 o srednicy okolo 33 mm. 

Cewki nawini^te drutem 1,5 mm 2 
w izolacji igelitowej, po 20 zwo- 
jow na kazdym toroidzie. Wyda- 
je mi si^, ze grubosc drutu jest tu 
przesadzona. 

Mozna sprobowac nawin^c cew- 
ki cienszym drutem w izolacji bez 
szkody dla pracy skrzynki. Dodat- 
kowa korzySc moze bye taka, ze 
60 zwojow zmiesci si^ na dwoch 
toroidach. 

Cala skrzynka miesci si^ w obu- 

dowie metalowej (sprzedawanej 
w AVT) o wymiarach 140x65x160 
mm. Zastosowalem kupione na Al- 
legro kondensatory zmienne pro- 
dukcji ZSRR cztero- i pi^ciosekcyj- 
ne o pojemnoSci jednej sekcji okolo 
95 pF i niewielkich wymiarach. 
Napisy na plycie czolowej skrzyn- 
ki wykonane zostaly w popular- 
nym programie grafieznym „Paint", 
a po wydrukowaniu i zalaminowa- 
niu zostaly przyklejone na plyt^ 
czolow^. 

Grzegorz SP3CSD 

Moje transcievery HM 

rev 1 Obok pracy w zawodach 
i zbierania dyplomow mam 

yrtn takze pasji tworzenia roz- 
nych konstrukcji radiowych. 

Ja kazdq konstrukcji przerabiam i do- 
stosowuji do siebie. 

Na zdjiciu na dole widoczna jest „ Ca- 
talina " na 9 pasm, ale ze sporq liezbq 
przerdbek i dodatkowych ukladow. Po- 
wyzej konstrukeja wg OZ1JU z ksiqzki 
„Konstrukcje dla zaawansowanych" 
SP5AHT (uklady powstaly dawno 
temu, zaraz po ukazaniu sii ksiqzki). 
Obie konstrukcje majq zasilaez w srod- 
ku. Na drugim zdjgciu uklad wedlug 
amerykahskiego krotkofalowca na 
2 x NE612 (odezyt f wg SQ2DYL) 
i mimo maiych wymiarow PA=30 W 
Mam jeszcze kilka ukladow, mi$dzy 
innymi wg JA6HIC, tez przerabiany 
wedlug swoich pomyslow. Mimo ze 
mam jabryezny 1C-736, to przyjemnosc 


sprawia mi nie „ti-tanie" czy rozmo- 

wy na pasmie , ale tworzenie cos no- 
wego. Dawno temu zrobilem tez dwa 
transceivery „YES" z SR i nawet jeden 
wystatem do USA (zmontowanq ptyt- 
k$ glownq). Kolega z USA skonezyl 
konstrukcji 1 mowi, ze rzeczywiscie 
uklad jest dobry. On zrobil syntezi, 
a ja w swoim „standartowe" VFO, ale 
niestety nie mialem czasu dokohezye. 
Petniqc funkcji Award Managera PZK 
nic nie lutowalem i nie mialem czasu 
na Iqcznosci, a jedyny DXjaki zrobilem 
to ST0R. Ostatnie trzy lata podporzqd- 
kowalem calkowicie „ funkcji" (14 godz. 
dziennie) i teraz muszi nauezye sii 
planowac czas... Ponad 3 lata temu za- 
czqlem duzo roznych konstrukcji i teraz 
mam czas kohezye. Zrobilem (tez przed 
laty) „na zamowienie" z K mieszaez 
(„nowoczesny" na 2 xSMS) do starych 
klasycznych transceiverow. 

Niebawem pozbieram to co do publikaeji 
bgdzie sii nadawalo i wysli do redakcji 
SR. 

Pozdrawiam 

Andrzej SQ7B 

Genesis czy Avala? 

[,CVy 1 Chcialem prosic redakcji 
o zamieszczanie w SR roz- 
nych ukladow SDR (poza 
TRX SQ4AVS w zasadzie nie byla opi- 
sywana inna konstrukeja nadawezo-od- 
bioreza do powielenia). 

Ostatnio coraz wiicej radioamatorow 
mysli o skonstruowaniu sobie, chocby 
w celach poznawezyeh, wielopasmowe- 
go transceivera programowanego SDR. 
Zdaji sobie sprawi, ze nie wszytko 
mozna pokazac czy wyjasnic na lamach 
SR, ale kazda iniejatywa zmierzajqca 
w kierunku pokazania nowych techno- 
logiijest mile widziana. 

Tutaj chcialbym podpowiedziec, aby 
pdjsc w kierunku znanych i testowa- 
nych urzqdzen typu Genesis czy Avala 
(sam nie widzi wielkiej roznicy). 
Oczywiscie namawiam w tym miejscu 
innych konstruktorow do dzielenie sii 
swajq wiedzq na lamach SR. Okres 
zimowy czy wiosenny sprzyja konstru- 
owaniu, wiic wszelkie opisy techniczne 
konstrukcji HM bidq na pewno odebra- 
ne z zainteresowaniem. 

Staty Czytelnik SR 

Do opisania na lamach miesi^eznika 
konstrukcji transceivera SDR o na- 
zwie Avala-01 redakeja SR przygo- 
towywala si^ od dluzszego czasu. 
Punktem przelomowym byla zgoda 
autora (YU1LM) na pokazanie na 
lamach SR jego konstrukcji. Poza 
tym, za namow^ i na prosb^ re- 
dakcji, swoim doswiadezeniem po- 
dzieli si^ trzej polscy krotkofalowcy 
(Piotr SP2DMB, Piotr SQ6FHT, Ja- 



Pfytka transceivera „YES” uruchomiona przez SQ7B 



Transceivery SQ7B: Catalina na 9 pasm (u dotu) i wg 0Z1 JU 



Transceiver SQ7B z wykorzystaniem NE612 


rek SQ1RES), ktorzy z powodze- 
niem odwzorowali transceiver Tasy 
YU1LM. 

Dzi^kujemy im wszystkim za wszel- 
k$ okazan^ pomoc, ktor^ powinni 
docenic Czytelnicy „Swiata Radia". 
Redakeja ma nadziej^, ze zamiesz- 
czony w dziale HOBBY opis wyko- 
nania transceivera Avala-01 zawiera 
najwazniejsze informaeje dotycz^ce 
urz^dzenia, co b^dzie inspiraeji 
dla wielu konstruktorow, chc^cych 
pojsc drogi wskazan^ przez kon- 
struktorow. 

Ze wzgl^du na ograniezon^ po- 
wierzchni^, w artykule nie znalazl 
si^ schemat blokowy transceivera, 
wyjasniaj^cy zasad^ dzialania ukla- 
du (przeplyw sygnalow). 

Z tego tez powodu, chc^c pokazac 
nie tylko autorowi listu roznicy po- 
mi^dzy konstrukcji transceivera 
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Rys. 5. Schemat blokowy transceivera Genesis G40 konstrukcji YU1LM 


Genesis i Avala, zostal zamiesz- 
czony na rysunku 5 schemat blo- 
kowy transceivera Genesis G40. 
W opisywanym ukladzie Avali-01 
nie ma tlumika i drugiego filtra LP 
oraz jest inne sterowanie z kom- 
putera. Pozostale rozwi^zania sq. 
bardzo podobne, a niektore wr^cz 
identyczne. W kazdym razie to 
nowoczesne rozwi^zania z bez- 
posredni^ przemianq. cz^stotliwo- 
sci, czyli tak zwane homodyny. 
Sercem tych urz^dzen sq. miesza- 
cze cyfrowe oraz wzmacniacze 
do przetwarzania A/C w dwoch 
kanalach karty muzycznej I/Q. 
W rozwiqzaniach tych szerokosc 
odbieranego i nadawanego pasma 
zalezy od cz^stotliwosci probko- 
wania karty dzwi^kowej. 

Tak naprawd^ transceivery Gene- 
sis G40 i Avala-01 sq jednopasmo- 
wymi rozwiqzaniami (na plytce 
jest miejsce na jeden filtr BP-LP), 
ale poprzez dodanie generatora 
DDS oraz przelqcznika pasm (do- 
datkowa plytka z obwodami LC) 
mogq pracowac w szerokim zakre- 
sie od 30 kHz do 35 MHz. Oczy- 



Avala YU1LM 


wiscie opisywana Avala-01 moze 
pracowac do 52 MHz pod warun- 
kiem uzycia szybszych ukladow 
scalonych (74LVC74 i 74LVC4066). 
Zachqcamy konstruktorow do 
dzielenia si^ swoimi doswiadcze- 
niami i uwagami zwiqzanym z bu- 
dowq oraz eksploatacjq cyfrowych 
transceiverow SDR. 

Powyzej prezentujemy zdj^cia 
i opisy innych konstrukcji analo- 
gowych. 


Kajman III SQ7JHM 



1 We wrzesniu ubieglego 
_ roku sprzedalem z radosciq 

fabryczne FT-450AT, bo nie 

moglem tego sluchac i rozpoczqlem 
prac$ nad swoim. Zrobilem wersjg 
Kajmana, gdzie jest juz wszystko po- 

prawne i optymalne: 

- zvzmacniacz wejsciozvy z tlumikiem 
20 dB, odporny na znieksztalcenia 
i przesterowania ze sterowaniem 
tv emiterze sygnalem antenowym 
(uklad ze zvspolnq bazq z tranzystorem 
zv.cz. sredniej mocy) 

- dobrze zestrojone obzvody zvejsciozve 

- poprawnie sterowane NE612 sy- 
gnalem zv.cz. (mow item o tym na 
zvarsztatach QRP w Burzeninie) 

-fabryczne (TOYOCOM) filtr y kwar- 
cozve, osobny w torze odbiorczym 
i nadawczym 

- niezwykle skuteczna, do 60 dB auto- 
matyka ARW na MCI 350 (mojego 
pomyslu) 

- „Bar Graph" - wskaznik poziomu 
sygnalu lub mocy zvyjsciowej 

- synteza czgstotliwosci zvedlug Jar- 
ka SWJ (niestety uszkodzila si$), 
zastgpczo analogozve VFO na 
MC3362 

- zvzmacniacz mocy 50 W do anteny 
na IRE 510 przy zasilaniu 24 V/4 A 

- uklad sterozvania (sekzvencyjnego 

z opoznieniem), przelqczaniem toru 
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Widok jednej z ostatnich konstrukcji 

Kajmana od £rodka 


odbiorczego i nadazvczego 

- sygnalizacja diodozva zasadniczych 

parametrow 

- niezbyt duze wymiary urzqdzenia: 

220 x 220 x 80 mm 

Tor odbiorczy ruszyl od razu po wlq- 
czeniu, a nadazvczy po kilku korek- 
tach. Oczyzviscie dzigki montazowi 
pozvierzchniozvemu „dla staruszkow" 
mogg zvielokrotnie zvymieniac elemen- 
ty, majqc je jak na dloni, nie niszczqc 
sciezek przezvodzqcych, choc pracuje 
z lutozvnicq transformatorowq. Gdyby 
poczqtkujqcy i nie tylko trzymali si$ 
rozzviqzah przeze mnie proponowa- 
nych, to nie mieliby najmniejszych 
klopotow zv budozvie TRX. 

Z drugiej strony jak zvidz$ nowocze- 
sne rozwiqzania naszych mlodych ko- 
legow, to zvydaje mi sig, ze juz mocno 
odstajg od nowoczesnosci, ale dla mnie 
jest najwazniejsze, ze jestem skutecz- 
ny i robi$ Iqcznosci na szvoim transce- 
iverze. Mam wielkq satysfakcjg, kiedy 
slyszq mnie w calej Europie. Dodam 
jeszcze, ze aby uzyskac te parametry 
zarowno nadajnika, jak i odbiorni- 
ka (duia czulosc, selektywnosc i od- 
pornosc na modulacjg skrosnq) uklad 
musi bye tak rozbudowany, nie moze 
bye bardziej prosty, kazdy element ma 
swoje miejsce i swoje uzasadnienie. 
Przy wielu sukcesach pojawi- 
la s i$ jednak powazna wqtpli- 
wosc: czy jest sens tzvorzyc plytkg 
i popularyzozvac taki uklad jesli 
na wyezerpaniu sq uklady scalone 
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Rys. 6. Schemat transceivers Kajman III 

NE612 i MC1350? Pomimo tego uzva- 

iam, ie uklad '.jest znakomity, wszystko 

jest optymalne. Budowa i uruchamia- 

nie nie sprawiajq najmniejszego klcrpo- 

tu. Schemat jest przejrzysty, logiczny 
i zgodny z aplikacjami dla scalakow 

NE612 i MC1350 (szkoda, ie si% koh- 
czq zapasy). 

Niestety, moj Kajman jest jednopa- 

smowy i myslalem nad wielopasmo- 
wym rozwiqzaniem, ale to komplikuje 


uklad. Wydaje mi si$ jednak, ze SSB 
analogowe to juz przeiytek i trzeha si$ 
powaznie zabrac za SDR. W ostatnim 
czasie zaczqlem wyszukiwac uklady 

najnowszej generacji, bo chyba to dobry 
kierunek. Serdecznie pozdrawiam 

Jurek SQ7JHM 

Na rysunku 6 zostal zamieszczo- 
ny nieco zmieniony schemat tran- 

seivera Kajman III (zawiera mi^- 


dzy innymi jeden przel^czany filtr 
kwarcowy). Ch^tnie zamiescimy 
w „Swiecie Radio" szerszy opis au- 

torski ostatniej i dopracowanej wer- 
sji Kajmana, ale najpierw chcemy 
poznac opinie naszych Czytelni- 
kow, czy b^d^ ch^tni do skonstru- 
owania takiego ukladu. 

Przy wi^kszym zainteresowaniu 
jest szansa na opracowanie przez 
AVT profesjonalnie wykonanych 
plytek PCB. 
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Wybrane odpowiedzi 
z miniankiety SRI/2012 

W kazdym SR mozna znalezc 
cos ciekawego 

W SR 1/2011 zainteresowal 

mnie artykul „Anteny na 
zawody 2m". 

Artykul jest ciekawy, pokazuje zlo- 

zonosc doboru anteny ze wzglgdu na 
parametry (wzmocnienie, szerokosc 
wiqzki, szerokopasmowosc , gabaryty), 

rodzaj zawodow, oczekiwania. Jednak 
jest to przyklad prezentacji tylko jednej 
anteny (modernizacja anteny SP6LB) 
jako anteny uniwersalnej (kompromis 

jakosc/ gabaryty) nadajqcej s i$ moim 

zdaniem na zawody krajowe. 

Brak jest przykladu anteny na zawo- 
dy migdzynarodowe uwzgtydniajqcej 
inne parametry ( wzmocnienie , sze- 
rokosc wiqzki, zakres SSB, gabaryty, 
zestaw anten 2 do 4 w roznej konfi- 
guracji). 

Oczekiwalbym kontynuacji artykulu 
opasmie 70cm oraz omowienia anten 

do Iqcznosci SAT, od popularnych pro- 

stych anten Arrow antena, 1010 do 
anten krzyzowych i omowienia polary- 
zacji kolowej (od czego zalezy kierunek 

polaryzacji). Oczekiwalbym prezentacji 
wraz z opisem technicznym konstruk- 
cji do skopiowania, w tym masztu 
skladanego na wyjazdy plenerowe (2-3 

elementy Al, wysokosc np. 6-8 m do 
przewozu na samochodowym bagaz- 

niku dachowym) dla anten na pasmo 
2m/70cm o boomie do 4m dla zestawu 
do 4 anten. 

W SR 3/2011 zaciekawil mnie artykul 
„Zapasowe zrodla zasilania w Iqczno- 
sci radiowej" jako ogolne omowienie 

problemu. Brakuje mi prezentacji kilku 
(2-3) przykladowych wersji konwertera 

napi^cia 12-13,8 V home made (jedyna 

prezentacja takiego ukladu w numerze 
8 / 2010 ). 


Minusemjest takze ograniczenie si$ do 
opisu alter natywnych zrodel energii 

w oparciu o zestawy fabryczne, brak 
przykladu ukladu sterowania home 
made dla ukladow solar nych i wiatro- 
wych. 

W kolejnych numerach SR (2, 3, 4, 

6)/2011 zainteresowal mnie diagram 
Smitha - artykul na wysokim pozio- 
mie merytorycznym. 

Rownie interesujqcy jest artykul „Co 
z tym Slohcem " opublikowany w SR 
9/2011, jako omowienie wplywu pro- 
mieniowania slonecznego na propaga- 
cjefal, przewidywania na przyszlosc. 
Bardzo pozyteczne i ciekawe sq stale 
dzialy Digest , Porady, Listy i Krot- 
kofalowiec Polski , bowiem w kazdym 
numerze mozna znalezc cos ciekawego. 
Pozdrawiam 


Maciej Pachla 


Przydat mi sig SR 7/11 



Najbardziej zainteresowal 
mnie artykul „ Anteny samo- 

chodowe CB" z SR 7/2011 . 


Dlaczego ? 

Po pierwsze, bylem w potrzebie i ten 
artykul byl w sam raz na czasie. 

Po drugie, postanowilem sam kupic 
anteny CB, a nie za posrednictwem ko- 
legi montazysty i sprzedawcy szeroko 
pojgtej elektroniki (z dotychczasowych 

zakupow nie bylem zadowolony). 
Zakupu trzech anten CB do samocho- 
dow dokonalem wedlug wskazowek 
z artykulu. 

Skonfrontowalem jeszcze te zakupy 
z opiniami sklepow internetowych 

i informacje potwierdzily si§ z tezami 

artykulu. 

Ja i moj zigc jestesmy bardzo zadowole- 
ni z zakupu, bo anteny sprawdzily siq 

w drodze. 

Pozdrawiam 


Andrzej Lukahko 


Minitransceiver SSB/80 m 
za 20 zt 



W miesigczniku „Swiat Ra- 
dio", ktory czytam od po- 
czqtku istnienia, najchgtniej 
czytam dzial Hobby. Prawdg mowiqc, 
w kazdym miesiqcu znajdujg cost in- 
teresujqcego, bo jak widac redakcja 
doklada starah, aby kazdy uzytkownik 
radia znalazl cos ciekawego. Ja jeszcze 
nie mam licencji krotkofalowca, ale 
w tym roku postanowilem zdac egza- 
min, bo wszystkie pytania egzamina- 
cyjne zamieszczone na stronie www. 
swiatardio.pl juz rozwiqzujg 100/100. 
Czgsto budujg rozne uklady nadawczo- 
-odbiorcze, ktore poiem tesiuje z kole- 
gami w klubie. 

Jesii mialbym wskazac jeden najcie- 
kawszy artykul w 201 1 roku, to bylby 
„Minitransceiver SSB/80 m" opisy- 
wany w SR 5/2011. Mialem klopoty 
z nabyciem plytki AVT 2960 i dlatego 
namalowalem jq oraz wytrawilem sa- 
memu. Potem calosc zmontowalem, 
takze ze swoich elementow (zakupilem 
w sieci tylko kwarce 8,6 MHz oraz 
rezonator ceramiczny 5 MHz, diod$ 
BB112, za ktore zaplacilem z przesylkq 
okolo 20 zl) . 

Jestem pozytywnie zaskoczony pracq 
tego urzqdzenia, zarowno w pozycji 

KX/jakiTX. 

Pomimo prostoty, odbiornik oraz na- 

dajnik pracujq bez zarzutu. 

Jest to najlepszy transceiver QRP jaki 

dotqd wykonalem. Na urzqdzeniu 
tym moj kolega pracowal w pasmie 
80m z antenq dipol 2x19,5 m i tez 
stwierdzil, ze ludzie szukajq bardzo 

skomplikowanych ukladow, a podobne 

parametry mozna osiqgnqc duzo tah- 


szym kosztem. Prawdziwq sztukq jest 
zbudowanie z malej liczby podzespo- 

low poprawnie dzialajqcego ukladu i to 
si$ udalo autorowi. 

Modne ostatnio uklady SDR wyma- 

gajq posiadania komputera, co jest 
niewygodne podczas wyjazdow na wa- 
kacje. Ponadto mam wrazenie, ze do- 
bre opracowania tych urzqdzeh sluzq 
glownie firmom isklepom dopozbycia 
si$ zapasow czgsci elektronicznych niz 
poczqtkujqcym radioamatorom (wy- 
starczy popatrzec na schemat, He tarn 
jest ukladow scalonych i elementow 
RC). 

Uwazam, ze pomimo wielu opisow 
nowoczesnych ukladow, wciqz najlep- 
szym rozwiqzaniem dla stawiajqcych 

pierwsze kroki jest klasyczna superhe- 
terodyna. 

Gorqco polecam wszystkim poczqtku- 
jqcym ten uklad minitranscewera SSB/ 
80 m. Jezeli ktos nie moze doczekac sig 
na gotowy kit AVT 2360 (moze juz sq, 
ale byly opoznienia w realizacji) propo- 
nuj$, aby sprobowal samemu wykonac 
plytkg, bo cala operacja zajmuje okolo 
1,5 godziny, trzeba tylko chciec. 
Dzigkuje redakcji i autorowi SP5AHT 
za wspanialy projekt QRP dla kaz- 
dego. 

Jacek Abramowicz 


Zapomnieliscie 
o klubach CB-Radio? 

Jestem czytelnHaem miesigcz- 
nika „Swiat Radio" od paru 
lat. Osobiscie zaczqlem ku- 
powac numery okolo 2005 r Ostatnio 
otrzymalem od kolegi prawie wszystkie 
archiwalne numery wydane z poczqtku 
lat 94 po 2003 r W zwiqzku z tym mam 
pytanie. Dlaczego w obecnych wydaniach 
gazety nie sq umieszczane injormacje na 
temat CB -Radia i pasma 11m ? 

Moim zdaniem gazeta podupadla. Jest 
bardzo wielu kolegow, ktorzy interesujq 
sig tematykq pasma 11m isq nadal kdu- 
by (aktywnosc zmalala), ale jednak sq 
w PL kluby ktore nadal prgznie dzialajq 
w pasmie 11m, a takze nowo powstale. 
Sam jestem krotkofalowcem, ale takze 
bardzo cz$sto goszcz$ na pasmie 217 
MHz, duzo rozmawiam z lokalnymi 
kolegami, ktorzy sq bardzo zaintereso- 
wani tematykq krotkofalarstwa , dzi$ki 
tym wchodzq do pasm amatorskich. 
Szkoda, ze jednak w gazecie nie ukazu- 
je si$ nic o tematyce pasma CB ill m. 
Sam niekiedy mam wrazenie, ze przez 
to magazyn „Swiat Radio" sig pomalu 
wypala :(. 

Pozdrawiam 

Marcin SQ7NLL 



Red. Wielokrotnie pi- 
salismy, ze nie redakcja 
zaprzestaia zamieszczac 
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„ Jest bardzo wielu kolegow, ktorzy interesujq siq tematykq pasma 11m” 


informacje o uzytkownikach CB- 
-Radia (pasma 11m), lecz sami za- 
interesowani przestali dostarczac 
materialy na ten temat. Prawd^ 
jest, ze byly lata, kiedy prawie 
w kazdym numerze miesi^cznika 
byly opisywane rozne kluby CB, 
ale aktualnie wi^kszosc z tych 
klubow juz nie istnieje lub wy- 
kakzuje malq. aktywnosc. Kiedy 
raczkowala telefonia GSM i In- 
ternet, w SR bylo duzo inf or mac ji 
na temat CB-Radia, bo takie bylo 
zapotrzebowanie Czytelnikow. 
Jest to znak czasu i SR dostosowu- 
je si^ do rzeczywistosci. Aktualnie 
CB-Radio przezywa swoj rene- 
sans na kanale drogowym „19". 
„Swiat Radio" jest magazynem 
wszystkich uzytkownikow eteru 
i jezeli redakcja otrzyma ciekawe 
informacje o aktywnych uzytkow- 
nikach CB Radia, niezwlocznie 
je opublikuje. Ponawiamy prosb^ 
o stosowne materialy. 

Z niecierpliwosci^ czekamy na 
analiz^ ankiet Czytelnikow, opu- 
blikowanych w lutowym wydaniu 
SR. Informacje tarn zawarte po- 
ZW0I4 na lepsze dostosowywanie 
profilu pisma do wymagan Czy- 
telnikow. 

Obserwujemy Stance 

Zawsze z wyczekiwaniem 
czekam na nowy numer pi- 

sma i rozne ciekawe artykuly. 
W „Swiecie Radio" 9/2011 ukazal si$ 
bardzo obszerny i ciekawy artykul 
kolegi Tadeusza Raczka SP7HT „Co 

z tym Slohcem?". Chcialbym przy 
okazji tez cos dorzucic do tego tematu, 


bo z duzym zaciekawieniem prze- 

czytalem wywiad z prof Malgorza- 

tq Krolikowskq-Soltan na temat plam 

slonecznych. 

Plamami slonecznymi jest zainte- 

resowana tez spora grupa osob na 
Opolszczyznie a mianowicie - krot- 
kofalowcy. Hobbysci prowadzqcy 
amatorskie Iqcznosci w zakresie fal 
krotkich i ultrakrotkich. W odroznie- 
niu od pesy misty cznego nastawie- 
nia do plam, jakie jest w wywiadzie, 
krotkofalowcy sq ich entuzjastami! 
W czym rzecz? Atmosfera dla wzro- 
ku przezroczysta, dla fal radiowych 
wyglqda calkiem inaczej. Fate radio- 
we, jedne czgstotliwosci przechodzq 
przez niq, inne sq zatrzymywane, 
a jeszcze inne odbijane. A sprawcq 
tego zjawiska jest warstwa zwana 
jonosferq. Znajduje sig ona na wyso- 
kosci 50-60km i moze siggac do 1000 
km. Pojawianie sig plam slonecznych 
powoduje wysylanie w kierunku Zie- 
mi duzych dawek promieniowania 
magnety cznego. I tutaj w jonosferze 
zaczynajq si$ dziac ciekawe zjawiska. 
Od tego promieniowania dla czgscifal 
krotkich 10-50 MHz jonosfera staje 
si$ rodzajem zwierciadla odbijajqcego 
promieniowanie radiowe. Fala wysla- 
na w kierunku jonosfery zaczyna si$ 
od niej odbijac w kierunku Ziemi i od 
Ziemi w kierunku jonosfery. Troch$ 
to przypomina puszczanie „kaczek" 
po wodzie. Dla krotkofalowcow za- 
czyna si§ prawdziwy raj. Za pomo- 
cq nieduzych mocy i malych anten 
mozna prowadzic swobodne Iqcznosci 
z innymi kontynentami i niezmie- 
rzonymi przestrzeniami na oceanach, 
gdzie jest pelno malych wysp. 



Temat plam slonecznych jest bez przer- 
wy bacznie obserwowany przez nasze 

srodowisko. 

Zyczg Redakcji i Czytelnikom SR 

wszystkiego najlepszego w 2012 roku. 

Jerzy Folmer SP6JZG 





Red. W SR 11/2011 zostal 
zamieszczony wykres 
** prognozo wanego SFI, 
jaki umiescila NASA na swoich 
stronach. Jezeli w tym roku nast%- 
piq zasadnicze zmiany, Tadeusz 
Raczek SP7HT obiecal skorygo- 
wac swoj artykul pt. „Co z tym 
Sloncem?". 


Zaproszenie 

Mam zaszczyt zaprosic 
wraz z Towarzystwem Mi- 
lo Snikow Ziemi Bestwih- 
skiej do Muzeum Regionalnego 
im. ks. Zygmunta Bubaka na wy- 
staw^ pami^tnikow i eksponatow 
historycznych oraz na wystaw^ 
ciekawych polskich radioodbiorni- 
kow z lat 1927 do 1985, ktora od- 
by wad si^ b^dzie w lutym i marcu 
2012 roku w Muzeum Regional- 
nym w Bestwinie (ul. KoScielna 57) 
w kazd^ Srod^, czwartek i pi^tek 
od godz. 9.00 do 14.00. Wszyst- 
kie wycieczki do muzeum nalezy 
omowid i uzgodnic z kustoszem 
mgr. Andrzej em Wojtylq - tel. (32) 
214-15-87. 

„Czas ucieka, radoSd czeka" 

Czuwaj ! 

Phm. Jozef Sadowski 





Kupon wazrty do 15.04.2012 


Zamowienie na prenumerat? (patrz str. 1 2) 
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Kupjg 

Icom IC-756PR0III, IC-746PR0, 
IC-761, uzywane, w stanie bdb, 

najlepiej z Warszawy lub okolic. 
Wolomin/Duczki. 

Tel. 668 914 361 


KupiQ tanio transceiver 145 
MHz/2 m, moze byd uzywany. 

Kontakt listowy: Aleksander 

Floryrtski, ul. Wyzwolenia 75 m 

27, 71-401 Szczecin. Szczecin. 


Uniden BC 246T. BC 346T lub 
podobny. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 8001 , stan techniczny i wi- 
zualny bdb, bez jakichkolwiek 
rys i obtard. Nienaprawiany 
niemodyfikowany, 100%spraw- 
ny. Do tego oryginalny mikrofon, 
uchwyt, druby mocujqce, kabel 
zasilajqcy, oryginalny karton 
-770 zt. Grudzi^dz. 

Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


Antena SM 200 2 czQgciowa 

w kolorze bialym na pasmo FM 
2 m i 70 cm (duobander) uzy- 
wana, stan dobry, odbior wlasny 
-150 zt. Lodz. 

Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Antena na pasma KF Diamond 
8010 kompletna z balunem 
i stroikami, uzywana i skutecz- 
na. DotozQ 4 metrowy maszt 
aluminiowy, catodd w cenie 
300 zl. warunek, odbior wlasny 
z mojego QTH. Lodz, Alek. 

Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


CB Radio Realistic TRC 492 
Navaho, stacja bazowa/mobilna, 
zasilanie przestawne 12V DC/ 

230V prqdu zmiennego - 250 zt. 
Lodz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Kenwood TH F7, radiotelefon, 
ALLmode, odblokowany TX 137 
- 174 MHz i 410 -470 MHz, 
odbiornik pasmo 0,1-1, 3 GHz 

z modulacja SSB rowniez na 


2/70 cm. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 299 zl. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Lampy nadawcze, maszt krato- 
wy 21 elementow na pasmo 70 
cm. Miktofon + okablowanie 
„Heila” GM-4 „Goldline” Radio- 
stacja FM R-105D, R-105M. 
Poznart. Tel. 600 830 069 


MFJ 929 Tuner Automatic An- 
tenna, z kablem interfejsu - 800 
zl. Warszawa. Tel. 512 305 710 


Maycom AR-108, 198 pamiQci, 

modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, bardzo 
czuly, gniazdo zasilania. 

Nowy, zapakowany, gwarancja 
-289 zl. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji, wyprodukowane 
w USA. Gniazdo 6-pin na wtyk 
zasilajqcy stosowany w trans- 

ceiverach Kenwood, Yaesu, 
Icom. Zestaw zawiera gniazdo 
wykonane z ABS wysokiej 


jakoSci, 4 kortcowki - 20 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji prod. USA. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 

stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom + wtyk 
podkowa lub oczka kablowe do 
wyboru gratis - 25 zl. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 

radiostacji wyprodukowane 

w USA. Power HF zfqcza 
kablowe 4 pin, uzywane do 

IC-7000, IC-7200, FT^450, 
FTh 2000, TS 480, FT 9000 
i inne + wtyk oczka kablowy 
stosowany w podtqczeniach 
zasilania - 28 zl. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Peine przettumaczone instruk- 

cje do AR-mini, Baofeng UV-3R. 
Boguchwala. Tel. 504 424 491. 
E-mail: surpa@wp.pl 


Radioteleton Yaesu VX-7 E, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-1449 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sangean ATS 909 X odbiornik 
komunikacyjny z SSB, DSR 
RBDS, 406 pamiQci, ciqgty 
odbior 150 kHz -30 MHz, 
rozszerzony UKF 76-1 08 MHz, 
antena KF 1 5 m, UKF prawie 2 m, 
sluchawki. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 739 zl. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamiQCi, pasmo 100 kHz- 

-1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchow, bardzo duzofunk- 
cji, doskonata czutoSd, dekoder, 

nowy - 549 zl. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
92XLT, pasmo 25-960 MHZ, 
200 pami$ci, modulacje, NFM, 
AM, ladowarka, akumulatory, 
nowa funkcja Close Call RF 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK t GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 

nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
biankiety naiezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 

faksem: 22 257 84 67 oraz e-maitem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 
Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rektamy sktepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 

minimatnej ramki o wymiarach 74 x 20mm tub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kotor 20%, 
zgtoszenia: tet. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 3/2012 



Blankiet nalezy wypelnis czytelnie, zachowuj^c odstep migdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imle I nazwlsko •■■••••• 

Ulica, rrdnmu 

Kod, mejscowoS6 
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RYNEK i GIELDA 


Capture, nowy, zapakowany 

z gwarancjq - 565 zl. Zielona 

Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam MFJ Versa Tuner 
II 941 E z podswietleniem. 
Wychytowy wskaznik pokazu- 
jqcy moc wyjsciowq i SWR, 

2 wejscia antenowe, zasilanie 
1 2V DC - 450 zt. Lodz, Alek. 
Tel. 42 655 01 10. E-mail: 
sq7ayh@wp.pl 


Sprzedam pinydogniazd 
i wtyczek 6 pin loom, Yaesu, 
Kenwood. W razie pytart proszq 
pisac na maila sq8iw@op.pl. 

Koszty wysylki - list zwykly 
nierejestrowany 3 zl, list reje- 
strowany bqbelkowy 5 zt - 1 zt. 
Tarnobrzeg.Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radiotelefon sta- 
cjonarny Radmor typ 3044/7 
(Murzynek) wraz z gtosnikiem 
i kablem zasilajqcym, oraz 
dodajq kabel do gtosnika. 
Urzqdzenie jest w petni sprawne 
i funkcjonalne w bardzo dobrym 
stanie - 60 zl. Tarnobrzeg. Tel. 
511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Stary radiotelefon firmy Radmor 
typ 3031/4 z zasilaczem 
sieciowym 230 V. Wiqcej infor- 
macji udzielam via e-mail lub 


telefonicznie - 40 zl. Malomice. 
Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Transceiver Yaesu FT 950 HF/ 

50 MHz, stan fabryczny, instruk- 
cja po angielsku i tlumaczona na 
polski, mikrofon, oryginalne ka- 
ble z bezpiecznikami - 4000 zl. 

Lodz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Transform ator 450 VA podwyz- 
szajqcy napiqcie. P=450VA 

Upri=230V, Used =6,3V, 
Usec2=6,3V, Usec3=6,3V, 
Usec4=50V, Usec5=200V, 
Usec6=300V, Usec7=300V, 
Usec8=200V - 100 zl. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=55 VA Upri- 
=230 V, Used =15 V/2 A Use- 
c2= 1 8 V/0,5 A, Usec3=60 
V/0,1 A, Usec3=100 V/0,1 A 
-30 zl. Szczecin. 

Tel. 795 381 999. 

E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=70 VA Upri- 
=230 V Usec=26 V/2,7A - 30 
zl. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Uniden UBC 30 XLT, skaner 
radiowy na pasmo 87-174 MHz. 
200 pamiQci, modulacje AM, 


NFN, WFM, pasmo radiowe 
UKW, nowy, zapakowany, gwa- 
rancja - 259 zl. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci dynamicznych, pasmo 

25-1300 MHz, krok 8,33 kHz, 
CTSS i DCS dekoder, Close Call 
RF Capture, funkcja Data Skip, 
nowy, zapakowny, gwarancja 
-949 zl. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, skaner 
radiowy, pasmo 25-512 
MHz, modulacja AM, NFM, 

80 pamiQci, zasilanie 2 x R6, 

gniazdo antenowe BNC, gniazdo 
zasilania, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 279 zl. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72, skaner, pasmo 
25-512 MHz, modulacja AM, 
NFM, 100 pamiQci, tadowarka, 
akumulatory, nowa funkcja 
Close Call RF Capture, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 439 zl. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy z „T” wtykiem + gniazdo 
„T" zasilajqcy, nowy wyprodu- 

kowany w USA. Pasuje do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc 3 m, 
przekroj 2 x 1 ,5 mm2, 1 6 A i 2 x 


20 A -35 zl. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasilajq- 
cy, nowy made in USA. Przewod 
jest z petnym wyposazeniem 
dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2x2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 4-pin + 

2x20 A bezpecznik — 80 zl. 
Sobow. Tel. 511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakoSci kabel 
zasilajqcy. Przewod jest nowy, 
oryginalny, wyprodukowany 
w USA dla starszych radiostacji 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosc 
kabla 2 m, srednica przekroju 2 x 
2,5 mm2. Posiada wtyk 6-pin 2 
x20 A -70 zl. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Yaesu FT-747GX, stan bdb, 
TRXw stanie dobrym. Nie 
naprawiany. W zestawie fa- 
bryczna instrukcja + schematy 
+ oryginalny mikrofon - 1500 
zl. Stargard. Tel. 663 804 455. 
E-mail: pol295@interia.pl 


Yaesu VX-6 E, radiotelefon, 
6/2/70 cm, odblokowany TX 
40-580 MHz, nowy, zapako- 
wany, gwarancja - 1249 zl. 


Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zasilacz Diamond GSV3000 
34A, regulowane napiqcie wyj- 
sciowe, 4 gniazda wyjsciowe, 

oryginalne kable z bezpieczni- 
kami, voltomierz i amperomierz, 
bezszmerowa praca, stan 
fabryczny, odbior tylko wlasny 
z domowego QTH - 550 zl. 
Lodz, Alek. Tel. 42 655 01 10. 
E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Zasilacz transform atorowy ZCB 
8/1 2R, moc 12A, napiqcie re- 
gulowane U=10-15V, wskaznik 
pobieranego amperazu (wyswie- 

tlacz diodowy), z tylu radiator 
dose znacznych rozmiarow, 
stan idealny, wymiary: szer.185, 
wys.100, dl.1 65 — 150 zl. 
Andrychow. Tel. 668 712 662. 
E-mail: piotrkol@o2.pl 


Inne 


Proszg o kontakt p. Henryka 
161WE350 Walbrzych, 
161WE220 Ratal Walbrzych, tel. 
(24 h), sms (pracujq w systemie 
3-zmianowym) w zwiqzku 
z krotkofalarstwem - egzami- 
nem, dziqkujQ. Watbrzych. 

Tel. 695 823 734 






To znaezy, ze iestes iui Czfonkiem Klubu AvT Uprawmonym do comiesiQcznego zamawiama 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiqcami. JeSli prenumerujesz 
n czasopism r molesz zamfiwid n-1 darmawych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tytul6w mote 
ntrzymat za darmo 1 egzemplarz r zaS Prenumerafor 6 tytutdw ma prawo do 5 darmowych 
egzemplarzy). Prezentacje aktUalnie oferowanych nomerdw wszystkich czasoplsm znajdzie&z 
na stronach www.Klub.AVT.pl . Tam rdwnieZ molesz ztolyC hezptatne zomOwienje. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


ZagrenUTTTemjj! ZajrzyJ na strong 1 O lub skontaktuj si^ z Qzi stern Rrenumeraty 
Telefon 022 2578422, e-mall: prenumerat5@avt.pl 


Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszyeh pism? 


AUnifl Elektronik 7b radio 

Doin ^B. au *a'ia , aJS '.|Musista Qitarzysla 

i 1 1 iwSUni Irrl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


Bezprzewodowe zestawy do transmisji obrazu i dzwi^hu 


VID-4 - zestaw 


VID-7 - zestaw 


MielkeElecIronics 
I Remoter □ RRC-1258Mkll 


* mfitolliwDit 2.4 6H1 

* tudajmt: VTX 2 

* VIU-1 

* anient ATKP1 (2 sit] 


■ Said dotfqpnycli IujuMw: 4 

• ipilnli wymcHjI CE 

• laiiqg 4Mm 


■ afitolllwaU: 5 .8 GMi 


■ mdi|nlk: VTX-53 lantwu mrtfrgrawJM) ■ &£rlnia wymogl CE 

■ adbiamik: VRX-53 (anlena ilnlsgnowanal ■ rasing: 300m 


• l|o«dost*pnyzh kanaUw: 7 Zdalne Hsrowanle ridl(HT*Ci^ 



) 



> 


Urzqdzrali R*mot*ilg RRC-125SMWI (RRC] ^ 
opraiawant iptcjalnl* do idalnsga 5l«owinli 
■ mitoriUmi itstjami ndlowyml n 
po&rtdnlcftvtm Intsmrtu w iposib prcyjazny dli 
tiytkawnllca I pny itoiunkowo rvalyth koutaeh 



Produkcja zestaw6w do budowy anten krdtkofalarskich typu Hexbeam 

(Maria flinty 

Opr fit i k^rry radlowrydi produkujsmy rfiwnlal 

■ Syrttmy baiprzii trod own 

- antany (1/4 lambda, 5/1 lambda). 

■ liaTundiJa darrycfi. driwi^ku I obtain 

■ 5bi«wam iidiiin moduty pm liitnrtiw 2QGKV: 

■ Telawlija twipne window a 

- down In* uraqdatnla '*l*knonlcmB na umdwtinb*: 

* PiDikAcji opraoowanla i badanla 

* plytk pntblnikowi 1 czasow* do lastosowart w tyibinidi alarmowych 

MiELKE ELECTRONICS, ul Zawadowskiego 4. 02-7fi1 Warszawa, tel. 

22-644-79-S9, kom. 601-3QZ-Z23, e-mail: melx@hot.pl, vkww mielkeeleeti onks.pl 


PELNE POLSKIE 
INSTRUKCJE 
OBStUGI 

do transcelverdw 

ALAN: CT-160 
A.LINCO: DJ-VS7E. DJ-G7 
BAOFENG: UV-3R 
I COM Q7,E9OrT0OA. V8000, 
2200H, 207H, 2720/2725H, 
2300H. 706MKI1G, 713, 735 
746. 746PRQ/7400, 7000 
YAESU; VX-150, VJC-1R, VX-2R. 
YX-5R. VX-6R. VX-7R, VX-3R, 
FT-50R, FT-60E. FT-90R, FTM 
1CR, FT-1500M, FT-2S00M, FT 
7600E FT-6800R, FT-6900R, 
FT-450, FT-S17. FT-857, FT-897. 
FT-Q20, FT-950, FT-2000 
do skanerdw 

IC-R3, IC-R10, IC-R20, Aft-mini 


Ceny 20-80 z\ 


Tel. 504 424 491 
E-mail; tFansc-Snstr@v^.pl 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.a, 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta II 1, tel./fax; 5H 620-92-61, 58 620-9B-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 





95-200 Pabianice 
ill. Pietros iriskiego 14 
telyfaks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
czynne od pon do pi$tku w godr 9-17 


Pelna gama ospr 2 ^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysylta sprz*tu dla skl#p6vv i instytucji. 
Firma istniej* oa rynku od 1990 f 


Radia 

CB 


Bezposredm importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chiriscy i koreanscy dostawcy 


□ _ 


JT-TECH OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY ATT PLUS OFERUJE: 



-tech 


-FILTRY DUPLEXOWE Z ODST^PEM OD 250kHz DO 25MHz 
-FILTRY DOLNOPRZEPUSTOWE, 

Srodkowoprzepustowe, gOrnoprzepustowe 

-ANTENY KIERUNKOWE, DOOKOLNE, SEKTOROWE 



REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMOWIENIA, 
StUZYMY DORADZTWEM TECHNICZNYM. 


POSIADAMY SPRZ^T NAJWYZSZEJ JAKOSCI, 
KR6TKIE TERM1NY REALIZACJI. ATRAKCYJNE CENY 



PRODUKOWANE W CZECH ACH. DOSKONALE SPRAWDZAJA SIE W POLSCE 

JT-Tech Tomasz Tujko, ut. Zwirki i Wigury 33. 32-340 Wolbrom 
mobile: 507- 197-882, Fax: (32) 644-22-31 mail: biuro@jttech.pl. www.jttech.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897. 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W) , FT-2000, FT- 

-2000D (20 OW), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400. 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PROIII, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposaienle pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTEIMY 


eNkas.c. Generalny Dystry butor 

<f C*MET 

Driven to Perform . In STYLE! 



Anteny Kable ZUaa Pr 26 lotki 
Akcesoria R ad iote I ef on y 

H+S KENWOOD YAESU ICON DRAKA NAGOYA 



Ten^tth 


Dystrybutor sprzqtu radiokomunikacyj'nego 

W pOiiMltmv ri««U(ji muiOT****, inontM, lotwc»« ocu Konilnikc)* UAdycyjrwj oru SOR 

(Softwan Oaflned Radio). F unary antanowa manusln* I automatyuna. MUtrofony, gtoinlki oraz actuary 
thKtwawkowra Antaoy. wzmetnUcit oraz niazb^dna akcetorta tiu Uiitefo radiooparatora 

tel. 0 12 37 A- 82 - 27 , kom. 604 - 544 - 449 , 604 - 797-410 Sklep (nternetowy 

iesteimy autoryiotwanym dealcrem firm www.fai*4«h.pJ 

FlexRadio Systems. Maas. Ten-Tec, WinRadio. AirNav Sy stems, H ell Sound 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/4-04 
tel.: 0666 282 918 0666 282 919 

croeafiQCtft^ 







tel 602707485 
info a coolqsl com 


| www.coolqsl.com 





AVT5250 


Karta umoZliwla sterowanie przekaZnikami poprzez sieC Internet. 
Stany przekaZnikOw oraz przyciskl umoZliwiajgce Ich zmians 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronie interne- 
towej. Zaletg taklego rozwigzania jest wygoda l uniwersalnoSC - 
do obstugi urzqdzenia nie jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie. Ukladem mozna sterowaC zarbwno z komput- 
era pracujgcego pod dowolnym systemem operacyjnym jak I z 
teiefonu komOrkowego (z obstugg internetu). 


- Tryb dynamiC2nego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- MozliwoSC zmiany adresu MAC urzadzenia 

- Praca w trybie serwera http 

- Obsluga przez przeglgdarke internetowa (port 80) 

* MozliwoSC modyfikacji strony Internetowej z poziomu przeglgdarkl (pami^C strony 1Mb) 

• Konfiguracja przez port USB 

- 8 wyj$C przekaZnikowych (8A / 230V) 


Wybrane parametry; 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 War$2awa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTE NY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Radiolelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Syslemy nawigacji satelharnej GPS 
Radiolelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniarny irstalacje, serwis g war ancy jny i pogwarancyjny 

10-116 Ots 2 tyn, Ratus 20 wa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



iwpasQO" -l 


Firma oferuje: 

• spirit radiokormjnikacyjny 
profesjonalny » amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesona 

- anteny. kable, zl^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• petny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio. Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiolelefony PMR 

• l^cznoid na motoeykle, 

quad/ i zaglbwki Q 

ICOM 


KENWOOD 


YAESU 


_ HURTOWNIA SKLEP SERW1S 

% tL V nu 3CF436 Krakbw, ul Narvik 23. tel/faks 12 262 26 46 
tel. kon 608 434 672, e-ma.l sklep@telt*d pi 

Sktop int«rr»towy vVWVv It'ltad.pl Wyvyfkj do fam i odbOrcOw irtdyw*du<lnyth 




; pecj alnc|ikartyj 


(bezlingercncji 


irzadzenle) 


LEDlora? 


[sygnafu 


[akustycznegol 


Eobc z ytlka rt >zYo"d le glosc i 5 ) k> 
2*1 5 VDC /20 (T 


[elektromagnetycznai 


mozl i wosOIw spoipracvTzTdo womvm^zamklemTelektrvcznvm 
nr y m 1 1 r y\ m nil f i 


eleklrozaczep; 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Towarzystwo Radiotech niczne 
ELEKTRIT. Wilno 1925 -1939 

Historia niezwykle zasluzonej dla radiofonii ffir- 
my przedstawiona zostata na tie historycznych, 
technicznych i spotecznyrh uwarunkowafl, 
jakie towarzyszyfy burzliwemu rozwojowi radia 
w pierwszej potowie XX wieku. Rozpoczynajqc 
dziatalnoSd w 1925 roku niewielka firma ro- 
dzinna, prowadzgca sprzedaz importowanych 
radiaodbiomikdw oraz podzespcrldw, w kr6t- 
kim czasie przeksztatcita si? w duzy zaklad 
przemysiowy, ofierujgcy oryginalne wtasne kon- 
strukcje odbiornikow radiowych oraz wytwa- 
rzajqcy wi?kszn$t! podzespotdw i elementdw 
potrzebnych do tej produkcji. W okresie przed 
II wojng iwiatnwg ELEKTRIT stal si? jedynym 
polskim eksporterem radioodbiornikow. 

Henryk Berezowski, stron: 128, cena: 96 zl 





Elektronika dla bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zastanawiale* si? kiedyS nad tym, 
jak dziatajg urzqdzenia elektryczne, a teraz 
chcialbyi sprfibowad swoich sit i zbudowad 
wlasny uktad alektroniczry, potrzebujesz 
wiedzy z zakresu elektroniki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie h6j si?! Ta ksigzka nie ma 
nic wspfilnego ze skomplikowanymi podr?czri- 
kanni, ktfire znasz ze szkoty lub studifiw. Tutaj 
wszystko znstatn wyttumacznne w jasny i przy- 
st?pny sposGb. Duza liczba przyldaddw oraz 
wtasnorgcznie wykonane i dziatajgce uktady 
sprawig, ze juz za par? dni b?dziesz swobod- 
nie poruszat si? w Swiecie elektroniki! 

Cathleen Shamleh, Gordon McComb, stron: 

360, cena: 39 zt 


Propagacja 
fal radiowych 

Mr tiUkomuntJucji 
kttfniwodowMi 



Propagacja fal radiowych 

w telekomunikaeji hezprzewodowej 

Ksigzlca poSwigmna omdwieniu metod analizy 
wlaSciwoSci rozchodzenia si? lal elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliezania 
tiumienia fal radiowych w rdznych Srodowi- 
skach propagacyjnych. W pracy uwzg|?dniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszgce si? 
do poszrzegdlnyrh zaganniefl, majgce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspdt- 
czesnych systemow rad iokom u ni kacyj nych . 
Odbinrcy ksigzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkGw elektroniki 
i telekomunikaeji. 


Ryszard J. Katulski 

stron: 232, cena: 47 zl 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - w . w.sl ep.avt.pl 





GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zl 



System sygnalizaeji nr 7, 
Protokoty, standaryzaeja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojdech 

Kabaciriski 

Stron 370, cena 42 zt 



Systemy rad iokom uni- 
kaeji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 



Podstawy cyfrowych 
systemow telekomu- 
nikacyj nych, Krzysztof 

Wesotowski 
Stron: 408, cena 49 zt 



Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 



KS-2112G4 


ISDN cyfrowe sieci 

zirtegrowane uskigowo, 
Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


kod zamdwigriia 


KS-240202 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej aen 
eracii, Jerzy Kotakowski, 
Jacel< Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 



Anteny mikrofalowe, 
Technika i srodowisko, 

Roman Kubackl 

Stron: 280, cena 51 zt 


Wiqcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georglj Czlijanc 
UV5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Systemy teletransmisyjne, 

Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


Leksykon skrotow, Teleko- 
munikaeja, Jan lazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zl 


Anteny, Podstawy 
polowe, Wtodzimierz 

Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zt 


Faie i anteny, Jaroslaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zl 


Modeiowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasia k, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojdech Kabaciriski, 
Marius? 7a I 
Stron: 618, cena 49 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 
Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Wigcej ksi$zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 
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Ksi^gamia Wysy+kowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytul 

kod 

ilo £6 
egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 z\ 
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Zamawiaj^cy: 

imig i nazwisko, nazwa instytueji 

Adres: 
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(czytelny) 

□ PARAGON 

II FAKTURAVAT nr KIIP piecz$6 

4 

5 



Niniejsze ogtoszenie jest informaejq handlowq i nie stanowi oferty w mysi art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 




















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj$ w jQzyku polskim 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornikten powstat przede wszystkim dla pocz^tkuj^cych Czytel- 
nikow, ktorzy chcieliby zacz^c swoj^ przygod^ z krotkofalarstwem. 
Dlatego uktad zbudowany jest wy+^cznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow SMD, ktorych zarowno montaz, 
jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na ptytee 
jednostronnej z laminatu szkla- 
no-epoksydowego. Odbiornik 
ten umozliwia odbior szeregu 
staeji pracuj^cych zarowno na 
SSB (przekazuj^cych informa- 
cj^ za pomoc 3 gtosu), jak i CW 
(telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamia- 
nia nie jest wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich 
cz^stotliwosci (ukfad niewymaga strojenia),a poprawnie zmontowa- 
ny pracuje od pierwszego w^czenia. 

AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si^ zasadniezo od wi^kszosci 
konstrukcji spotykanych w necie czy na lamach czasopism AVT. Jego 
konstrukeja zostala zaprojektowana tylko w oparciu o tranzystory. 
Dzi^ki temu mozna go szczegolnie poled c wszystkim nowlcjuszom 
w'fachu'krotkofalarskim. Przejrzystosc uktadu sprzyja doktadnemu 
poznaniu przebiegu sygnalow, ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikaeji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty 
zwi^zane z budow^. Konstrukeja moze bye pierwsz^ wprawk^, po 
zdobyciu licencji / do budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i po- 
znawania tajnikow krotkofalarskiego pasma HF. 



AVT962 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m 

Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m 

(3,5— 3,8 MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego „wyci nek" 
gdzie najcz^sciej pracuje polskie staeje. Do pefni szcz^scia potrzeb- 
nyjest jedynie odbiornik odbieraj^cy ten zakres cz^stotliwosci. Jest 
nim prezentowany kit. Zaprojektowano go na niezwykle popular- 
nych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i U LI 241. Konstruk- 
eje odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym 
z ktopotliwych (dla niektorych) obwodow wymagaj^cych strojenia. 
Odbiornik po zmontowaniu powinien dzia+ac od razu, bez koniecz- 
nosci uruchamiania. Ods+uch na s+uchawki i mozliwosc zasilania 
bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko staejonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. Dokladny opis w EP1/07 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. 

Ukfad wykorzystuje fabryeznie przygotowan^ i zestrajon^ gtowic^ 
UKF. Zakres odbieranych cz^stotliwosci: 87,5.. .108 MHz. Na ptytee 
odbiornika znajduj^ si^ jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich 
zawiera obwody posredniej cz^stotliwosci, drugi jest wzmacnia- 
czem akustyeznym. Odsluch staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiornika odbywa si^ me- 
toda„na stuch" bez potrzeby stosowania specjalistycznych urz^dzeri 
pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mog^ wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Dokladny opis w EdW1/01 



'Js'jS’Ju - iijjJaajQZDns TimraflT? , 

GE7U003D 

Wybrane parametry: 

• pomiar napiecia stafego do 50 V 

• 4 wyDierane automatyezme podzakresy pomiarowe: 0 1 V, 1 ...5 V. 5.. .10 V i 10 .50 v 

• rozazieiczoSd pomiaru i r 5. 10 lub 50 mv (zaieznie od zakresu) 

• pomtar napiefi wtasnych iwspdlna masa zasilania i pomiarowa> 

• opcjonalne funkcje: amperomierz 0...50 A lub termometr 0. .150'C 

• napiecie zasilania 6 15 VDC 
‘ wymlary 32 mm,<47 mmx2 ° mm 



www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
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Od Redakcji 

Drogie kolezanki, drodzy koledzy! 

W marcowym numerze „Krotkofalowca” polecam uwadze relacj? 
ze Swiatowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-12 oraz 
informacj? na temat stacji okolicznosciowej SN2012LEW, ktora 
ma zwrocic uwag? nie tylko krotkofalowcom, ale takze opinii 
publicznej, ze lwy coraz bardziej narazone na wymarcie. 
My 73! Basia SQ3VB 


Jak przekazac srodki z 1% 
od naleznego podatku na 
PZK za 2011 rok? 

Ponizej informacja dla wszystkich, kto- 
rzy odpowiedz^ pozytywnie na nasz apel 
i zdecyduj^ si? przekazac 1% naleznego 
podatku na PZK. Powinna ona bye ula- 
twieniem dla naszyeh darczyncow. 

Aby przekazac 1% naleznego podatku dla 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow jako 
organizacji pozytku publieznego, wy- 
starezy wpisac w odpowiedni^ rubryk? 
PIT 28, 36. 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 
0000088401. W najcz?sciej stosowanych 
formularzach nalezy zrobic to wg poniz- 
szego zestawienia. 

1. w PIT 28 poz. 125 numer KRS, 
poz. 126 kwota, 

poz. 127 cel szczegolowy 1%, 

poz. 128 zgoda na przekazanie danych 

osobowych darczyncy 

2. w PIT 36 poz. 301 numer KRS, 
poz. 302 kwota, 

poz. 303 cel szczegolowy 1%, 

poz. 304 zgoda na przekazanie danych 

osobowych darczyncy 

3. w PIT 36L poz. 104 numer KRS, 
poz. 105 kwota, 

poz. 106 cel szczegolowy 1%, 

poz. 107 zgoda na przekazanie danych 

osobowych darczyncy 

4. w PIT 37 poz. 122 numer KRS, 
poz. 123 kwota, 

poz. 124 cel szczegolowy 1%, 
poz. 125 zgoda na przekazane danych 
osobowych darczyncy 

5. w PIT 38 poz. 57 numer KRS, 
poz. 58 kwota, 

poz. 59 cel szczegolowy 1%, 

poz. 60 zgoda na przekazane danych 

osobowych darczyncy 

6. w PIT 39 poz. 50 numer KRS, 
poz. 51 kwota, 


poz. 52 cel szczegolowy 1%, 
poz. 53 zgoda na przekazane danych 
osobowych darczyncy 
Konieczne jest podanie nr KRS. Po- 
zostale rubryki w zaleznosci od woli 
darczyncow. 

Piotr SP2JMR prezes PZK, Stawek SP2JMB 
skarbnik PZK 

Tali Ship Races 2012 

Francuska organizaeja ARACE, na oko- 
licznosc wyscigow zaglowcow pn. „Tall 
Ship Races 2012”, podejmuje takze dzia- 
lania na rzecz promocji krotkofalarstwa 
(polowa uezestnikow wyscigow, zgodnie 
z regulaminem, musi miec od 15 do 25 lat). 
W zwi^zku z powyzszym, w dniach od 2 do 
8 lipca pracowac b?d^ staeje okolicznoscio- 
we (przewidziane s^ tez dyplomy), ma tez 
odbyc si? konfereneja. Dalsze informaeje 
dost?pne b?d^ w terminie pozniejszym. Na 
wyszczegolnionych w tresci listu jednost- 
kach reprezentuj^cych na wspomnianych 
wyscigach b?d^ takze nasze jednostki. Mile 
widziane, by Polsk? rowniez reprezentowa- 
la chocby jedna staeja okolicznosciowa. 

Pawet SP7TEV 

Sprostowanie 

W czasie QSO z ISS w Zurominie na sali 
bylo 350 mlodziezy, w tym nauczyciele 
i dyrektorzy z innych szkol powiatu zuro- 
minskiego. Z wladz: starosta, burmistrz, 
dyrektor MOK. Relacje z nasze j l^czno- 
sci w internecie ogl^dalo ponad 100 osob, 
w tym 30 na specjalnej lekcji o krotkofalar- 
stwie i prowadzenia QSO z ISS. W czasie 
l^cznosci bezposrednio zaangazowanych 
i wspierajqcych klub SP5PMD bylo 15 
krotkofalowcow z Armandem SP3QFE na 
czele. Obecna byla ekipa „Kuriera Mazo- 
wieckiego” i reporterka Studia Reportazu 
i Dokumentu PR. Ukazaly si? artykuly 
w „Gazecie Ciechanowskiej” i „Kurierze 
Zurominskim”. Pozdrawiamy 

Ewa SP5HEN, Jacek SQ5RJG, Wiestaw SQ5ABG 
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XXI Krajowy Zjazd 
Delegatow PZK 


Zarz^d Glowny PZK podjql uchwal? 
o zwolaniu najblizszego KZD na dzien 
19 maja 2012 r. w Lowiczu, w osrodku 
konferencyjnym Zacisze. Dla pelnej 
informacji podam, ze w Zjezdzie wezm^ 
udzial delegaci wybrani przez Walne 
Zebrania Oddzialow Terenowych PZK 
w proporcji 1 delegat na 100 czlonkow 
PZK. Szczegoly okresla ordynacja wy- 
borcza uchwalona w dniu 3 wrzesnia 
2011 przez ZG. 

Strong organizacyjn^ XXI KZD zaj- 
muje si? zespol z klubu SP3KWA pod 
kierownictwem Jerzego SP3SLU. 

KZD i co dalej? Zjazd Krajowy moze 
wszystko. Pocz^wszy od ustalenia po- 
rz^dku obrad, czyli spraw, ktorymi si? 
zajmie do zmiany formy stowarzysze- 
nia poprzez wybory wladz centralnych, 
zmian w Statucie, a takze do rozwi^zania 
PZK wl^cznie. 

KZD powinien jednakze zaj^c si? po 
raz kolejny tak istotnymi sprawami jak 
zmiany w Statucie. Chociazby dlatego, 
aby unikn^c w przyszlosci konfliktow 
wynikaj^cych z interpretacji poszcze- 
golnych jego punktow. Przykladem jest 
tutaj niemoznosc powolania klubu ogol- 
nopolskiego PZK przez 15 czlonkow. 
Jest tak, poniewaz zapisy Statutu mowi^ 

0 tym, ze wszelkie procedury przy po- 
wolywaniu klubu ogolnopolskiego(15 
czlonkow) i OT (30 czlonkow) stosuje 
si? odpowiednio. I „konia z rz?dem” 
temu, kto to z cal$ pewnosci^ rozstrzy- 
gnie. To tylko jeden z przykladow. 

Przed Zjazdem grupa czlonkow PZK 
powinna zaj^c si? analiz^ Statutu PZK 

1 zaproponowac delegatom ewentualn^ 
ich zmian?. Drug^ opcj^ jest przedsta- 
wienie delegatom dwoch wersji Statutu 
przygotowanego przed NKZD w 2010 
roku. Statut ten jest ukoronowaniem 
ci?zkiej pracy 4 komisji powolanych 
przez prezydium ZG PZK po XVII 
KZD w Szczyrku. Zawiera wszystkie 
zapisy zwi^zane z reform^ PZK zawarte 
w „Strategii dla PZK” oraz w materiale 
komisji ds. nowej struktury oraz podzia- 
lu obowi^zkow w PZK. Pisz? o dwoch 
projektach Statutu, poniewaz NKZD 
w 2010 roku wprowadzil podczas obrad 
szereg poprawek do pierwotnego doku- 
mentu. Bye moze nalezaloby wprowadzic 
je wszystkie do proponowanego tekstu 
i^eznie z wykresleniem wszelkich zapi- 
sow zwi^zanych z s^dem kolezenskim. 

Uchwalenie ktorejkolwiek z wersji 
popchn?loby nasze stowarzyszenie nieco 
do przodu, pozwalaj^c na uproszczenie 
funkejonowania PZK oraz obnizk? jego 
kosztow. To z kolei pozwoliloby np. 
na wykorzystanie wi?kszych srodkow 
na promocj? krotkofalarstwa w szko- 
lach i w spoleczenstwie SP w ogole, na 


dzialalnosc sportow^ oraz inne cele zapi- 
sane w budzecie. 

O propozycjach zmian w Statucie pi- 
sano juz wiele na przeroznych forach, 
a sam dokument jest dost?pny w ma- 
terialach na XIX NKZD w 2010 roku. 
Uwazam, ze KZD powinien si? tym 
zaj^c takze dlatego, poniewaz XVII Kra- 
jowy Zjazd Delegatow PZK w Szczyrku 
podj^l uchwal? zobowi^zuj^c^ wladze do 
pracy nad reform^ PZK i ten sam organ, 
czyli najwyzsza wladza b?dzie nas z niej 
rozliczala. 

Poza tym, podkresl? raz jeszcze, ze je- 
stesmy to winni naszym kolegom, ktorzy 
poswi?cili swoj czas i potenejal umysio- 
wy dla naszego wspolnego dobra. Opra- 
cowane przez Nich materialy nie mog^ 
bye skazane na niebyt bez przyj?cia ich 
lub odrzucenia przez KZD. 

Piotr SP2JMR 

Swiatowa Konferencja 

Radiokomunikacyjna 

WRC-12 

W dniach od 23 styeznia do 17 lutego 
2012 roku miala miejsce w Genewie ko- 
lejna Swiatowa Konferencja Radiokomu- 
nikacyjna WRC-12. Konferencja podj?la 
szereg decyzji istotnych dla swiatowej 
(a w tym i dla polskiej) radiokomunika- 
cji, ktore b?d^ obowi^zywac przez naj- 
blizsze 3-4 lata. Wyniki Konferencji, 
ktore b?d^ zawarte w znowelizowanej 
wersji Regulaminu Radiokomunikacyj- 
nego Mi?dzynarodowego Zwi^zku Tele- 
komunikacyjnego ITU, mozna znalezc 
na stronach internetowych ITU, Re- 
gionu 1. IARU oraz Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. Peine wydanie nowego 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego 
b?dzie mozna zakupic przez internet 


w siedzibie ITU w Genewie w formie 
ksi^zkowej b^dz elektronieznej. 

Sekretarz Rady Administracyjnej 
IARU Rod Stafford W6ROD wyjasnia 
ponizej procedury, zmierzaj^ce do po- 
dejmowania przez Konferencj? ostatecz- 
nych decyzji. 

Procedury stosowane przez Mi?dzy- 
narodowy Zwi^zek Telekomunikacyjny 
ITU przed i w czasie Swiatowej Kon- 
ferencji Radiokomunikacyjnej (WRC 
- Word Radiocommunication Conferen- 
ce) wydaj^ si? bye skomplikowanymi. Sq 
one istotnie nieco skomplikowane, lecz 
staj^ si? zrozumiale po zapoznaniu si? 
z przyj?tymi zasadami. 

Kazdy punkt porz^dku obrad (agen- 
dy) Konferencji podlega przestudiowa- 
niu w okresie 3 lub 4 lat poprzedzaj^cych 
sam^ Konferencj?. Zespoly Robocze ITU 
(Working Parties) rozpatruj^ zagadnie- 
nia zawarte w kazdym punkeie agendy. 
Prowadzone s^ w miar? potrzeb studia 
kompatybilnosciwe, studia dotycz^ce 
mozliwosci wspoluzytkowania, przepro- 
wadzane s^ eksperymenty, zas dyskusje 
i podejmowane decyzje oparte s^ bardziej 
na faktach, a nie na opiniach. W ci^gu 
roku poprzedzaj^cego Konferencj? ma 
miejsce w ITU wazne posiedzenie zwa- 
ne Posiedzeniem Przygotowawczym do 
Konferencji (CPM - Conference Prepa- 
ratory Meeting). 

Raport przyj?ty przez CPM zawiera 
wszystkie pozyskane informaeje dotycz^- 
ce kazdego punktu agendy Konferencji 
i proponuje kilka alternatywnych sposo- 
bow (jesli jest wi?cej niz jeden) rozwi^za- 
nia i podj?cia decyzji dla kazdego punk- 
tu. Przed posiedzeniem CPM, wszelkie 
argumenty za i przeciw proponowanym 
rozwi^zaniom zostaj^ starannie prze- 
dyskutowane podczas licznych spotkan 
dotycz^cych kazdego punktu agendy. 
Delegacje narodowych administraeji 
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telekomunikacyjnych przybywajqce na 
Konferencj? majq z reguly wyrobione 
zdanie odnosnie do poparcia lub sprzeci- 
wu co do proponowanych rozwiqzan dla 
kazdego punktu agendy. Jednakze za- 
zwyczaj nie jest to sprawa prosta. 

Niektore administracje s 3 sklonne 
poprzec jedno lub kilka rozwiqzan dla 
danego punktu agendy, pod warunkiem 
poczynienia pewnych poprawek lub mo- 
dyfikacji. Innymi slowy, decydujqce dys- 
kusje i negocjacje rozpoczynajq si? do- 
piero podczas trwania wst?pnych etapow 
Konferencji. 

Na przyklad - administracja X moze 
powstrzymac si? od poparcia lub sprze- 
ciwu dla danej propozycji, jesli inne ad- 
ministracje zgodz^ si? popierac stanowi- 
sko administracji X w innych punktach 
agendy, w ktorych administracja X jest 
szczegolnie zainteresowana. 

Z rozpocz?ciem Konferencji WRC 
(trwajqcej przez cztery tygodnie) kazdy 
punkt agendy zostaje przydzielony jed- 
nej z Podgrup Roboczych (SWG - Sub 
Working Group), ktora umozliwia zain- 
teresowanym administracjom i innym 
uczestnikom przedyskutowanie danego 
punktu. Jest to etap, w czasie ktorego 
prowadzone S 3 negocjacje zmierzajqce do 
osiqgni?cia kompromisu co do sposobu 
podj?cia decyzji dla kazdego punktu 
agendy. Zalecane jest doprowadzenie do 
kompromisu juz na poziomie Podgrupy 
Roboczej. W wielu przypadkach kon- 
sensus zostaje osi^gni?ty przez wszystkie 
strony, zdaj^ce sobie spraw?, ze jego 
brak moze doprowadzic do sytuacji, 
w ktorej „kazdy b?dzie po cz?sci nie- 
usatysfakcjonowany”. Kolejnym etapem 
jest przekazanie wynikow z Podgrupy 
Roboczej na poziom Grupy Roboczej 
(WG - Working Group). Po rozpatrzeniu 
zagadnienia przez Grup? Roboczq, dany 
punkt agendy trafia na poziom Komitetu 
Konferencji. 

Do czasu przekazania do jednego 
Komitetow, nie dokonuje si? poprawek 
w decyzjach podj?tych na nizszych szcze- 
blach. Po przyj?ciu rozwiqzania przez 
Komitet, trafia ono po raz pierwszy na 
posiedzenie plenarne Konferencji, ktore 
moze dokonac ostatecznego wygladzenia 
tekstu, poddanego pod glosowanie (tak 
zwane pierwsze i drugie czytanie). Na 
koniec, ostateczny tekst zostaje zawarty 
w Aktach Koncowych Konferencji, kto- 
re podpisuj^ przewodnicz^cy wszystkich 
delegacji narodowych. 

Zdarzaj^ si? jednak przypadki, w kto- 
rych osi$gni?cie konsensusu przez 
wszystkie zainteresowane strony nie 
jest mozliwe. Dany punkt agendy moze 
trafic z poziomu Podgrupy Roboczej 
na poziom Grupy Roboczej w sytuacji, 
w ktorej wi?kszosc administracji osiq- 
gn?la konsensus co do rozwi^zan dla 
tego punktu, lecz nadal pewne admini- 
stracje nie zgadzajq si? na jakikolwiek 


zmiany i popierajq opcj? „bez zmian” 
(NOC - No Change) w danym punkcie 
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 

(tekst W6R0D spolszczyt SP5HS) 
Krotki komentarz 

Kilkanascie osob faktycznie zaangazo- 
wanych w jakiekolwiek dzialania prowa- 
dzone we wszelkiej mozliwe j formie ze 
strony PZK na poziomie centralnym nie 
jest w stanie w 100 % zrekompensowac 
braku wielu osob funkcyjnych, w tym 
managerow - przedstawicieli PZK w IA- 
RU. Do niedawna byli nimi SP5HS, 
SP5FM, SP 6 LB oraz SP2DX. Nast?p- 
cow znalezli: Wieslaw SP2DX w oso- 
bie Pawla SP7TEV, Krzysztof SP5HS 
w osobie Krzysztofa SQ2ICY i Zdzislaw 
SP 6 LB w osobie Piotra SP5QAT; Nieste- 
ty brakuje nam przedstawiciela, zajmu- 
jqcego si? EMC i KF Managera. Nie ma 
tez nikogo, kto zaj^lby si? dzialalnosci^ 
ogoln^ IARIJ oraz wspolpracq IARU 
ITU, w tym tworzeniem wnioskow prze- 
kazywanych nast?pnie do przedstawi- 
cieli SP na WRC. Takim czlowiekiem 
jest Wojtek SP5FM, ktory z powodow 
obiektywnych niestety juz nie chce i nie 
moze tego robic. 

PZK nalezy - na szcz?scie - do IARU, 
wi?c jako czlonek tego gremium jest 
dobrze reprezentowany na wszystkich 
mozliwych forach mi?dzynarodowych. 

W czasie gdy piszemy t? informacj?, 
konferencja jeszcze trwa. O jej wynikach 
w punktach interesuj^cych krotkofa- 
lowcow poinformujemy w nast?pnym 
numerze KP. 

SP2JMR 

Komunikat Redakcji RBI 
PZK na 25.01 .201 2 r. 

Pomimo nieustaj^cych atakow na RBI 
PZK oraz bardzo niezdrowych marzen 
niektorych wybranych ludzi, ktorzy 
chc^ za wszelk^ cen? zniszczyc RBI, 
informuj? sluchaczy, ze Redakcja progra- 
mu w dalszym ci^gu istnieje i caly czas 
pracuje spolecznie dla dobra krotkofalar- 
stwa polskiego. 

Zbliza si? kolejna rocznica nadawania 
programu. 

Radiowy Biuletyn Informacyjny ukazuje 
si? na falach krotkich juz od 54 lat. 

Od pazdziernika 2006 r., na stronie www. 
rbi.ampr.org mozna rowniez sluchac 
programu RBI. 

Pomi?dzy Radiowym Biuletynem Infor- 
macyjnym nadawanym od 54 lat na fa- 
lach krotkich a programem RBI przeka- 
zywanym sluchaczom od 6 lat na portalu 
internetowym jest pewna roznica, ktorej 
niektorzy nie zauwazaj^. 

Otoz tak si? sklada, ze w Radiowym Biu- 
letynie Informacyjnym nadawanym na 
falach krotkich od 54 lat nie bylo w prze- 
szlosci i nie ma teraz zadnej muzyki, 
poza sygnalem nadawanym na poczqtku 


i na koncu programu. Mog^ to potwier- 
dzic wszyscy wiekowi krotkofalowcy, 
ktorzy sluchajq programu od poczqtku 
jego istnienia, czyli od 2.02.1958 r. Moz- 
na zapytac, skqd pojawil si? pomysl, ze 
informacje przekazywane przez Radiowy 
Biuletyn Informacyjny nadawany na 
falach krotkich przez stacj? SP5PRW sq 
przeplatane muzykq. Krotkofalowcy pol- 
scy sluchajqcy programu RBI na falach 
krotkich wiedzq, ze jest to nieprawda. 
Trwa wyjasnianie z UKE tej sprawy, 
ktora niestety rzuca cien na Redakcj? 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego. 
Temat muzyki jakoby nadawanej przy 
okazji emisji RBI na falach krotkich 
musi zostac natychmiast rozwi^zany, 
bo jest to klamstwo. Ktos wprowadzil 
Urzqd Komunikacji Elektronicznej 
w blqd, w zwi^zku z tym pojawilo si? 
stwierdzenie, ze w RBI nadawanym na 
falach krotkich znajduje si? muzyka. 
Faktem jest to, ze czasami muzyka po- 
wazna ukazywala si? w programie nada- 
wanym na stronie www.rbi.ampr.org, 
ale to jest zupelnie inna sprawa. UKE 
zajmuje si? tematami zwi^zanymi z emi- 
sjami na cz?stotliwosciach radiowych, 
w tym rowniez amatorskich, a nie pro- 
gramami nadawanymi w Internecie. Tyle 
komentarza do zaistnialej sytuacji. 

A teraz informuj? sluchaczy, ze w dniu 
29.01.2012 r. ukazal si? kolejny Radiowy 
Biuletyn Informacyjny, w ktorym slu- 
chacze mogli ponownie posluchac histo- 
rii RBI i historii klubu SP5PRW. 

Zbliza si? 54. rocznica nadawania Radio- 
wego Biuletynu Informacyjnego. 

W dniu 2.02.1958 r. 0 godzinie 10.00 
w pasmie 7 MHz miala miejsce pierwsza 
emisja programu. W dniu 2.02.2012 r. 
Redakcja Radiowego Biuletynu Infor- 
macyjnego wkroczyla w 55. rok swojej 
dzialalnosci. 

Redakcja RBI przypomina, ze Radiowy 
Biuletyn Informacyjny jest od pazdzier- 
nika nadawany, w dalszym ci^gu, legal- 
nie, zgodnie ze stalym harmonogramem 
w kazd$ niedziel?: 

- 0 godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz 
+/- QRM /emisja probna/ 

- 0 godzinie 10.30 L na QRG 3700 
kHz+/- QRM /emisja stala/ 

- oraz 0 godzinie 22.30 Lw okolicy QRG 
3700 kHz /3700-3710 kHz/ lub na nowej 
cz?stotliwosci w okolicy QRG 3750 kHz 
/emisja probna/ 

Od pazdziernika 2011 r. programy RBI 
sq nadawane z terenowych QTH. 
Redakcja RBI prosi 0 raporty slyszal- 
nosci programu nadawanego na falach 
krotkich. 

Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 
oraz tel. komorkowy +48 607928029. 
Poczta e-mailowa: sp5bld@poczta.onet. 
pi i sp5bld@wp.pl 

Na falach krotkich jest aktualnie i w 
dalszym ciqgu b?dzie nadawany, ser- 
wis informacyjny RBI zawierajqcy 
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biez^ce, autoryzowane informacje prze- 
stane przez zainteresowanych progra- 
mem stuchaczy. Te nadestane przez stu- 
chaczy informacje b?dq umieszczane 
rowniez na stronie internetowej Radio- 
wego Biuletynu Informacyjnego: http:// 
www.rbi.ampr.org. W zwiqzku z zapy- 
taniami i w^tpliwosciami Redakcja RBI 
informuje, ze program dla stuchaczy 
w kraju jest nadawany na falach krotkich 
zgodnie z harmonogramem jak wyzej. 

Jerzy Kucharski SP5BLD 

Ochrona lwow 

Liczba lwow zmniejszyta si? przez ostat- 
nie 25 lat z ok. 100 tys. do ok. 25 tys. 
osobnikow. Systematycznie zmniejsza 
si? liczba i powierzchnia zajmowanych 
przez nie siedlisk oraz ilosc dost?pnego 
pokarmu. Rozwijaj^ca si? gospodarka 
krajow afrykanskich powoduje, ze czlo- 
wiek wkracza coraz gl?biej na teryto- 
ria zajmowane dotychczas przez dzikie 
zwierz?ta.W Czerwonej Ksi?dze IUCN 
lew figuruje w dwoch pozycjach. Afry- 
kanski Panthera leo zostal zaliczony do 
kategorii VU (gatunki narazone, ktore 
mog^ wymrzec stosunkowo niedlugo), 
natomiast indyjski Panthera leo persica 
zostal zaliczony do gatunkow krytycznie 
zagrozonych wygini?ciem (kategoria 
CR). W niektorych krajach wprowa- 
dzono calkowity zakaz polowan na lwy 
(Angola, Kamerun, Demokratyczna Re- 
publika Konga, Gabon, Ghana, Malawi, 
Mauretania, Niger, Nigeria, Rwanda), 
w innych polowania dopuszczalne s^ 
jedynie w przypadkach „problematycz- 
nych”, dotycz^cych lwow nagminnie 
atakuj^cych stada zwierz^t hodowlanych 
oraz w przypadkach stanowi^cych zagro- 
zenie dla ludzi. W Burundi, Gwinei Bis- 
sau, Lesotho, Namibii, Suazi i RPA brak 
regulacji prawnych w kwestii ochrony 


lwow. Od dnia 25.01.2012 r. do dnia 
20.03.2012 r. b?dzie pracowala stacja 
okolicznosciowa SN2012LEW Karty 
QSL via SQ3BKH. 

Regulamin: 

1. Wydawc^ pami^tkowego dyplomu jest 
SQ3BKH 

2. Celem wydawania dyplomu jest ochro- 
na lwow zyj^cych na wolnosci oraz 
ochrona srodowiska naturalnego. 

3. Dyplom mozna otrzymac za zdobycie 
70 punktow 

Nie zalicza si? t^cznosci przez przemien- 
niki, cross band lub cross mode. 

4. Punktacja: 

QSO z SN2012LEW - stacja okoliczno- 
sciowa 30 pkt. 

QSO z SP3VBF - stacja przyznaje 
20 pkt. 

QSO z SP3EA r. 11; stacja przyznaje 
20 pkt. 

5. Dyplom dost?pny jest takze dla nastu- 
chowcow (SWL). 

6. Zalicza si? QSO w okresie od 
25.01.2011 r. - 20.03.2012 r. na pa- 
smach KF (z dan^ stacja, zalicza si? 
tylko jedno QSO). 

7. Zgtoszenia zawieraj^ce wykaz wy- 
maganych QSO (obowi^zuje wyci^g 
z dziennika stacyjnego). 

Stacje spoza SP - 4 IRCs nalezy przestac 
w terminie do 1 czerwca 2012 r. na adres: 
SQ3BKH Jaroslaw Grabowski PO BOX 
201, 64-920 Pita 1 

Zgtoszenia do dyplomu mozna przestac 
na e-mailem sq3bkh@vp.pl. 

Wi?cej informacji na www.wordanimals. 
com.pl lub www.sq3bkh.com 
Organizatorzy: 

Krystyna Uchman 
SP3VBF 
SQ3BKH 
SP3EA 

Aeroklub Ziemi Prlskiej 
Adam SP3EA 


Aktywnosc 
krotkofalowcow 
z Siemianowic Slqskich 

Ponizej plakat, ktory zapowiada majqce 
si? odbyc spotkanie. 

To pi?kny i godny nasladowania przy- 
ktad promocji krotkofalarstwa. 

W nast?pnym „Krotkofalowcu” relacja 
ze spotkania. 
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SP2JPG s.k. 

W dniu 4 lutego br. opuscit nasze srodowisko Wojciech Cwojdzinski SP2JPG. Prezes Polskiego Klubu Radiovideografii 
(PK RVG), cztonek Bydgoskiego Oddziatu PZK, odznaczony Honorow^ oraz Ztot^ Honorow^ Odznak^ PZK. 

Byt prezesem PKRVG od pocz^tku jego powstania tj. od Pierwszego Ogolnopolskiego Sympozjum SSTV, ktore odbyto si? 
w Bydgoszczy w dniach 12-13 marca 1983 r. 

S.P. Wojciech byt jednym z prekursorow emisji cyfrowych w SP, a w szczegolnosci SSTV. Pierwsze artykuly o jego osi^gni?- 
ciach w tej dziedzinie byty publikowane w prasie lokalnej i ogolnokrajowej juz w 1980 roku. 

Prawie do konca swoich dni S. P. Wojciech byt skarbnic^ wiedzy na temat pracy tymi emisjami oraz na temat oprogramo- 
wania przydatnego mitosnikom emisji cyfrowych. 

S. P. Wojciech ma niepodwazalne zastugi dla rozwoju polskiego krotkofalarstwa. 

Czesc Jego pami?ci! 
Prezydium ZG PZK 


SP9DGZs.k. 

Tadeusz Bania SP9DGZ. 

Czesc Jego pami?ci! 
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Technologia AGM • Samorozladowanie < 3% • Hermetyczna konstrukcja 
Bezobslugowosc • Jakosc i niezawodnosc • Trwatosc • Kompaktowa budowa 


Akumulatory zelowe 12V 


Kod 

hzmdlawy 

Nap^ci* 

[V] 

PajemriOlt 
1 Ah] 

Wymiafy; 

WxDtxSz [mm] 

Ekgl 

HPG12Q00S 

12 

0,8 

62x96x25 

0.36 

HPG 1 200 1 2 

12 

1.2 

52x97x43 

0.60 

HPG 120023 

12 

2.3 

61x178x35 

0.98 

HPG 1 2003 3 

12 

3,3 

61x134x67 

U40 

HPG 1 20040 

12 

4.0 

101x90x70 

1.23 

HPG 120045 

12 

4.5 

101x90x70 

1.42 

HPG 120070 

12 

7.0 

95x151x65 

2.05 

HPG 12007 5 

12 

7.5 

95x151x65 

2.15 

HPG 120 100 

12 

10.0 

95x151x98 

3.00 

HPG 120 120 

12 

12.0 

95x151x98 

3.27 

HPG 120 140 

12 

14.0 

95x151x98 

3.90 

HPG 120 170 

12 

17.0 

167x181x77 

4,76 

HPG 1201 80 

12 

18.0 

167x181x77 

4.90 

HPG 120200 

12 

20.0 

167x131x77 

5.70 

HPG 120330 

12 

33.0 

167x190x160 

10.50 

HPG 1 20400 

12 

40.0 

170x197x165 

12.60 

HPG 120440 

12 

44,0 

170x197x165 

14,00 

HPG 120550 

12 

55.0 

210x229x138 

17.00 

HPG 1 20600 

12 

60.0 

179x355x167 

19.50 

HPG 120750 

12 

75,0 

210x258x166 

22.60 

HPG 120840 

12 

84.0 

179x355x167 

22.60 

HPG 120000 

12 

90.0 

220x330x171 

25.80 

HPG 121 000 

12 

100.0 

220x330x171 

28.50 

HPG 121 200 

12 

120.0 

227x410x175 

33.40 

HPG 121 500 

12 

150,0 

238x407x147 

42.60 

HPG 122000 

12 

200.0 

227x410x175 

61.00 


Akumulatory zelowe 6V 


Kod 

handlowy 

Napt^cLa 

[V] 

Pojamnoic 

[Ah| 

Wymlary 
Wx'DixSz [mm] 

Wag a 

Ikg] 

HPG06Q013 

6 

13 

52x97x24 

0,31 

HPG O6O03 2 

6 

3.2 

62x133x34 

0,68 

HPG06C040 

6 

4,0 

101x70x47 

0.63 

HPG06Q045 

6 

4.5 

101x70x47 

0.74 

HPG 06 0072 

6 

7.2 

94x151x34 

1,06 

HPG06Q1 20 

6 

12.0 

94x151x50 

1.64 


ZASTOSOWANIE: 

• Zasilac ze UPS 

* Centralc telefoniczne 

* Motorowery, skutery elektryczne 

* Zabawki elektryczne 

• Systemy alarmowe 

* Oswietlenie awaryjne 

• Wyposazenie medyczne 

• Kasy fiskalne 


tadowarki impulsowe 


Kod handlowy 

Charakterystyka 

PA-120N-13C 


imw? 2 a 

DO AKUMULATOROW ZElOWrCH 
PRACUJ^CYCH W APLIKAOACH 

PB-1 000-12 


M.4V^60A 

DO AKUMULATOROW ZELOWYCH 
UNIWERSALNA 

PB-300P-12 


lA+mOQA 

DO AKUMULATOR0W ZELOWYCH 
UNlWEftSALNA 

PB\36QP- 1 2 


14.4W24.3A 

DO AKUMULATOR0W ZELQWyCH 

uniwefcalna 

P6-600'l 2 


144W40A 

DO AKUMULATOROW ZELOWYCH 
UNIWERSALNA 

PB-120N-13C 


1 3.8V/7.2A 

DO AKUMULATOROW ZELOWYCH 
PRACUJA|CYCH BdFOFeOWO 

E5C-120-13.5 


1 3.5W&A 

DO AKUMULATOR0W ZELOWYCH 
PRACUJ^CYCH BUFOROWO 

ESC-240-13,5 


13.5W16A 

DO AKUMULATOROW ZELOWYCH 
PRACUJ^CYCH BUFQROWQ 














